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Pri navsteve' radioklubu a kolektivnich 
stanic v ruznych mestech i na zavodech 
jsme ziskali poznatky, ktere ukazuji, ze tarn, 
kde je cilevedoma, planovita prace, jsou do- 
sahovany i dobre vysledky. 

Mnoho nacelnlku radioklubu a zodpoved- 
nych operateru si stezuje na ruzne potize, 
-ktere se vyskytuji v praci jejich klubu nebo 
kolektivnich stanic. PrevaznS jsou to otazky 
materialovd a financni. Vznikaji z nich vetsi 
' . ci mens! nedorozumeni mezi radioamatdry 
a funkcionari- zakladnich organizaci nebo 
okresnich vyboru Svazarmu. 

Pri hlubsim rozboru se mnohdy ukazalo, 
ze neni vzdy vina na funkcionarich okres¬ 
nich vyboru. Stava se, ze zodpovedni funk¬ 
cionari okresnich vyboru nemohou splnit 
pozadavky radioklubu nebo kolektiv.nich 
stanic, protoze pozde dostali pozadavky 
nebo je zadano dotovani akci, ktere nejsou 
planovand. Naproti tomu je chyba i - na 
okresnich a krajskych sekcich radia, ktere 
nesleduji pripravu a.vypracovani planu roz- 
voje v radioamaterske cinnosti ve svych 
krajich a okresech. Nemohlo by se stat, ze 
v planu rozvoje na rok 1962 neplanuji kraj- 
ske vybory. Svazarmu krajske pfebory ve 
.. v/ceboji a rychlotelegrafii. Jak mohou sekce 
radia krajskych vyboru Severomoravskeho 
a Vychodoslovenskeho kraje pozadovat ko- 
nanr okresnich a mistnich kol v techto 
brannych disciplinach, kdyz krajska kola 
' sami neusporadaji? 

Jako cele nase narodni hospodarstvi 
je rizeno planem celostatnim i plany 
dilcimi, tak i nase radioamaterske 
hnutirjeho cinnost, jeho materialove 
i financni zajiSteni tvori dilCi cast planu 
Svazarmu a tim i dast narodohospo- 
darskeho planu. 


Karel Krbec , 1 OKI AN K, nacelnik spojo- 
vaciho oddeleni UV Svazarmu ' 

Jako kazdy podnik, zavod,. dilna i cech. 
v prumyslu, Jcazde druzstvo v zemedelstvi, 
kazdy. podnik v obchode ma plan roze- 
psan az na nejnizsi organizacni slozky, popri- 
pade i na jednotlivd pracovniky, musi.byt 
i nase cinnost v zakladnich organizacich 
rizena planem cinnosti. Snad reknete - cin¬ 
nost v nasi kolektivce nemuze. ovlivnit ' 
narodohospodarsky plan! Pravda, nemuze, 
ale nutno pochopit, ze z malych potucku 
jsou mohutne reky a ze v celostatnim me- 
ritku naklady na nasi cinnost nejsou male.. 
Jde^ o to, aby nase cinnost byla financne 
i materialove zajistena a vsechny pridelene 
prostredky efektivnc; vyuzicy. A mame-li 
toho dosahnout, je treba, aby na5e cinnost 
byla podlozena doklady, kterd ukazuji ne- 
jenom okamzitou situaci, ale ktere jako 
podklady slouzi k rozborum pro zlepseni 
nasi prace v budoucnosti. 

Mnozi z vas reknou: ,,To znam - papiro- 
vani - toho mam dost na zavode, v urade. 
Chceme-li v radioklubu neco udelat, ne- 
mame na to cas.“ Ale protoze-mame malo 
casu, nutno planovat tim lepe cinnost, ma- . 
terial, finance a hlavne das. Sestaveni planu- 
nesmime brat jako nutne-zlo, ale musime x 
videt v planu pomocnika, ktery nam ma 
v nasi praci pomoci. 

Jak na to pujdeme? Podkladem pro vy- 
pracovahi planu v radioklubu nebo spontov- . 
' nim druzstvu, kolektivni stanici budou: 

1. Plan dinnosti, rozepsany okresnim vybo- 
rem Svazarmu na jednotlivd radiokluby 
a zakladni organisace.- 

2. vKalendar radioamaterskych zavodu a 


Na tituini strane je znazorncna vy- 
roba pireaoskoveho ramenka pro ja- 
kostni reprodukci, zvldSte pro stereo- 
-fonni vlnzky, vyiiadujici rnaly tlak na 
hrot. Popis najdete na strane 343. 


Na drulie a’ treti strand obalky jsou 
ukazky m'kteryt-h zajimavycb, expo- 
natu, ktere n;is zaujaly na brnenskcm 
veletrhu. Viz t hi text na str. 341. 

Ctvrta strana obalky ilustruje text 
o prdtelskem zdpoleni deskosloven- 
sk^ch a korej.skych ryohlotclegrafistu 
na str. 340. 
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AMAT^RSIOfe RADIO - Vyd^vS Svaz pro spolu- 
praci s arm£dou ve Vydavatelstvl fasopisfi MNO, 
Vladislavova 26, Praha 1. Redafcce Praha 2 - 
Vinohrady, I.ubianski 57, telefon 22 36 30. - ftidi 
Frant. Smolik, nositel odznaku „Za obfetavou prici** 
s redakinim kruhem (J. ^Cerny, inz. Cermfik, no¬ 
sitel odznaku „Za obetavou pr4ci“, V. Dan6ik, 
K. Dondt, A. Hdlek, ini. M. Havlicek, K.' Krbec, 
nositel odznaku „Za obdtavou praci“, A. Lavante, 
_in5. J. Navratil, nositel • odznaku „Za obetavou 
praci“, V. Nedved, in t. J. Novdkovd, 'ini. O. 
Petrdiek, nositel odznaku „Za obetavou prdci“, 
K. Pytner, • J. Sedldcek, mistr radioamaterskeho 
sportu a ? nositel odznaku. „Za, obetavou prdci“, 
J. Stehlik, mistr radioamaterskeho sportu a nositel 
odznaku ,,Za obetavou prdci“, A. Soukup, nositel 
odznaku. j,Za obetavou praci'*, Z. Skoda (zdstupce 
vedouciho redaktora), L. Zyka, nositel odznaku „Za 
obetavou prdd“. - Vychdzi mesicne, roin^ vyjde 
12 cisel. Inzerci prijimd Vydavatelstvl, dasopisfi 
MNO, Vladislavova 26,' Praha 1, tel. 23 43 55, 
1. 154. Tiskne Polygrafia 1, n. p., Praha. Rozsifuje 
Postovni novinova sluzba. Za pCivodnost prlsp§vk6 
rudi 1 autor. Redakce pfispevky vraci, jestlize byly 
vyzddany a byla-li pfiloiena frankovand obdlka se 
zpdtnou adresou. 
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Mame-li zacit s vychovou skolni madeze, musime zacit s vychovou kantoru. 

•KNV Stfedoceskeho kraje - odbor skolstvi .uspofadal ve spolupraci s OV Svazarmu na 
Kladne kurs radiotechniky pro ucitele pod vedenim s. Kubika — 0K1AF. Kazdj ucast- 
nik si na tydennlm kursu postavil soupravu .pomucek pro demonstraci pokusu z radio¬ 
techniky. Soupravy si vzali ufitele na skoly a budou jich pouzivat pri • vyucovani a v radio- 

technickych krouzcich: 

















soutezi, vydany spojovacim oddelenim 
Ustredniho vyboru Svazarmu. . 

3. Pocet clenfl radioklubu nebo sportovniho 
druzstva, jejich pracovnl a studijril zati- 
zeni a smer jejich zajmu - o techniku, 
provoz a o jaky druh. 

4. Pocet provoznich a registrovanych ope¬ 
rate ru a poslu'chacu. Pocet instruktoru 
techniku. 

5. Vybaveni radioklubu nebo sportovniho 
druzstva technickym zarizenim, radio- 
materialem, naradim, mfstnostmi a per- 
spektivou na jejich ziskani. 

6. Financni moznosti zakladnf organizace 
Svazarmu. 

7. Moznost ziskani financnich prostredku 
svepomoci.. 

8. Dalsi mistni podminky. 

Z podkladu sestavime perspektivni plan 
na tri—ctyri roky nasi cinnosti. Navrh 
planu pripravime v. uzsim kolektivu tri az 
peti clenu: nacelnik klubu, jeho zastupce, 
odpovedny operater, provozni • operater 
a technik. 

lived me priklad: vzorovy plan radioklubu 
na zdvode. Radioklub ma 25 clenu, v kolek- 
tivni stanici je odpovedny operater, dva pro¬ 
vozni a Jest RO, 8 posluchacu. V zavodd 
prumdrnf zajem o radiotechniku. 

Perspektivni plan na leta 1962—1965. 

I. Ziskat 100 % novych clenu z pracovnikd 
zavodu.. 

2: Zvysit provozni a technickou uroveh vJec/i 
clend radioklubu. 

3. Zucastnit se narodnich a mezinarodnich 
zavodd a soutezi. 

4. Vybudovat radiotechnickou dllnu. 

5. Vybudovat provozni zarizeni radioklubu. 

Z techto sedmi bodO sestavime kratkodoby 


6. Spolupracovat se zdvodnl odbockou Vedec- 
ko-technicke spolecn'osti. 

7. Propagovat radioamatcrskou cinnost v za¬ 
vodd i mimo zdvod. 

Ze vzoru je zrejmd, ze u jednotlivych 
bodu planu uvedeme, kdo za splneni ukolu 
odpovida, termin, do' kdy musi byt likol 
splnen a predpokladane financni naklady. 

~ Plan musi byt postaven realne - za splneni 
ukolu muze odpovidat jen clen, ktery ma 
predpoklady podle povahy ukolu - tech- 
nicke, provozni ci organizacni - a muze ve 
spolupraci s ostatnimi cleny ukol zvladnout. 
Rovnez datum splneni dame s predstihem, 
na priklad nedame datum splneni 4. cer- 
vence u vystavby vysilace na 145 MHz, kte- 
rdho chceme pouzit na Polni den, ale nej- 
mene 1. cervna. Predpokladane financni 
naklady stanovime predbeznym rozpoctem 
jednotlivych ukolu. Na priklad - naklady ' 
na provoz na pasmech - spotreba elektric- 
keho proudu, stanicni tiskoviny, baterie 
atd. - naklady na udrzbu zarizeni - nahradni ‘ 
dily, spotfebni material, cin, kalafuna, spa- 
geta, drobny montazni material atd. 

, Takto vypracovany navrh planu se pro- 
jedna na schuzi radioklubu nebo, sportovni¬ 
ho druzstva a predlozi ke schvaleni vyboru 
zakladni organisace, popripade okresnimu 
vyboru. 

Po schvaleni rozpracuji si clenove, od- 
povedni za provedeni jednotlivych ukolu, 
j.spolu se skupinou clenu, kteri budou na 
ukolu spolupracovat, cely ukol do dilcich 
ukolu. ’ - 

Pfiklad: Ukol - usporddat mistni kolo vlce- 
boje - termin do 30. 4. - 
odpovidd J. Michal. 

I. Stanovit obsazenl funkcl - o rientacni 
Ian na rok 1962: 


pochod - 15.3. odp.Michat_ 

2. Stanovit obsazenl . funkcl - prdce na 

stanici -15.3. odp.Michat 

• • 3. Stanovit sestavy druzstev 

- 15. 3. odp. Berka 

4. Vymerit trasu orientacniho pochodw 

e — 25.3. odp.Michat 

5. Provest kontrolu trasy 

-30. 3. odp. Michaf 

6. Stanovit umlstenl stanic 

- 25. 3. odp. Berka 

7. Zajistit a vyzkouSet radiostanice RFII 

- 10. 4. odp. Ndkf 

8. Zajistit mapy, busoly, uhlomery a dalsi 

- 15. 4. odp. Ndkf 

9. Pripravit soutezni telegramy 

- 15. 4. odp. Berka 

10. Vypracovat casovy plan zavodu 

- 10. 4. odp. Berka 

11. Provest instruktdz funkcionaru a zaYod- 

niku - 18. 4. odp. Michaf 

12. Provest’orientacnl pochod 

' - 18. 4. odp. Michaf 

13. Provest prdci na stanici ' 

' -19.4. odp.Michat 

Zhodnotit zdvod a vyhldsit.vysledky 

• -19.4. odp. Michal 

Vyzkouseli jsme prakticky vypracovanl 
vsech planu prace podle vzoru, ktery uva- 
dime a trvalo to dvema pracovnikum cel- 
kem necele tri hodiny. 

Bude-li vam' vypracovani planu trvat 
o nekolik hodin dele, verte, ze to nebyla 
prace zbytecna. Kolik vam behem roku 
usetri casu, jestlize rozdeli praci na cely 
kolektiv! BudeteVli mit dostatek vytrvalosti, 
dobre vule, budete-li dusledni v plneni jed¬ 
notlivych ukotuia jejich ko.ntrole, dosahnete 
i zdanlive nemozne. ■' 

Verime, ze nebude-li jedind sportovni 
druzstvo i klub bez planu cinnosti, do- 
sahneme toho, aby nase cinnost byla pla- 
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Ustavit vycvikovou .skupinu ■ 
radiotechnikii - 15 posluchacO , 

Ustavit vycvikovou skupinu radio- 
telegrafistu - 20-posluchacCi 

Ziskat 15 % novych clenu 

Dokondit stavbu elektr. voltmetru 
Dokoncit stavbu CDO 

Postavit vysilac 145 MHz. 

Ucast v zavodech a soutizich: 

TP/60 

Zdvod tridy C 
Zdvod zen 

Zdvod Miru ORK SSSR 
Polni den 1962 
Den rekordO 
Zdvod Miru ORK CSSR 
Radiotelefonni'zdvod 
OK DX Contest 1962 

Usporddat mistni kolo viceboje 
Usporddat mistni kolo honu na lisku 

Spojovaci sluiby provddet podle 
potreby 

Zapujcovat rozhlasove zarizeni . 

Zajistit pravidelny provoz 
na pasmech 

Provddet pravidelnou kontrolu 
a udrzbu technickeho zarizeni . 

Vypracovat plan cinnosti na rok 
1963 vcetnd materialniho a fmanc- 
niho zajistdni 


2 x mds., 
13. I, 

4. 3. 

7. 5. 

7.j8. 7. 

■ I. 9. 

22. 9. '■ 
17. II. 

7. 12. . 


Odpovidd 


Picha V. 

Michal J. 
Sykora Fr. 

Ndkl Old. 
Ndkl Old. 

Peterka A. 

Berka Mil. 
Berka M. 
Marek B. 
Berka M. 
Berka M. 

- Berka M .i 
Marek B. 
Marek B. 
Berka' M. 

M ichal J. 
Michal J. ' 

Michal J. 
Peter ka A. 


Berka M. 


I x mes. Ndkl Oldr. 


Sykora Fr. 


Materialni 

zajisteni 

■Kcs 790 — 

Kis 420.— 
■Kcs 25.— 
Kts 225.— 

Kcs 1950.— 

Kcs 72,— 
Kcs 16.— 
Kcs 6.— 
Kcs 24.— 
Kcs 480.— 
Kcs ■24.— 
Kcs , 36 .— 
Kcs 12.— 
Kcs . 36.— 

Kcs 120.— 
Kcs 45.— 

- prijem' 
Kcs 1200.— 

prijem 
Kcs 2300.— 

Kcs 500.— 
Kcs 200.— 


novita, byla prokazatelna, aby nase ukoly, 
jejich kadrove, materialni i financni zajisteni 
"byly brany.v uvahu pri zpracovavani planu 
rozvoje okresnich a krajskych slozek nasi 
organizace. 

* * * 

je nyni jasne, jak zajistovat materidlove a fi - 
nancne, cinnost radioamateru ve Svazarmu? 
Je nyni'jasne, ze material a financni dotace 
nepadaji shury samy od sebe? 

Je nyni jasne, jak velky predstih ma mit p/d-' 
novani pred realizaci? 

Je nyni jasne, s kym a jak musi i ta nejmensi 
skupina svazarmovskych radioamateru udrzo- 
vat styk? 

Nopiste, z eptejte se! K nejasnym bodum 
zajistime vysvetleni. 

■ ’ Redakce AR 




Mislrem Evropy v honu na lisku v pasmu 
80 m se stal mlady Sued Svensson, ktery obdrzel pohar, venovanji OV Svazarmu 




Pionyry komunisticke v^stavby se stavaji 
desetimiliony sovetsk^ch lidi, vedenych stra- 
nou komunisth Sovctskeho svazu. Potvrdlla to 
take jednani XXII. sjezdu KSSS, ktera ukazala 
gigantickou-praci, vykonanou i na poli pokro- 
kove vedy a techniky at! jiz v oblasti atomovi 
energie a elektroniky, nebo reaktivni a raketo- 
ve techniky. Soucasne dala linii pro dalsi roz- 
'voj do roku 1930. 

„NaSe plany“ — f ekl ve svem referitu mirao 
jine N. S. ChrusCov — „jsou plany miroveho 
budovani. Strana peCuje o vzestup hospodir- 
ske moci zemS a stile • pamatuje na nutnost 
upevnovat jeji obranyschopnost. Mime vyro- 
bu velmi pfesnych stroju, specialni hutnictvi, 
atomov^, elektronicky a raketovy prumysl, 
reaktivni letectvo, modern! lodenice a v^robu 
automatiza£nich zarizeni. Tato odvetvi se jiZ 
dobre uvedla nejen na zemi, ale i ve vesmiru. 
Spolehlivf slouzi miru a obranf. Mame nyn! 
mezikontinentalni balisticke strely a proti- 
letadlove.raketove zbranc; mame rakety pro 
pozemni vojska, letectvo a valecnc namornic- 
tvo. 

Na novou technlckou zakladnu byla pfeve- 
dena clektroenergetika. Byly vybudovany 
energeticke systdmy nejvetsi na svete a posta- 
veny linky elektrick6ho vedeni o nap£ti pul 
milionu voltu. Mnozstvi energie pfipadajici 
na kazdeho delnika vzroste asi o 40 %. 

Dulezitou etapou v budovin! materialni a 
technicke zakladny komunismu je sedmilet# 
plin rozvoje narodniho hospodirstvi Sovet- 
skeho svazu. Podle smernych fisel sedmiletky 
se objem hrube prumyslove vyroby zvy§! asi 
o 80 % — za sedm let se planuje takovy abso- 
lutni pfirustek, jakeho bylo dosaZeno za dv£ 
pfedchazejici desetileti. Pocitame, it vyta- 
vime 72* az 73 milionu tun suroviho Zeleza, 
oceli vyrobime 95 az 97 milihnfi tun, vyt£zime 
pres 240 milionh. tun nafty, vyrobime pres 
520 miliard kWh elektricke energie. Vyroba 
strojirenstvi a kovozpracujiciho prumyslu 
desihne hodnoty 56 az 57 miliard rublu. 

I kdyZ po zasluze ocenujeme uspechy v tech- 
nickem pokroku, nemhzeme prehlizet, it je 
zde je§t& mnoho nevyfe§en£ch tikolu. MuZeme 
se setkat s takovymi fakty, ze novi technika je 
poraalu zavhdSna do vyroby. Zav&dfni noveho 
je nekdy spjato s jistymi vyrobnimi nhklady, 
dalsimi starostmi a nfkdy dokonce i s dtl£imi 
nezdary. Je daleko prostsi a klidnejsi d£lat 
dnes totez, co se delalo vcera, a zitra tot£Z, 
co se d£ld dnes. Mime u nds, bohuzel, je§t£ 4 
dnes vedouci, ktefi chteji trivit vSechny dny 
v naprostem ldidu. Ale sovftsky hospodarsky 
£initel takhle pracovat netnuZe. Rutina, stag- 
nace jsou cizi samotni podstatf socialisticke 
vyroby, kteri je dynamicka, revolucni a vZdy 
smeruje vpred. Musime rychleji a do vsech 
dusledku vyuzivat vseho, co vytvifi vcda a 
technika v naSi zemi, smeleji brit vsechno 
nejlep§i, co pfinaseji zahranicni zkuSenosti, 
co nejSlfe rozvijet speci^lizaci a kooperaci, 
urychlovat komplexni mechanizaci a automa- 
tizaci vyroby. Pfi budovani komunistickeho 
hospodifstvi nemuzeme trpSt v technice 
konzervatismus. • • 


biha proces likvidace podstatnych rozdild 
mezi dusevni a fyzickou praci. Price delnika 
a kolchoznika, kteH jsou vyzbrojeni pokroko- 
. vou technikou a vSdomostmi, sluduje prvky 
fyzickc a duSevni price. Stredo§kolske a vyso- 
koskolske vzd^lani mi dnes 40 % delniki a vie 
nez 23 % kolchozniku. 

Rusko bylo povazovano za zemi drlvi, slamy 
a lyka, m61o velky nedostatek kovu. Nyni je 
Sov^tsky svaz zemi ocele a hliniku ; cementu a 
plastickych hmot. Vyrabime temSr tolik oceli, 
kolik ,Velki Britanie, NSR a Francie dohro- 
mady. Rusko bylo povazovano za zemi petro- 
lejove lampy a lou£e. Kdyz delegati VIII. sjez* 
du sovetft projednavali plan GOELRO, stadilo 
v Moskve elektricki svctlo sotva na osvetleni 
budovy, v nif zasedal sjezd. Nyni je Sovetsky 
svaz zemi nejsilnejsich energetick^ch gigantu 
sveta. Vyribime pres 300 miliard kWh elek¬ 
tricke energie. V roce 1961 budeme vyribet 
elektricke energie asi 160krit vice nez v roce 
1913 a 650krat vice nez v roce 1919. 

Komunismus — veliky cil strany a Iidu * 

Komunismus je beztridni spolecenski zri- 
zeni s jednotnym vselidovym viastnictvim vy- 
robnich prostredkii, uplnou spolecenskou 
rovnosti vsech elenu spoleCnosti, kde zaroven 
s vsestrannym rozvojem lidi vyrostou i vyrob- 
ni sily na zakladc.neustale se rozvijejici vedy 
a techniky, kde spole£enske bohatstvi bude ze 
vsech zdroju plynout plnym proudem a kde 
se uskute£ni velka zisada ’— kaZdy podle svych 
schopnosti,kazdemu podle jeho potreb. Komu- 
nismus je vysoce organizovani spole^nost 
svobodnych a uvedomelych pracovnxku, v niz 
se utvrdi spoleCenski samosprava, price .ve 
prosp^ch spolecnosti se stane pro vsechny 
prvni zivotni potl-ebou, uvedomelou nutnosti 
a kazd^ bude uplatnovat sve schopnosti tak, 
aby prinasel nejvetsi uzitek lidu, 

Komunismus predpoklida vysoce organizo- 
vanou vyrobu, centralizovanou v celospole- 
tenskera meritku, jez bude rizena podle nej- 
sirsich demokratickych zisad. Komunisticka 
spolecnost bude mit tu nejvyspelcjsi techniku, 
nejvyspSlej§i a nejlepe organizovanou vyrobu 
a nejdokonalej§i stroje. Tyto stroje vsak bude 
ridit £lov£k a bez clov^ka jsou stroje mrtvi. 
Proto p^esnost, organizovanost a discipllna je 
posvitn^m pravidlem, zivaznou normou pro 
chovani IcaZdcho pracovnika. Svi povinnosti 
nebudou plnit proto, Ze je k tomu zene hlad 
jako za kapitalismu^ ale uv&domele a dobro- 
volne. KaZdy bude chipat svou povinnost, 
bude svou praci pZispivat a vytvaret jak mate- 
riilni, tak duchovni hodnoty. 

Za dvfi desetileti bude v Sovetskim svazu 
vytvofena materialne technicka zikladna ko- 
munismu. To je hlavnl ekonomicky dkol, 
zaklad generilni linie nasi strany. 

Vytvofeni materialne technicke zakladny 
komunismu je rozhodujicim clinkem v fet^zu 
ekonomickych, sociilnich a kulturnich ukolu 
a vynucuji si je vnitrni i vn£j£i podminky roz¬ 
voje na$i vlasti. To nim umozni splnit nejdu- 
leZitej§i likoly: 


Je tfeba peClivc a detailn£ proverit v kazdem 
zavode, v kazd£ tovirnc, v kazdem dole a na 
kazdc stavbe, jaki je tam technicke vybaveni: 
trTo, co zastaralo, vymfnit; tam, kde nejsou 
proudove linky, vybudovat je. Je tfeba stavet 
nove zivody a novou technikou doplhovat do- 
savadni zivody, vyratifit nejmoderncjsi stroje, 
budovat proudove linky, zavad£t automatizaci 
a zdokonalovat technologicke procesy. 

Vedouci uloha v technickem pokroku pripa* 
di elektrifikaci. To je zaklad, na nemz se roz- 
viji automatizace; radiotechnika, elektronika, 
kybernetlka, v§echny nejdokonalejsi prostfed- 
ky, jeZ urfiuji technickou droveii vyroby. Je 
treba co nejrychleji zavidet do praxe novi 
energeticke kapacity, urychlovat elektrifikaci 
vsech odvetvi nirodniho hospodifstvi. 

Sovftsti vedci Cestnc plni svou pov inn ost 
vuci vlasti. Uspechy nasich vfidcu v rozvoji 
fyziky, matematiky a kybernetiky, v konstruk- 
ct rychlych poiitacich stroju, ve vypracovani 
chemicke teorie fetfzovych reakci, v rozvoji 
automatiky, telemechaniky, radiotechniky a 
elektroniky a jinych vednich oborfi jsou siroce 
znimy. Novou skvelou epochou v rozvoji vS- 
deckych poznatkA lidstva zahajily lispechy 
nasi v£dy v dobyvini kosmu. 

■ Na zaklade technickiho pokroku, vzestupni 
kultumi a technicki urovnS pracujicich pro* 



Na zaklade kultumi 
dohody mezi CSSR 
a KLR doslo k pra- 
ielskemu souteieni 



senosti chceme pH- . 
spet k urychletii r&stn 

iivotni itrovne ve vsech spfatelenych zemich, 
budujicich jako my socialismus x 


Vytvorit vyrobni sily nevidane mohutnosti 
a zaujmout prvni misto na sv£te ve vyrobe na 
jednoho obyvatele. Zajistit nejvyssi produkti- 
vitu price ha svete, vyzbrojit sovetskc lidi 
nejdokonalejsi technikou, ucinit z price zdroj 
radosti, inspirace a tvorivosti. Rozvinout vy¬ 
robu hmotnych statku k uspokojovani vseeb 
potreb sovetsk£ho cloveka, zajistit nejvySsi 
Zivotni uroveh vSeho obyvatelstva, vytvofit 
vsechny podminky pro budouci prechod k roz- 
dclovini podle potreb. Postupne pfetyaret 
socialisticki vyrobni vztahy v komunisticke, 
vytvorit beztridni spole£nost, zlikvidovat pod- 
statne rozdily mezi m&stem a vesnici i mezl 
- dusevni a telesnou praci. A kone£nfi jen vybu- 
dovaium materialne technicke zikladny ko- 
muaismu' lze vyhrit hospodarskou sout£Z 
s kapitalismem, stile udrZovat obranyschop¬ 
nost zemS na urovnij jeZ by umoZnila rozdrtit 
kterehokoli uto£nika, ktery by se^ odviZil 
vztihnout ruku na SSSR, na cely socialistic^ 
sv£t. 

Mame vse, ceho je zapotfebi, abychom za 
dv£ desetileti vybudovali materialne technic¬ 
kou zakladnu komunismu? Ano, mame. Mime 
spoleCenske zHzeni s obrovskou tvirci silou, 
s obrovskymi vyrobnimi kapacitami a nevy- 
cerpatelnymi prirodnimi zdroji. .Mime skve¬ 
lou techniku, mame nejvyspelejsi v£du na 
svct£. Sovetsky svaz vychoval skveli kvalifi- 
kovane kidry, ktere jsou schopny resit ukoly,' 
jeZ prinasi vystavba komunismu. Sovetsky lid 
ridi moudri a v boji zoceleni strana. Na dal- 
sich dvacet let se plinuje na investice do na¬ 
rodniho hospodifstvi SSSR asi dva biliony 
rublu. 

Za dvacet let bude prumyslovi produkce 
Sov£tskeho svazu temcr dvakrit vyssi nez je 
nyni v celem nesocialistickim svete. Klicovy 
vyznam ma elektrifikace cele zeme, ktera pri- 
nese definitivni vitezstvi zakladu komunismu 
na pud£ sovetskeho zrizeni. V plinu GOELRO 
—hospodif skeho rozvoje zeme — m£la se vyro¬ 
ba clektricki energie zv^sit na 8 800 000 000 kWh 
ro£ne. Tento plan byl splncn- pfed stano- 
venou dobou. V roce 1960 £inila kapacita vsech 
elektraren 66 700 000 kW a v roce 1980 ma b^t 
zvysena na 2 biliony 700 miliard az 3 biliony 
kWh, to je ma devitinisobne nebo desetina- 
sobne pfevysit uroveh roku 1960. 1 ” 

V nasem stoleti boufliveho vedeckotechnic- 
keho pokroku je nemyslitelny rozvoj spolef- 
nosti a lidske osobnosti bez planoviteho a vse- 
stranniho vyuZivini lispechu vedy.** 

President Akademie. v£d SSSR, delegit 
M. V. Keldy5,fekl vesvdm diskusnim prispev- 
mimo jine toto*. * 

,,Radioelektronika se stile vice stiva jednim 
ze zikladh technickcho pokroku. V automati¬ 
zaci, ve v^voji fidicich soustav, ve spojov'aci 
technice, ve vyvoji novych metod ve fyzice, 
chemii, technice, lekafstvi a biologii nabyva 
radioelektronika obrovsky vyznam. Je dobre 
znimo, jaki nove moZnosti v radioelektronice 
a v dalSich oblastech techniky poskytly polo- 
vodicovi sou£asti, ferrity a piezoelektrika, 
jeZ byly v naSi zemi vyvinuty na zaklade nej- 
novfjSl teorie pevni faze, y soucasne dobc je 
isili vfdcu a inZenyru zamereno na miniatu- 
rizaci elektronickych pHstrojh a zarizeni, na 
| zvyseni jejich spolehlivosti pouZitim velmi 
tenkych vrstev ruznych litek. V poslednich 
letech vznikla nova duleZiti oblast v£dy — 
kvantova radiofyzika, o jejiZ vznik se velmi 
zaslouZili sovetsti vedci. Stale Sirsi liplatnfni 
nalezaji kvantove pfistroje, pracujici s de- 
cimetrov^mi a centimetrovymi radiovlna- 
mi a take v pasmu svetelndho spektra. Ta- 
kovi pfistroje maji vlastnosti, kterych nelze 
dosihnout jinymi metodami. Obrovsky vy¬ 
znam ma vyzkum v oblasti vytvafeni radio- 
viho zafeni s delkou vlny svetelniho spektra 
a s vysokou fokuzaci. VyuZiti radiovych vln 
v pasmu svetelneho spektra oteviri perspek- 
tivy pro rozvoj radioveho pfenosu na mimc« 





f&dn£ velk£ vzd&lenosti pH obrorske hu$tot£ 
informaci. Pomoci jedne radiostanice v pas- 
' mu svfitelndho spektra bude mozno soucasnc 
vysilat desitky tisic televiznich programu. 
Moinost fokuzace zareni na male plochy, kdy 
tlak svetla muze dosahnout mllionu atmosfer, 
povede k rozvoji nekolika novych sm^ru ve 
ved£ a technice. 

Sov£tsk& vfida vytvorila novou epochu ve 
.vyzkumu vesmiru, kdy£ otevrela cestu k pro- 
nik&ni 61ov£ka do kosmickeho prostora a 
k planet&m. Otviraji se cesty k vy u2iti um&l£ch 
druzic pro reseni technickych ukolu a prede- 
vsim podstatn£ho zlepseni rozhlasoveho a te- 
levizniho vysildni na cel6 zem£kouli.“ 

„Veda nenl v o£ich naseho lidu jen mocn^m 
faktorem budovdni materialne technlcke za- 
kladnykomunismu,“ — rekl ve sv£m diskus- 
nim pfispevku pfedseda, Vsesvazove spole6- 
nosti pro sirenipolitick^cha vedeckych znalos- 
ti akademik N. P. Semjonov — „ale stale vice 
pronik&'do mysli Sirokych mas pracujicich, 
stav& se do jiste miry romantikou nasi doby, 
d&vajici nahlednout nasim lidem do novych 
horizontti a novych svetik poznani. 

Nekonecne jsou prostory vesmiru, kter£ch 
je tfeba dobyt studiem kosmickych zakonu; 
nekonecne jsou male svety atomu, atomovych 
jader a novych element&rnich- castic s jejich 
z&kony; dalekosahl& jsou perspektivy atomovS 
a pote i termonukledrm energie a problemy 
antihmoty. Svet chemie,' svSt nove atomovS 
molekularni architektury a specialnich krysta- 
lickych struktur, otevirajicich nove nevidane 
perspektivy elektroni'ce a radiotechnice, a take 
polytneru, bilkovin, nukleinovych kyselin, 
ktere jsou klicem k vytvofeni novych dokona- 
lych hmot, zasadnc novych stroju, klicem 
k pochopeni tajd procesu zivota; svSt neproba- 
danych hlubin zem£, kam brzy pronikneme 
a kde jsou uloieny nevycerpatene z&soby te- 
pelne energie a nefostu; sv£t matematicke lo- 
giky, ktera ve spojeni s elektronikou vede k vy¬ 
tvofeni ridicich zarizeni, po&itacich stroju, 
stroju pro zpracovani informaci a dalsich 
stroju, ktere mnohonasobn£ zvySuji tvirfii 
moZnosti cloveka.** 

„Socialistick6 hospod&fstvi nacerpalo tako- 
v#eh sil,“ — rekl v zaverecnem projevu sou- 
druh N. S. Chruscov —* „a je napln&no takovou 
energii, ze muzeme z v^se, jiz jsme nyni do- 
stlhli, otevrene vyzvat k mirovemu socialistic- 
kemu sout&ieni nejtnocn&jsi kapitalistickou 
zemi — Spojene st&ty americke. Socialismus 
Jii nikoliv v budoucnosti, ale u2 dnes prinasi 
velke hmotne a duchovnl statky n&rodum, 
ktere nastoupily cestu budovani nov£ho iivo- 
ta. • v * 

Nas sjezd je skv£lym svedectvim, ze strana 
a vsechen sovetsk^ lid jsou pfipraveni a roz- 


hodnuti dosdhnout velik^ho cile —'vybudovdni 
komunisma v nasi zemi, A neni z^dnych po- 
chyb o tom, 2e komunismus v Sov£tskem sva- 
zu vybudovan bude — je to v&le strany, vule 
lidu! 

Jeste nikdy nebyly na§e sily, sily svitoveho 
socialismu .tak.mohutne, jako dnes. Nov^ pro¬ 
gram otevira strane a lidu nejjasn&jsi, strhu- 
jici perspektivy. Nad nasi zemi vychazt slunce 
komunismu! 4 * 

Veda bezprostredni vyrobni silou 

V z&veru XXII. sjezdu KSSS prednesl N. S. 
ChrusCov novy program Komunisticke strany 
SovStskeho svazu. Novy program, kter^ je 
sluncem komunismu, sjezd v plnem rozsahu 
schvalil. Tento komunisticky manifest soucas- 
ne epochy stavi vedu a techniku do.popredi 
v zajiStovani vsech velkolepych ukolu pri vy- 
budovani ekonomick6 zakladny komunisticke 
spolecnostil ’ ' 

N. S. Chruscov mimo jin£ rekl: 

„Vybudovdni komunisticke spolecnosti se 
stalo bezprostrednim praktickym ukolem 
sovetskcho lidu. Komunismus zajist’uje sou- 
stavny rozvoj spole£enske v^roby a zvySovdni 
produktivity ^ prdee na zaklade rychleho 
v^deckeho a technickeho pokroku vyzbrojuje 
dloveka nejdokonalejsi a nejmohutncjsi tech- 
nikou, nesmirne pozvedd vla'du cloveka nad 
prirodou, umoznuje stale vice a uplneji 
fidit jeji Sivelne sily. Cilem komunisticke 
vyroby je zajistit neustaly pokrok spolec¬ 
nosti, poskytnout kazdemu jejimu clenu 
hmotne a kulturni statky podle jeho rostou- 
cich potfeb, individualnich pozadavku a 
vkusu. Komunisticka spolecnost, zalo2ena 
na vysoce organizovane vyrobfi a vyspele 
technice, nezbavuje cleny spolecnosti prace, 
tfebaze men! jeji charakter. Vsichni clenove 
, spolecnosti diky zmini charakteru sve prace, 
rustu jeji technick6 vybavenosti a diky vysokc 
uvedom^losti budou mi t stdle vetsi vnitfni 
potrebu dobrovolne a podle sv^ch sklonu pra- 
covat pro spolecne blaho. 

Hlavnim ekonomickym ukolem strany a 
sovetskeho lidu je vytvorit za dve desctileti 
materidlne technickou zakladnu komunismu. 
To znamena: uplnou elektrifikaci zeme a na 
tomto zdkladfe zdokonaleni techniky, tech- 
nologie a organizace spoleienske vyroby ve 
viech odvetvich ndrodniho hospoddrstvi. 
Automatizace a komplexni mechanizace 
.jsou materidlnim zdkladem pro postupnd 
prerustdni socialisticke prdee v praci komu- 
nistickou. Proven rozvoje vedy a techniky, 
mechanizace a automatizace vyrobnich po- 
stupu bude neustale stoupat; 

Prvorad^ v^znam pro technick^ vybaveni 
cel^ho ndrodniho hosp'oddrstvi ma rozvoj 


strojirenstvi, vsestrann^ urychlovdni vyroby 
automatick^ch linek a stroju, prostfedkd 
autoznatiky, telemechaniky a elektroniky 
a presn^ch pfistroju. Za dvacet let se v mas<>- 
vem meHtku provede komplexni automatic 
zace vyroby s tim, ie se stdle vie bude p?e- 
chazet k celym automatizovanym cechilm 
a zavodum, zajistujicim 'vysokou technickou . 
a ekonomickou efektivnost. Rozsdhle se’ 
uplatni kybernetika, elektronickd v^pofietni 
a ridici zafizeni ve vyrobnich procesech 
v prumyslu, dopravS ve vedecke a vyzkumnd 
praci atd. Dalsi. rychly rozvoj zaznaxnena 
moderni reaktivni technika predevsim v le- 
,teck6 dopravfi a v dobyvani kosmickeho 
prostoru. Dale se budou rozvijet vsechny dru- 
hy spojti - posta, rozhlas, televize, telefon a 
telegraf. Vsechny oblasti budou mit dobre 
a spolehlivd spojeni a budou zapojeny do sit£ 
vzdjemn£ propojenych televiznich vysiladd. 

Nejdulezitejsim likolcm lidu, vyzadujicim 
kazdodenni boj za zkrdceni projekdni doby 
novych technickych prostredku a jejich za- 
vadeni do vyroby, je maximalni urychleni 
vedeckotechnickcho pokroku. nezbytnc 
vsestranne rozvijet iniciativu narodohospo- 
darskych rad, podniku, spolecenskych orga- 
nizaci, vddcu, inzenyru, konstrukteru, ddlnikd 
a kolchozniku ve vyhledavani a uplathovani 
novych technickych zdokonaleni. Strana 
bude v§estrann£ zvysovat ulohu vedy pri vy- 
stavbe komunisticke spolecnosti. Bude pod- 
■x porovat vyzkumnou dinnost, kterd otvira novd 
moznosti pro rozvoj vyrobnich sil, rozsahle 
a rychle zavaddni nejnovejsich vedeckych a 
technickych poznatku do praxe, podstatny 
vzestup experimentalnich pr'aci, a to primo 
ve vyrob'e, vzorne organizovani vedeckych a 
technickych informaci, cely system studia a 
sireni vlastnich i zahranicnich pokrokovych 
zkusenosti. Veda se stane bezprostredne vy¬ 
robni silou. Stale zdokonalovani technologie 
vsech odvdtvi a druhu vyroby je nezbytnou 
podminkou jejich rozvoje. Ve vyrobni techno- 
logii bude mit stale vetsi misto radioelektro- 
nika, polovodice a ultrazvuk. 

Teoreticke vyzkumy se v nejsirsi mife roz- 
vinou -pfedevsim v takovych rozhodujicich 
oborech technickeho pokroku, jako je elek- 
trifikace cele zeme, komplexni mechanizace 
a automatizace vyroby, dopravy a spoju, 
chemizace nejdulezitejsich odvetvi ndrodniho 
hospoddrstvi, vyuziti atomove energie ve 
vyrobe. K tomu mimo jineho take patri roz- 
pracovdni teorie a zdsad konstruovdni novych 
stroju, automatickych / a telemechanickych 
systemd, intenzivni rozvoj radioelektroniky, 
rozpracovani teoretickych zakladu a technlcke 
( zdokonaleni vypoctovych a ridicich strojd 
‘ apod.“ 


i Zhodnotili svou eeloroeni praci 

. Letosni vyrocni clenske schuze jsou 
o to vyznauinejsi, ze hodnoti nejen vy- 
konanou praci, ale zabyvaji se i usne- 
senim II. sjezdu a otazkou pfirazovanl 
klubu k zakladnim organizacim Svaz- 
armu. Podivejme se, jak zhodnotili svou 
praci prerovsti radioamateri. 

,,lJkolem dnesni vyrocni clenskd schu¬ 
ze je“ - rekl v uvodu sve zpravy nacelnik 
radioklubu inz. J. Pecek - „zhodnotit 
dosavadni cinnost a vytycit ukoly pro 
dalsi funkeni obdobi. 

Vycvik se v nasein klubu soustredil. 
temeF v^hradne na stredisko brancu, 
kteri uspesne vedl s. Muzik. Z tohoto 
vyeviku vysli radiotechnici treti a druhe 
tridy. V kursu radiotechniky a predpisu 
bylo vyskoleno sedm RO VKV. Sou- 
druzi maji jiz vysvedeeni v race a je jen 
na nas, jak jejich opravneni k obsluze 
vysilacu dokazeme tak6 vyuzit. Kurs 
telegrafnich znacek nebyl letos uskutec- 
nen a proto je tim vice nutno vyzved- 
nout \pili s. Zapletala, kter^ poslechem 
na pasmech se znackim v potrebne 
rychlosti naucil a mohl pak slozit zkous- 
ky RO III. tridy; dnes je jiz na takove 
urovni, ze muze jit ke zkouSkam PO. 
Nekolik soudruhu ziskalo osvedeeni RP 

a jeden slozil zkousky PO. _ 

V konstrukeni praci bylo planovano 
hodne, ale nakonec byl vysledek maly. 
Nejsou ani ty nejjednodussi mefici pH- 
stroje pro KV pasmo, jako napf., ab- 
sorpeni vlnomer. 


V soucasne dobe mame vysilace schopne 
pracovat od 160 do i5 metru s vykonem ‘ 
pine vyuzivajicim koncesnich podminek. 
Horsi to bylo s praci na zafizenich VKV. 
Bude treba vytvorit konstrukeni skupinu 
VKV, KV a provozaru. 

Kus prace byl vykonan v propagaci. 
Nebyla sice usporadana okresni vystava 
radioamaterskych praci, ale nekolik sou¬ 
druhu vystavovalo sva zarizeni na kraj- 
ske vystave v Ostrave a i na celostatni 
v - Praze. O nasi praci vyjdou vetsi 
ilanky v casopise ,,Meopta“ a. „Kul- 
tura“. Svuj propagacni ukol splnily take 
spojovaci sluzby na I. maje a o Pre- 
rovskd rokli. 

Nejvice prace bylo udelano v provozni 
cinnosti. Na VKV byly v cinnosti pouze 
dva vysilace. Point den 1961 byl obsazen 
nevyhovujicim klubovym zarizenim a' 
Den rekordu zarizenim, kter^ ■ zhotovil 
s. Ledvinka. Po Polnim dnu nam byla 
vytykana organizacni nepripravenost,- 
' ale. i to, ze mnoho operateru nemoblo 
vysilat. Rekli jsme jim, ze.se vsichni 
mohou zilcastnit Dne rekordu a BBT, 
ktere nebudou obsazovany zavodne a 
vysledkem bylo pouze to, ze se zavod 
skutecne nejel zavodne, ale tdz bez ja- 
k^hokoliv zajmu mladych RO - prak- 
ticky jej odvysilali zase ss. Jelinek a Led- 
vlnka! V pasmu kratkych vln jsme dosah- 
li vyznamneho uspechu - prvniho mlsta 
v OK-DX Contestu, nasem nejvetsim 
mezinarodnim zavodu. Pak nasleduje 
sdrie TP 160, kter6 byly pravidelne ob¬ 
sazovany na 1.—2. miste, RSGB Test, 
RET CW, PACG GW, USSR, CQ.Asia, 


SAC CQ,i fone, NZ aj. Pri vsech techto 
zavodech se stanice OK2KJU umistila 
na pfednich mistech. Dosihli jsme toho, 
ze nase kolektivni stanice je vedena jako 
reprezentacni stanice Ceskoslovenska. 
Na tento uspech muzeme byt hrdi, ale 
je nutno se podle toho tez pri provozu 
na pasmech chovat. - 

Ziskali jsme diplom UNARA, jsou 
navazana spojeni se 120 zememi ve 
vsech kontinentech. Byly splneny pod- 
minky diplomu* WASM, S6S, WAG, 
R6K, WADM, OHA, WBEA, ZMT, 
DLD-100, WAE,-DUF a mnoho dal¬ 
sich je rozpracovano. Za letosni rok 
bylo navazano pres 3000 spojeni - od 
roku 1958 neco pres 4000. ' 

Vyznamnych uspechu dosahla 
stanice OK2YF. Za jeho dobrou praci 
na, KV a VKV pasmech navrhujeme 
prerazenl s. Zimana do tridy A. Protoze 
o praci v kolektivni stanici vubec ne- 
projevuji zajem ss. L. Nemcova a Jam 
cik, navrhujeme vyskrtnout je z kon- 
cesni listiny jako provozni operatdry. 

Ze sjezdoveho usneseni vyplynula 
i pro nasi cinnost cela rada ukolu, kterd 
jsou vyznamne.pro dalsi cinnost. Jednim 
z nich je napf. privtelovani klubu k zA- 
kladnim organizacim Svazarmu a zro- 
Seni klubovych legitimaci. Na porade 
s okresnim vyborem Svazarmu nam 
bylo doporuceno spojit se spolu s auto- 
motoklubem v ulicni organizaci. Je na 
nas, abychom v novych podminkacb 
pracovali jeste iepe nez v uplynuldm 
obdobi, kdy byla nase prace skuteend 
dosud nejiispesnejsi.“ 



Desatnik Miienko se 
snail zvysit vykon 
aspon vylepsenim 
anten 


.Toho se nadporucik Kralochvll vidycky. 
bojl. Kolik prusvihu uz s tint bylo! ZJe se 
diva na mapu, jako by byla jeho osobnlm ne- 
pfltelem. Prave na spojovacim smeru se lady 
cernd Praha, ruseni na ruseni, Babyldn 
v eteru. Udrzet spojeni na maximdlni vzdile- 
nost se vzdycky nepodafl i bez te Prahy. 
A prave na tamto spojeni posadky s velenim, 
ktereje ai na hranici stanicnich moznosti pro 
spojeni'pfizemni vlnou, zaleii bojeschopnost- 
celeho svazku! - Je nutne udelat nejdfiv 
zkousku, rozhoduje se nadporucik. Do cviceni 
zbyvaji jeste dva dny... 

* * * 

Sotva od vjcfiodu zacala fidnout tma, mo¬ 
tor radiovozu zmlkl kdesi na kopetku dob- 
rych deset kilometri od posadky. Maji prave 
tak cas uvest stanici do provazu. Desatnik 
Mizenko je na prijmu. Zpozornel. Tecka, tfi 
larky; ielka, larka, dvl lelky... Ano,je to 
ono: JLY, JLY - LDE, LDE - K. „Ka- 
mardde,je to fajn!“ mysli si Mizenko a udava 
QSA 4- K. Pfepnul, posloucha, nic, jen pra- 
skot a sum. Teprve po delsi dobe sly si: QSV- 
QRM. ,,Hrom aby do toho! To dela ta 
Praha !“ 

Slunce ui davno vyslo, Mizenko sundavd 
sluchatka. ,,Jardo, mime neco se stanici. Jet 
ho slysim docela dobre, a on doted nevi, jestli 
je na spojeni se mnou nebo J papeiem! <! - 
Vojin Klika se tomu papeii zasmil, ale - 
vykon do anten jde, co/tedy tomu je? 

Poledne preslo, iidny z nich se balicku se 
suchou strauou ani nedotkl, behaji kolem 
anten, vylepsuji co se da, dohaduji se, pokou- 
seji se o spojeni... 

' Mizenko je znicen, uz si sam neveri. 
„Jardo, jdu do kasaren. Muslim zjistit, jestli 
vubec mame stanici v p’ofadku. i?atim P™ 
vsechno, co prijmes, do deniku . . .“ 

' , Tech deset 1 kilometru do kasaren urazil 
napul v behu za hodinu! Zfl dalsich tficet 
minut zfidil stanici. Kdyz se chtel dotknout 
klice, ruka se mu chvela namahou a vypelim. 
Konecne to vyt’ukal, srdee mel az v hrdle, 
kdyi prepinal na prijem. Nadporucik Kra- 
tochnil mu tolik vefil, a ted se moina prokaze, 
ie je budiiknicemu, ktere nedokaie uvest vy- 
silalku tarn na tom kopecku do provozu. 
Ozve se mu Jarda? Oddechl si, vojin Klika 
udava: QSA 5! A ted uz sly si i zoufale vo-‘ 
lani vzdaleneho LDE. Ale i na teto stanici se 
zdd vylouceno navazat s LDE spojeni. 

„Vilde, prosim te, pfijd se tam podivat, 
ja u£ si s tim nevim rady!“ Mechanik desat r 
nik Vild vi, ze hariba nepadnejen na Mizen- 
ka a na nadporuclka Kratochvila,. ale na 
hlavy jich vsech. A cviceni' zallna pozitri! 


Proto ani nespitne o tech deseti kilometrech. 
,,Pfijdu se tam podivat, Stefane, po .skonleni 
zamestndni.“ 

Cestou zpet nemel ui k behu silu. Hledal 
radiov&z v.ceme tme. Denikje stejne cisty,jako 
kdyz odchazel. „Najez se, Stefane, vidyt jsi 
cely den nic...“ Miienko nasazuje sluchatka, 
na jidlo se ani nepodlva. Klika rezignovahe 
balik sjidlem sklizi. 

Kolem devate se objevil Vild. St’araji se 
v tom ted tfi..Jejich staniceje v naprostem po- 
fddku. Tjavadu ma prolejsek. Nebo je velmi 
silne rusen a nedovede si s tim poradit. 

* * * 

Mluvi se o tom u celeho spojovaciho pra- 
poru. Na cviceni jede Mizenko, nadporucik 
mu verl. Jestli to nedokaie, bade zase prd- 
svi/i! Nacelnik pro spojeni dal Mizenkovi roz- 
kaz, aby mu okamzite hlds'tl, jestli se spojeni 
podafi navazat. 

Vojaci si zpravidla predem prllis nelamou 
hlavu s tim, jak to na evileni dopadne. Bud 
jsou dostatecne pfipraveni, nebo.!. Bavivaji 
se tfeba o devfatech nebo o fotbale. - Miienko 
toho mi plnou hlavu celou cestu az tam za 
Prahu. Kolem desate hodiny jsou na miste. 
Konecne Mizenko usedake stanici, klicuje. Vo¬ 
jin Klika nalepil ucho na Mizenkovii hlavu 
tesne vedle sluchatka. Pfepnuto na prijem. 
Vteriny utikaji . — desata, patnacta, ^dvaca- 
ta.... Vzrusene se na sebe podivali. Slyseli 
. dobre? Tady jim zpivd do usi: QSA 5! Pet! 
Nojo, ale ’tfeba se na jejich kmitoctu toula 
nekdo cizl!? Proverka. Tecky a carky se 
skladaji do plsmen... - 

Dva dny. a dve nod udriovali Miienko 
s Klikou nepretriite spojeni. Takovi vec za- 
leii na radistovi —jak mu na splneni ukolu za- 
leii, jake ma usi, jak dalece ma v pofadku, 
stanici i anteny, jak dokonale ji dovede obslu- 
hovat. 

Klika piece jen chvilemi spal. Ale Miienko 
je nacelnikem stanice a jeho povinnosti je, aby 
u ni byl v obtlinych chvilich sam - pfi nava- 
zovani spojeni, pfi pfijimani a vysilani dule- 
iitych zprdvypri ruseni. Sedeluniipoobe no- 
ci, ucil Kliku klicovat v te nejzapeklilejsi situ- 
aci — kdyi se viz kodrea, natfdsa a houpe po 
vymolech rozbitych polnich cest... 

Pohled nadporueika Kratochvila zabloudil 
k mape, k tfemave skvrne Prahy. Vzpomnel 
’si na Miienka. Tomu chlapci se povedl hu- 
sarsky kousek. Tak dokonale spojeni v podob- 
nych podminkach . tu moina jeste vubec ne- 
bylo. % „Kdybychom tak dostavali na vojnu 
same takove-Mizenky,pripravene jiizcivilu! 
To by sepak £lovek nemusel bat niceho.. 

Jan Kounicky 


Rozhodujici uloha cvicitele. pri vychove 
a vyeviku je nepopiratelna. A to, jak budou 
brand pfipraveni po ukonceni vyeviku ve 
Svazarmu k plneni ukolu vojensk6 zakladni 
sluzby, zavisi do znacne miry na torn, jak se 
cvicitele zhosti sveho ukolu. 

V prvni fade bych chtel poukazat na 
ulohu cvicitelu pfi politickovychovne praci 
s branci, ktera se ne vsude dari a je casto 
odtrhovana od odborne pripravy. I kdyz . 
v soucasne, dobe mame vcelku dostatek 
odborne vyspelych cvicitelu, nejsou si vsi- 
chni pine vedomi sve odpovednosti za vy- 
chovu brancu, ktera ma byt soufasti vy- 
'cyiku a prolinat kazdym. zamestnanfm. 
Mnozi cvifitele vidf pod pojmem politicko¬ 
vychovne prace jen politicke skoleni. Nutho 
podotknout, ze to je jen jedna z forem poli- , 
tickovychovne price, ktera zdaleka nemuze 
nahradit vsechny formy pusobenf, jez muze 
cvicitel ve stfedisku uplatnovat v prubehu 
vyeviku. Mimo to maji byt branci dokonale 
seznamovani s uspechy a pfednostmi budo- 
vani socialismu v nasi vlasti, s bojem del- 
nicke tfidy za kapitalismu, s vedouci utohou 
strany v nasi spolecnosti-a s ulohou a po- 
slanim armady tak, aby pochopili nutnost 
sluzby v armade a dulezitost obrany socia- 
listicke vlasti. 

Pfi ziskavani.cvicitelu pro vyevik brancu 
pfedpokladame, ze maji pro nastavajici ukol 
odborne pfedpoklady. Ne vsak kazdy od- 
bornik je takdobrym metodikem, aby svoje 
vedomosti mohl uspesne odevzdavat svym 
svefencum. Proto jsou u krajskych' vyboru 
Svazarmu organizovana pravidelna instrukc- 
ne metodicka zamestnani (IMZ), jejichz 
cilem je naucit cvicitele ucit a cvicit brance 
v pfedmetech, stanovenych programy. Jestli- 
ze rikame, ze teziste pripravy cvicitelu je 
nutno polozitdo prakticke pfipravy, nezna- 
mena to, ze na IMZ se budou cvicitele ucit 
obsahu jednotlivych temat; jde pfedevsim 
o prakticke ukazky, jak organizovat, 
materialne zabezpecit aVmetodicky 
spravne provadet zamestnani s branci. 
Obsah IMZ je samozfejme zavisly na vy- 
spelosti cvicitelu, a pro ty, ktefr nabidli 
sve sluzby pro pfipravu brancu a potrebuji 
se sami v odborni priprave zdokonalit, orga- 
nizuje ustredni vybor Svazarmu ctr- 
nactidenni internatni kursy, kde je cela 
branecka tematika podrobne probrana. 

Nejdulezitejsi pfipravou vsak zustava- 
osobni pfiprava cvicitele. Jak bude vypadat, 
zalezi na individualnich schopnostech a po- 
- 1 tfebach kazdeho jedince. Je jiste, ze i sebe- 
lepsi odbornik se musi na zamestnani^ pfi- 
pravovat. Vsechna cest tomu, kdo latku 
dokonale ovlada. V kazdem pfipade vsak 
ma kazdy promyslet, jake ucebni otazky 
-bude probirat a kolik'casu jim venuje; 
kazdy musi predem vedet,-jakych cilfi chce 
dosahnout - co naucit, s cim seznamit apod. 

, V neposledni fade ma vedet, jake materialni 
zabezpeceni musi mit k tomu, aby mohl 
uspesne splnit ucebni cile. 

Pfedpokladame.ze vybory Svazarmu vsech 
stupnO vytvofi pfiznive podminky jak pro 
pfipravu, tak pro uspesnou praci cvicitelu, 
aby byla korunovana dobrymi vysledky pfi 
vychove a vyeviku brancu. 0 

' Albert Mikovlny 



IKIX'BIliOTKRAff^ISTK UZA1&EU PKilCI 

. ■ LIJTOSlVllIO BOKU 


Stalo se jiz pravidlem, ze kazdym 
rokem jsouorganizovany celostatni rych- 
lotelegrafni prebory, kterc se. maji stat 
prehlidkou dosazenyeh vysledku pnprav 
• za cely rok. Letos v rijnu se sjeli repre- 
zentanti krajil CSSRdo Prahy, aby zme- 
rili sve sily. 34 zavodniku ze sedmi krajil 
se snazilo o dobrcum'isteni, nebot’i v rych- 
lotelegrafii bude uplatnovana zasada, 
ze vysledky z celostatnich preboru jsou 
podkladem pro nominaci nasich repre- 
zentantu pro pfisti mezinarodni rychlo- 
telegrafni zavody. To ovsem znamena, 
ze do nominace nemohou byt zahrnuti 
zavodnici zjihoccskdho, Zapadoccskeho, 
. Stredoslovenskiho a Vychodoslovenske- 
ho kraje, nebot’ tyto kraje nevyslaly sva 
druzstva. . Co asi zavinilo neiicast? 
Je to snad otazka nedostatecne pripravy 
zavodniku, anebo neni' to zpusobeno 
tfm, ze cela rada zajemcu nema moz- 
nost soustavneho treninku? Takove a 
podobnc otazky zkoumali licastnici le- 
tosnich preboru na zaverecn6m vyhod- 
noceni. 

Byla-zde pravem kritizovana neucast 
krajskych druzstev, zejmena proto, ze 
znalost rychlotelegrafie ma velkou du- 
lezitost v nasem hospodarstvi, a to 
v letectvu, spojich, doprave a v jinych 
slozkach. 

Byla hodnocena i priprava zavodniku, 
ktera must byt do budoucna podstatne 
lepsi a je treba, aby byla od vsech slozek 
Svazarmu v sirsim meritku podporova- 
na. 

Pro priste bylo ustanoveno i to, ze 
vsech krajskych' kol' v rychlotelegrafii 
se ziicastni zastupce listredni sekce radia 
a obdobne tak musi byt pfizvan i za¬ 
stupce krajskd sekce radia na okresni pre- 
bory. Ucasti techto zastupcu bude po- 
skytnuta jak pomoc, tak pripadne i kon- 
trola nizsim slozkam. 

Prev£2na . cast diskuse byla vedena 
k propozicim a k jejich vykladu, i kdyz 
kalendar radioamaterskych zavodu i sou- 
tezi (vydany URK) prinasi zasadni a 
smerodatnd podminky. Je pravda, ze 
drive bylo pestovano zejmena dosazeni 
nejvyssich'temp; v posledni dobe se sle- 
duje spise presnost, spolehlivost. Samo- 
zrejme na ukor snizeni rychlosti. Bylo 
upusteno od drtvejsiho syst^mu metody 
PARIS a proto dnes jsou texty mereny 
absolutne. Novy zpiisob zmenil i system 
pr i vyhodnocovani, kterym se prace roz- 
hodcich znacne zjednodusila. Zavodnici 



se zapisem rukou musi zapsany text pre- 
psat z puvodniho zapisu hulkovym pis- 
mem a zde dochazi velmi casto k tomu, 
ze zavodnici se poskozuji tim, ze sami 
nemohou pfecist sviij vlastni puvodni 
zapis. 

Podminky jsou mnohdy 'velmi nepri- 
znive, a to zejmena li vyssich temp, kde 
jsou dovoleny maximalne dve chyby. 
Podminky, ktere byly schvaleny na me¬ 
zinarodni porade rozhodcich v Berline 
a pozdeji v Moskve, jsou platrie a musime 
se jim'pfizpusobit jiz proto, ze budou 
v platnosti nejmene do roku 1965. A tak 
do budoucna bude treba, aby zavodnici 
nastupovali k zahajeni preboru po- 
drobne seznameni s propozicemi. 



stvo bylo v tdto sestave: zapis rukou 
s. Albina Cervehova, Tomas Mikeska 
a Jaroslav Vondracek, v zapise na psa- 
cim .,stroji : soudr. Helena Bohatova, 
Antonin Kucera a Alois Dycka. 

I • Druha cast byla usporadana v Praze 
v budove Ustredniho radioklubu ve 
dnech 31. fijna a 1. listopadu 1961. 

Na rozdil od nasich preboru nebylo 
pouzito ustanoveni o prepisu prijatych 
textu a tak pri vyhodnocovani se opet 
uplatnila zvetsovaci skla pro rozhodci. 
Rovnez tak i ve vysilani bylo castecne 
postupovano podle puvodnich propozic, 
prevzatych z mezinarodnich zavodu, 
usporadanych v roce 1956 v Karlovych 
Varech a v roce 1958 v Cine. 

Skoda, ze nasi reprezentanti nemeli 
moznost lepsi pripravy a pro kratkost 
casu se nemohli ziicastni t alespon tri - 
az petidenniho internatniho soustfedeni. 

V prijmu se zapisem rukou bylo do- 
sazeno techto vysledku: 


Jmeno: 

Pak Hong Bin 
Ho Kyk Song 
Kim Cong Ca 
Cervenova 
Mikeska 
Vondracek 


Kim Se Hwan 
Co Sc^Cin 
Kim Cong Hi 
Bohatova 
Kucera^ 

Dycka 

A tak 6. listopadu si odvazelo druz- 
stvo Koreje vitezny pohar a jiste i mnoho 
dalsich zazitkil z pobytu u nas i hezke 
vzpominky na pratelsky' vztah nasich 
zavodniku, rozhodcich a poradatelu do 
sv6 vlasti. 


Jen o deset znacek v minute v pismenovem 
textu pfijal s.' Szarowski mene nez vitezny 
zavodnik 


Karel Kaspar zlskal prvnl misto v pfljmu 
pismenoveho textu se zapisem na psacim 
stroji ' . _ * 

Nepriznivy vliv na vysledky v davani 
na telegrafnim klici u nekterych zavod¬ 
niku mela i dcast rozhodcich pri undula- 
torech a proto na pristich celostatnich 
preborech budou rozhodci mimo praco- 
viste zavodniku a navic vyslany text bude 
zaznamenavan na dvourychlostnim mag- 
netofonu, cimz nedojde k ruznym vy- 
hradam v posuzovani rytmu klicovani, 
k poctu chyb a podobne. 

Bude treba, aby trenerska _ rada 
listredni sekce radia s plnou zodpoved- 
nosti prozkoumala schvalene propozice 
a v tech pHpadech, kde neni zcela 
jasno, aby zverejnila nektera upresneni, 
jako je napr. maximalne dovoleny pocet 
neopravenych chyb pfi vysilani, stanove- 
ni pomeru delky tecek, carek, mezer 
atd. 

* * # 

Ponekud odlisny byl mezinarodni 
rychlotelegrafni zavod Korea'- Cesko- 
Slovensko, uspofadany tyden po skonceni 
celostatnich preboru. Prvni cast byla' 
provedena ve dnech 24. a 25. fijna 
v Hradci -Kralov6, kde pfikladnym po- 
stojem predsedy KV' Svazarmu k ra- 
disticke cinnosti a za ucinn^ pomoci 
cele rady pracovnikii byl zajisten dobry 
prubeh. Korejskd druzstvo v zapise 
rukoii reprezcntovali soudruzi: Pak, 
Hong Bin, Ho Kyk Song, Kim Cong Ca 
a v zapise. na psacim stroji soudruzi 
Kim Se Hwan, Co Se Cin, Kim Cong 
Hi. 

Ceskoslovenske reprezentacni druz- 


pismena: 

cislice: 

220 

s 250 

' 220 

210 

210 

250 

160 

190 

190 

190 

160 

120 

acim stroji: 

230 

200 

180 

180 

220 

190 

. 180 .' 

180 

160 

150 

180 

160 


/ 

Zavodnik 

(abecedni 

poradi) 

pism. 

j cislice 

vysilini 

(body) 

| (abs. rychl.) J 

Andel Jin 

100 

140 

•985,6 A. 

Blazek Milan 

100 

120 

614,8 A. 

Bocfo Viliam 

100 

100 

319,5 

Bohatova Helena 160 

150, 

1114,2 A. 

Bubik Tos. 

120 

140 

687,6 

Cerveriova Albina 130 

160 

760,2 A. 

Dahova Zdena 

120 

140 

676,4 - 

Dycka Alois 

140 

150 

1044,5 A. 

Harminc Ivan 

100 

100 

646,2 

Holik Karel 

100 

120 

439,9 A. 

Horacek Stanislav 110 

100 

588,0 

Horsky Jan 

100 

120 

550,8 A. 

Jarolim Mir. 

100 

110 

469,5 

Kaspar Karel 

170 

150 

1135,8 A. 

Kopecky Milos 

130 

110 

0 

Kovardinski 

■ 100 

100 

"554,3 

Kucera. Ant. 

130 

130 

1299,6 A. 

Kucera Frant. 

100 

130 

1090,8 A. 

Kucera Jan 

110 

120 

849,0 

Kvapil Jar. 

100 

110 

572,2 

Leheckova Drah. ,100 

130 

739,0 

Lepkova Jar. 

100 

100 

775,0 A. 

Marecek Emil 

100 

110 

949,0 

Maryniak Eda 

100 

120 

981,6 ' 

Meisl Frant. 

100 

100 

852,8 A. 

Mensik Zdenek 

100 

120' 

887,'4 

Mikeska Tomas 

130 

' 170 

894,3 

Musilova Vera 

100 

100 

418,5 

Petr Bohuslav 

100 

140 

747,9 

Rudcenko Stan. 

100 

-100 

664,8 

Szarowski Jan 

160 

120 

788,4 A. 

Trejdl Mir. 

100 

120 

850,6 

Vondracek J. 

130- 

120 

784,6 A. 

Zoch Ludek 

110 

110 

842,3 


Vysvetlivka: A = automaticky-klic. 



Zorny uhel, pod nimz si amatbr pro- 
hlizi 1 domaci veletrh, se nutne musi po- 
nekud lisit od uhlu, pod nimz pozoruje 
■obdobnb zahranicm veletrhy, trochu 
lisit od pohledu profesionala, a pod- 
rstatne lisit od ilsudku blize nezainte- 
resovan^hd bcastnika tbto brnenske 
narodni po’uti. . . 

Pravda, leccos maji spolecndho. Tak 
jako jeden ze statisicu ostatnich pro- 
chazi i- radio'amater branou vystaviste 
slavnostne naladenapln pychy na pre- 
hlidku moderni techniky a.na podil, jirnz 
•se na ni, ilcastni domaci ruce a 'hlavy. 
Zprvu pobiha ,,jen tak“, pro informaci, 
pro ziskani celkoveho prehledu. Podi- 
vuje se sovetskemu samocinncmu po- 
■citaci. Minsk 1, ktery’ dokaze provest 




Japonsky pfijimac Sony, jeden z tady mi- 
.niaturnich, byl magnetem ndustevniku ujapon- 
skeho narodnlho stanku s 


2000 az 3000'pocetnich operaci za vteri- 
nu a potrebuje k tomu rotacni generator 
240 V, 200 Hz, 14 kVA. Mlsne se olizne 
nad vysilacimi dvojitymi tetrodami 
GU'17 a GUI8, i nad kremikovymi 
tranzistory n 101'— 103. Protoze je tbz 
,,panem ridicem“, venuje tichou vzpo- 
minku polskym soferum, kterym se tez- 
ko, ach pretezko diskutuje s elektronic- 
ikym rychlomerem PIT. Vysila na kmi- 
toctu 9300 MHz (tedy 'blizko naseho 
pasma, vida-Klinovec!) a kdyz se vlna 
odrazi o jedouci vozidlo, rucka ukaze 
rychlost mezi.20 az 150 km/hod s pres- 



nosti ± 4 %, tedy neomylne a neod- 
diskutovatelne. 

Amater postoji nad elektronkami, po- 
lovodici, usmernovaci a miniaturnimi 
soucastkami Siemens, z, .nichz. velmi' 
zadouci se mu jevi tranzistory VKV 
AF114, AF115, nebo AD103, 104, 105 
pro 15 W a ruzna napeti. - V expozici 
Zavodu prumyslovb automatizace, kde 
se dosud vystavovala dosti tezka motor- 
kova a relatkova mechanika, odhali 
tranzistorove relb, spolupracujici s bez- 
dotykovym snimacem. O. kus dale je 
bateriovy ohradnik - elektricky' kauboj 
s jednou plochou baterii a anodkou 
120 V. A ejhle, posty uz nebudou praco- 
vat jako za c. k. dob: tranzistorova te- 
lefonni. xistfedna! Zatimmala, 1/4, pro 
1 statni linku a 4 pobocne, nebo 1/10, 
pro 1 statni linku a 10 pobocek. A vedle 
tranzistorove sestikanalovb zarizeni pro 
telefonii vf nosnymi proudy KNK6 ' 
a univerzalni tranzistorovy zesilovac 

U2, • 

Tady vedle jde o zivot. Neprodysna 
fronta a bitva o prospekty neomylne 
rika, ze zde jsou vystaveny rozhlasovb a 
televizni prijimace. Tohle si nechame 
na potom. ■'V. 

A divejme: tranzistorove hodiny 
nevystavuji jen Svycari, Secticon, ale 
i Chronotechna Sternberk! Ze Elektro- 
cas tady ma kremennb hodiny, to uz ani 
neni novinkou. 

A pak po seznameni s vystavistem 
zacne amater hlpubatpodrobneji: divej-' 
, me, 'Minsk neni na plosnych spojich! 
My se pro jeden kousek kreslime a lep- 
tamc s destickou, tady vsak jsou texgu- 
moidove desticky s dirkami v rastru asi 
7 mm, do nich jsou narazeny kolicky - 
pajeci body a soucasti poctive pajeny. 
Desticka je zakoncena konektorem, to 
vse stazeno zlabkovitymi rozperkami a 
s ty klouzou po vodicich kolicich. Firma 
Solartron, vyrobce mericich pristroju, 
se neboji ani u techto strohych pristroju 
barevnosti, vestavuje je do vkusne tva- 
v rovanych zelenosedych skrini a knofliky 
i stupnice nebojacne natira pekne cis- 
' tymi barvickami. Honeywell, vyrabejici- 
spinace, prepinace a vypinace, ruci 
za bezvadnou funkci po 30 milionech 


’ .... d.- ••“ ■' v -... x,.. ., >.* d <..* 


> < *i 7 vT-' 5 'v ' _ ** / ' 

• • fiT r z \ - , , 

J /- ^ , X. ♦ t / * z , v N *' I y , jy & 







'CSS 


I 


, J 1 , ,s 


I 


mmm 






Upokojmez se, i v Blansku, v Metre, se pra- 
cuje na cislicovych mericich pristrojich. Ma¬ 
hore, na cs. norms', nektere funkcni dily — 
jak videt, tranzisiorovane. Dole zdber z vy- 
vojovych dilen Metry v Blansku 


vypnuti a zapnuti. Co by tomu tak rekl 
vypinac na potenciometru v mbm pri- 
jimaci? A jak se easy merii: drive Mor¬ 
gan .Crucible — tedy grafitove kelimky 
pro hutnictvi - vyrabi dnes takb Mor- 
ganite akvadag na obrazovky, odpory, 
p.otenciometry robustni do velinu i do- 
cela miniaturni do sluchovych protbz. 
Ostatne drave pronikani elektroniky do 
vsech oboru nejdurazneji vyjadruje'za- 
kouti lekarskych pristroju, u nichz tra- 
dicni chrom zacal mizet pod nanosem 
knofliku; ba i pH zivb krve se, meri 
elektronicky. A co to maji Marfan ve 
sve koji? Tranzistorovy RC generator, 
tranzistorovy milivoltmetr str..20 Hz — 
20 kHz, tranzistorovy pH-metrr Vedle, 
u firmy Dawe je cela dlouha rada tran- 
zistorovych mericich pristroju: tranzis¬ 
torovy meric kmitoctu 100 Hz—30 kHz, 
tranzistorovy stroboskop, tranzistorovy 
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■ Rada tranzistorovjch mericich pristroju fy Dawe 





Maty ,sovetsky poci- 
tac dosahuje jiz skit- 
tecne ,,pflrucnich“ 
V rozmeru 


meric intenzity zvuku, tranzistorovy 
. meric faze, tranzistorovy meric vystup- 
. niho vykonu. A uz je zrcjme, ze v oboru 
mereni se nastupuje nova cesta - zadna 
rucicka, zadnb prehlbdnuti v rozsahu, 
zadna zmylend pri cteni obrazu rucky 
v zrc&tku - cislicovy bdaj zmeren£ hod- 
noty. Upokojmez se, v Blansku se na tom 
uz takb pracuje. - A coze to ukazovali 
Japonci? Nippon Electric Co. tu mi 
subminiaturni prijimac NT640, ale takb 
nmohem rozumnejsi transceiver' Ra- 
diton, pracujicl v pasmu 5,4 - 16 MHz, 
a prijimac NT840 s osmi tranzistory a 
v drevenb skrini, stolniho provedeni! 
Samozrejme naval tu neni takovy, jako 
tarn, kde vystavuji v narodni expozici 
motocykl Honda 250 ccm a male, mens! 
a jeste mens! kapesni prijimace Sony. 
Proc se lidb uslapavaji, aby videli sku- 
hrajiciho trpaslika, nejde amatbrovi na 
rozum; vsak si do te fronty proklestil 
cestu jen proto, aby videl seriove vyra- 
beny tranzistorovy prenosny televizor. 
Zjistjl, ze se mnoho nelisi od naseho, 
postavcneho ve VLIST A. S. Popova. 

A co je to ten bezdotykovy snimac 
v ZPA? _To jsou vlastne dve civecky 
tranzistorovbho oscil&toru, zalite v ume- 
lb hmote. Kdyz se zmensi vazba vsunutim 
plisku, oscilator vysadi. A to muze byt 
vyhodnb v tech pripadech, kdy neni zi- 
douci odber energie ze rizenbho obvodu, 
jako treba u kyvadlovych hodin. Vtipne, 
ie? 

Nembne vtipne se ' o obveseleni 
navgtevniku postaral anonymni prekla- 
datel nekterych popisu u ex pond til 
zahranicnich firem. Tak je mozno ne- 
jakou chvili dumat nadmericem zvet- 
sovani obvodu, dokud se nezeptame, oc 
vlastne' jde a nedozvime se, ze to je 
Q,-metr. Chvili dumani a nekolik minut 
smichu, zpusobil i „25wattovy R. F. 
silomgr “(RF power meter = vf watt- 
metr), „generator signAlu modulace 
kmito£tu“, ,,doba stoupani“ (nabehova), 
,,krystalem normalizovany" nebo„po- 
stupna diskriminace l_raV“ u voltmetru 
s potlacenou nulouT Cimz byl klasicky 
Wackeluv kontakt prinejmensim dosti- 
zen. " 

Uondany amater tedy vyjde na pro- 
stranstvi, vonici uzeninami, a u sklenice 
Starobma zacne filosofovat: To je vsecko 
.hezke, ze generator ten a ten jde od 
50 Hz do 500 kHz nebo ze kmitoctova 
presnost ma hodnotu 2 %. "Ja si na to 
stejne v zivote nesahnu. Ale: proc bylo 
upusteno od kdysi proklamovan6 dobrii 
•zasady, ze v Brne ma byt vystavovano 
jen to, co bude behem roku schopno hro- 
madn^.vyroby? Vezmeme jen namatkou 



stereozarizeni nebo magnetofon Start. 
Nebo: kde jsou kazdorocne slibovane 
(pokazdc v novb perspektivni fade, po- 
kazde pod novym oznacenim) vykonove 
tranzistory z Tesly Roznov? Jak sehnat 
OC171 nebo aspon OC170? Proc by 
nemohl i elektronicky prumysl zridit 
reprezentacni prodejny — ne s neony 
a laminatovymi kresilky, ale s nejno- 
•vejsimi vyrobky - kdyz to muze Jitex ' 
v Pisku a i nekterd zavody v NDR? 
Pro£ se na amatory nckterb tovamy a 
obchodni organizace divaji stdle jako 
na stavebnicovdho bastlire, kdyz uz 
Svazarm existuje turner deset let? 
A'proc jsme pri poptavkdch na zbozi 
odkazovani: „At’ si to Svazarm objedna“ 

- cozpak , je Svazarm sv£pomocnym 
druzstvena pro nakup nebo nahrazkou 
za malou pruznostprdmyslu a obchodu? 

A procpak na prospektech Lidov£ho 
druzstva hodinaru v Liberci na progra- 
move spinaci hodiny Precisa PH 12 
neni sebemensi udaj o technickych vlast- 
nostech vyrobku-max, spinany vykon, 
proud, druh zateze? A proc zasadne na 
zadnych prospektech - tyka sc i Tesly 
Pardubice, Val. Mezirici, Bratislava aj. 
neni nikde zddny ccnovy udaj ? Procpak 
iniciativa - jako napr. Gramozavodu na 
tride Vitezstvi, kde prehravali behem ' 
veletrhu ceskoslovenske stereodesky — 
je tak, ridkym zjevem napr. mezi 
druzstvy, ktera' by mohla prave pro sve 
posldni - zlepsovat sluzby obyvatelstvu - 
vyplnit ty diry, jichz mame v zasobovani 
radiosoucastmi jeSte tolik? 

A doma, kdyz amatdr konfrontuje ' 
poznamky z Bma a denni zkusenost 
~ a chtel by si potvrdit, ze mame dostatec- . 
ny vyber modernich soucasti pro pine 
tezeni ,z technickych _i ekonomickych 
prednosti tranzistorizace, miniaturizace 
i plosnych spoju, zjistuje, ze se mu tento 
umysl nedari. 

Posun fazoveho lihlu, pod nimz hledi 
na Brno, tedy neni zpusoben z amatf- 
rovy vule. Ten posun vznika dosud na- 
prostym nepochopenim vyznamu ama- 
tdrskd prace a vyznamu pruzneho vy- 
cviku ve Svazarmu \nabec. , -da 

’ Spojeni odrazem signalu od^druzic 

Svetovym odbornym tiskem probehla 
zprava, ze dvema americkym kratko- 
vlnnym amaterum se podarilo dosahnout 
spojeni odrazem od druzice. Z clanku 
v casopise Q.ST [1] vyjimame nfikolik 
zajimavych udaju o tom, jak amateri 
jednoduchymi prostredky predbehli ofi- 
cialni projekty pouziti druzic k dalko- 
vdmu spojeni odrazem od nich. Popis 
.techto pokusu je zaroven i navodem 
k jejich opakovani pro dalsi zajerncey 
pokud by k tomu meli dostatecne vyba- 


veni, mnoho casu a hlavne trpelivosti. 

Jiz pri poslechu signalfi prvni sovct- 
ski druzice v rijnu 1957 zjistil VV8JK 
(mimochodem vynalezce smerovd ant6- 
ny, oznacovand jeho volaci zriackou, 
a reditel radioastronomickb observatore 
stdtni university ve state Ohio), ze 
signaly stanice WWV na 20 MHz se 
vzdy zesilily pri pruletu druzice prosto-. 
rem mezi stanovistem pozorovatele a 
prijimanou stanici. Vysledky svych po- 
zorovani uverejnil v Proceedings of the 
I.R.E.- [2]. Vyplynulo z nich mezi 
jiriym, ze tento ucinek se pri vyssich 
i nizsich kmitoctech zmensuje: na 
25 MHz je zesileni turner nepozorovatel- 
ne, zatimco smerem k nizsim kmitoctdm 
je ucinek zeslaben htlumem v atmosfere. 
Kmitocet 21 MHz je tak priblizne 
nejvhodnejsi pro pokusy tohoto druhu. 

Oba amatdri, K2Q.BW a K3JTE, 
jejichz bydliste jsou od sebe vzdalena 
asi 300 km, z techto vysledku usoudili, 
ze i pri pouziti pomerne malbho vykonu, 
(asi 30,0 Wj by bylo mozno dosahnout 
spojeni po dobu asi 1 az 2 minut za 1 
pruletu druzice, bude-Ii protejsi strana 
vybavena velmi ' citlivyrn prijimacem 
s dobrou' antdnou (smerovek nebylo 
pouzito). 

Vzhledem k rychHmu uniku bylo 
pouzito telegrafie. Pokusy probihaly 
tak, ze ve 20vtcrinovych,obdobich obc 
stanice stridave vysilaly'znaky jednodu- 
ch£ho k6du, jimz udavaly, slysi-li pro- 
tejsf stanici a pripadrie jak ji slysi: 

Z - neslysim vubcc (SO) 

N — slysim (nebo slysel jsem, SI) 

M - slysim (nebo slysel jsem, S2). • 

Signaly byly tak slabc, ze se pln6 
vystacilo s temito dvema nejnizsimi 
hodnotami stupnice S. 

K6d je sestaveh tak, ze automaticky 
iikazuje, doslo-li ke spojeni. Dokud 
obe stanice neslysi nic, obe vysilaji 
znacku „Z“. Jakmile jedna z inich za- 
slechne znacku ,,Z“ protejsi stanice, 
vysle znacku ,,N“ (pripadne ,„M“) 
a prijmem tdto znacky protistanici je - 
tak ziskan dukaz o dosazeni oboustran- 
neho spojeni (i kdyz jiste nelze mluvit 
o spojeni v obvykldm slova smyslu). , 

, Podobnb pokusy si ovsem vyzaduji 
trpelivosti - prvni dspech se dostavil 
teprve pri dvacatbm pokusu. Je k nim 
treba - krom£ vysilacu a pfijimacu - 
i magnetofonu k prukazu o prijmu 
signalu, a predevsim mnoho casu a 
trpelivosti. Pracovat lze jen v dobe, kdy 
se na pasmu 21 MHz nevyskytuje v mis- 
te pasmo preslechu. K pokusum je 
treba ziskat informace o pfesne draze 
druzice a dobe jejiho pruletu, je nutno 
naucit se rozlisovat typicky rychly unik 
pri odrazu- signilu od druzice a je 
treba vysilat pokus od pokusu bezvy- 
sledna ,,Z“, az se nakonec spojeni. po- 
dari. 

'Za pokusu bylo udrzovano pomocnb 
spojeni na 7 MHz za porrioci hekolika 
dalsich amaterskych vysilacu; dalsi spo- 
lupracovnici pomahali pfi predpovedich 
podminek sireni a pri vypoctu presnych 
drah druzice. Pokusy tohoto druhu ne- 
jsou nijak snadnb a najde se asi malo 
nisledovniku dvou amatbru, kteri opet 
jednou dokazali, ze trpelivost a cile- 
vedomd snaha mohou nekdy nahradit 
i nakladna zarizeni. - ' Ha 

• i 

[1] High-Frequency Satellite Scatter. Ra¬ 
phael Soifer , K2QBW, QST 7/1960, 

str. 36 — 37. 

[2] The Last Days of Sputnik I. Kraus 
et al.. Proceedings of the I.R.E. 

'3/1958, str. 611 a dalsi.. 





Ini. Frantisek Bayer 

Je s podivem, jak velkA cast poslucha- 
cu reprodukovane hudby je skromnA 
v- narocich na jeji kvalitu a spokoji se 
s tak ni'zkou urovni, jaka byla vrcholem 
v tomto oboru tak zhruba pred dvaceti 
lety. Je vsak celA rada milovniku repro- 
dukovand hudby,. kteh'jsou nuceni se 
uskrovnovat jen proto, ze u nas na trhu 
neni dobrc ‘zarizeni. A kdyz pak nekdo 
z nich navstivi Divadlo hudby anebo 
uslysi gramofonovou reprodukci u pri te¬ 
le, -ktery- si dovedl postavit zarizeni, 
blizici se kvalitou reprodukce. dnesm 
svctove urovni, pak ovsem nevyhnutel- 
ne musi byt krajne nespokojen se svym 
rozhlasovym pristrojem jako zesilova- 
cem a beznym gramofonovym iasi, 
bezne dostupnymi pro drobndho spo- 
trebitele. Umyslne v tdto kritice pomi- 
jim nasi gramofonovou desku, ktera u nas 
je jedinym jasnym bodem,. jedinou 
cestnou vyjimkou- v tdto komplexni zA- 
lezitosti.- Kazdy, kdo jednou slysel- na 
kvalitnim zarizeni nekterou z 'nasich 
dlouhohrajicich desek, vyrobenych po' 
roce 1959, musi byt krajne prekvapen, co 
kouzla hudby je v naiichdeskach ukryto. 
Jen nekolik zdejsich sfastlivcu a v cizine, 
kam se nase,desky hojne vyvazeji a kde 
jsoii vysoko hodnoceny jak. po strance 
hudebni, tak - a to dluzno podtrhnout - 
i po strance technicke, mohou vytezit 
z nasich. desek skutecne vse. Pravda, 
na brnenskych veletrzich byla jiz v roce 
I960 vysfavovana souprava pro stereo- 
fonni reprodukci, ale do t6 doby, nez 
tyto pristroje budou za kazdym vykladem 
odbomych obchodu, je mozno ze stano- 
viska spotrebitele poklddat je za neexis-- 
tujici. A kdyz muzeme podle prislibu 
Statniho hudebniho vydavatelstvi oce- 
kavat, ze jiz brzy prijdou na trh prv6 
desky s'e stereofonnim zaznarriem nasi 
vyroby, pak- nezbyva nez byt roztrpcen 
dnesnim stavem. Mfili jsme moznost vy- 
zkouset nase stereodesky a kloboirk do- 
Id; snesou srovnani s vyrobky zahranic- 
nimi; jen jsou snad ponekud ochuzeny 
v nejvyssich kmitodtech, ale vefime, ze 
i to se brzo zlepsi. Jedinecnym prinosem 
je hlavne nova lisovaci hmota, sestavend 
u nas asi pred tremi roky, ktera prak- 
ticky nema povrchovy Sum a praskot 
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a predci po. teto strance vetsinu zahra- 
- nicnich material^. 

A co je vlastne nejuzsim profilem 
v reprodukcnim fetezci? Po prvem 
povalecnAm pokusu d vyrobu magnetic- 
•kd prenosky, nezdarend kopie anglicke 
DECCA, zamerili se nasi vyrobci vy- 
hradne na systdmy krystalovd. Ty maji 
jednu (a to snad jedinou) vyhodu, ze 
jejich vystupni napeti je dostatecne vy- 
soke, aby. postacilo promodulovat niz- 
kofrekvencni cast rozhlasovych prijima- 
cd. Jinak maji same nectnosti, velkd 
zkresleni tvarovd i intermodulacni (kmi- 
’ toctovd je priznive, nebof do jistd miry 
vyrovnava nahravaci charakteristiku 
desek), citlivost na vlhko, teplo i mecha- 
nickd poskozeni. Jsou tedy pouzitelnd jen 
pro skromnd naroky a ve spojeni s roz¬ 
hlasovym ' prijimacem a zde maji. svoje 
zduvodneni. Bylo by vsak opravdu na 
case, aby Tesla dala na trh kvalitnejsi 
prenosku, napr. s kmitajicim magnetem 
nebo alespon typu reluktancniho. I kdyz 
tento system ma mens! rozliseni hudeb- 
nich nastrojil,. presto by vyhovel ve vet- 
sine pripadu a co hlavniho, je to system ' 
, tak jednoduchj', ze je zhotovitelny i ama- 
tersky. Meli jsme prilezitost vyzkouset - 
po domacku zhotovenou hlavicku a 
trebaze se pochopitelne nevyrovnala 
zahranicnimu vyrobku, byla daleko 
lepsi nez jakakoliv krystalovd nasi vy- 
roby. Prod by nebylo mozno soubezne 
proddvat i kvalitni prenosku na peclive 
vypracovandm sasi i treba za podstatne 
vyssi cenu?Vylepsendsasi z roku 1960 mA 
prenosku opet krystalovou. U tdto 
stereofonni prenosky, prece snad nebude 


nikdo pozadovat- vyssi generovand 
napeti, kdyz za ni musi nAsledovat spe- 
ciAlni dvoukariAlovy zesilovac. 

■ Vetsina posluchacu se tedy zatim 
bude muset spokojit bud s celou pre- 
noskou tak jak ji dodAvaji Gramofo- 
novd zAvody s oznacenim PK3, nebo 
aspon s vlozkou do tdto prenosky mionto- 
variou (VK5). Aby se vsak vyuzily je¬ 
ji vlastnosti, je nutno dbAt predevsim na , 
stav hrotu, aby nebyl obrouseny. Zdefor- 
movany jednak rychleji opotrebovavA 
. desku, ale ma i vetsi zkresleni. Mate-li 
moznost prohlcdnout si hrot pod mikro- 
skopem, kontrolujte jeho stav aspon 
. jednou za mesic, jste-li pilnym poslucha- 
cem. Vlozka samotnA se sice neopotre- 
bovAvA, jenze s tArne i kdyz se s ni nehraje. . 
Predevsim aperiodicky clen, prenasejici 
kmity na krystalovd dvojce, ztrAci svoji 
pruznost, prenoska vyzaduje potom vet- 
si tlak na jehlu, reprodukce se stAvA 
ostrejii. Rychlost stArnuti je zAvislA na 
teplote okoli a vlhkosti vzduchu. To kor 
necne plati i o kiystalovdm dvojceti, 
kteremu vlhkost a zvlAst’ vyssi teplota 
mrize podstatne zkrAtit zivot. . 

I kdyz vsak budeme odkAzAni na nasi 
vlozku, muze se zivotnost hrotu a tedy 
i desek podstatne prodlouzit zamonto- 
vAnim tdto vlozky dp vhodnejsiho ra- 
rridnka, takovdho, kterd umozni pouziti' 
mensiho dosedaciho tlaku snimaci jehly. 

. Ovsem takovd ramenko si musime vyro- 
bit sami. 

Fotografie (obr.-2) zobrazuje celkovy' 
pohled, .na kterdm je ihned zrejmd, ze 
koristrukce ramdnka je odlisnA od bez- 
nych vyrobku. Rozdil spocivA Drede- 










Obr. 3. Hlavni dtily ramenka 


V ' pulkulatc drazky i v prilehaji'ci dolm' 
: casti ramecku (viz obr. 4). 

'Vsechny plochy, ktere se budou sle- 
povat 3 zdrsnime poctive skelnym papi- 
rem pro dosazeni maximalm adheze a 
ovsem pfi daisi manipulaci se jiz vyva- 
rujeme jakihokoliv dotyku techto 
1 ploch. Sebemensi stopa mastnoty na 
slepovanych plochach snizi lepici schop- 
nost lepidla Epoxy 1200., ktere je zde 
nejvhodnejsi. Jeste jedno opatfeni je 
nutni pro zdar slepeni. Mohlo by se 
snadno. stat, ze po slepeni, nez by prys- 
kyrice zatuhla, se dily po sobe posunou 
a pak hlavicka je z \ihlu a to jiz doda- 
'tecnym opracovanim nelze zachranit. 
Aby se posouvani zabranilo, jsou celym 
svazkem provleceny kousky dratu asi 
0 0,9 mm, ktery - dobfe vyrovnany — 
, provlikneme otvurky o 0 1 mm, jez 
jsou vyznaceny na vykrese. Dratky 
do pertinaxu- zalepime taki prysky- 
. rici Epoxy 1200, takze spojeni je jeste 
timito dratky zpevneno. Dratky ( pouzi- 
jeme medene; jednak byvaji nejspise po 
ruce a jednak pri naslednim opracovani 
se snadno piluji a brousi. 

Asi po dvou dnech vytvrzovani le¬ 
pidla uvolnime perovou sverku, kterou 
jsme cely svazek stiskli. Pryskyfice je jiz 
tvrda a my muzeme cclemu rarnenku 
dat konecny tvar. -Vsechny hrany za- 
oblime, vyrovname povrch hlavicky a 
vytvarujeme obloucek urceny k uchope- 
ni pri nasazovani prenosky na desku. 
Tato partie da trochu vie prace a zde se 
obzvlaste uplatni vyhoda medenych 
svornicku, jiniiz se zabrani rozlepo- 
vani jednotlivych vrstev tvrzen6ho papi- 
■ ru. Kdyz by se lepe hodil tvar pouzity 
u plochfiho tvaru hlavicky (obr. 1), 
vyrobime ho zvlasf a pred lakovanim 
nalepime na hlavicku Epoxy 1200. ' 


vsim v provedeni loziska pro horizon- 
tAlni otaceni i pro vertikalni vykyvy. 
Lozisko je jehlovd, tedy prakticky bez 
tfeni. To ma ovsem velikou vyhodu, 
nebot lze tak vyuzit do krajnosti mal6 
tuhosti kmitacich systtou u kvalitnich 
vlozek a i u riasi krystalove umozni vy- 
datn6 snizeni tlaku jehly. Na vysvetle- 
nou k fotografii 'musim- uv6st, ze, zna- 
zornuje' prenosku, kdyz jsme zkouseli 
zamontovany relukta'ncni system vlozky 
na specialnim sa'si. Motorek je umist'en 
v rohu a remenicka je kryta plechovou 
krabickou. Drazka na obvodu talire se 
pak pri zkouskach ukazala zbytecnou. 
Souosy konektor na boku' prozrazuje, 
ze uvnitr krabicoveho sasi mimo motor- 
( ku je zabudovan i predzesilovac se dve- 
ma ECC83, s potrebnymi korekeemi a. 
ovladacimi prvky (basy, vysky hlasitost a 
spinace) jsou na sesikmene predni stene. 
•Na konektor se pripojuje vykonovy ze- 
' silovac. 

Na celem ranibnku jen tri soucasti 
byly zhotoveny na soustruhu, ale to jen 
z duvodu vzhledovy’ch, nikoli v funkcnich. 
Je to podstavecek s podpernou jehlou 
' a operne lozisko na mustku. Kdybychom 
na misto soustruzeneho'stojanku'a jehly 
vzali spalik jen hrube kapesnim nozem 
pririznuty a zarazili do neho zespodu 
hfebik, funkce prenosky by nebyla 
o nic horsi. Ovsem asi nikdo nepfijde taki 
daleko ve ,,zjednodusovani“ a pokud. 
■ bude mit jen trochu moznpst, da si- ty- 
to dily vysoustruzit. 

Hlavni dil prenosky, ramenko, zho- 
tovime vsak sami. Podle vy.kresu (obr. 
3) si na desku z pertinaxu (tvrzeny pa- 



pir) o sile asi 5 mm predkreslime obrys 
budouciho ramenka a vse velmi peclive 
a presne vyrezeme lupenkovou pilkou. 
Na titulni fotografii jsou dve faze vy- 
roby: pilkou vyrezane -dily ramenka 
(chybi , tarn vrehni kryci' desticka), 
vyriznuty a na hrubo opracovany mus- 
tek, dale vysoiistruzene lozisko a pod- 
p^rnd jchla^ Mimo to jsou tam hotova, 
jiz nalakovana ramenka, s mustkem na 


Na rozslrendm konci ramenka jsou 
jeste daisi otvory. Jeden podlouhly, 
jimz prochazi podperna jehla, blize to- 
hoto otvoru jsou dva se zavitem M3, 
v nichz jsou male svornicky (zahlavi). 
Tyto se do ramenka zasroubuji zespodu 
tak, aby je shora po nalakovani nebylo 
videt. .Konecne je tam otvor o 0 3 mm, 
jimz se provlekne sroubek M3, kterym 
se stahne dohromady mustek s ram<in- 
kem. 


cisto vypracovanym. Na vykrese ramen¬ 
ka jsou rozmery odpovidajicf, vlozce 
Supraphon VK5 a kdo bude mit k dis- 
pozici vlozku jinych rozmeru nebo jine- 
ho uchycerii, dokaze si jiz sam hlavicku 
ramenka upravit. Na fotografii (obr. 1) 
jsou rfizne vlozky a .podle nich upra- 
vend rozmery a tvary hlavicek. 

K3o by si vsak upravoval tvar a roz- 
.rtiery hlavifiky, event, i ramenka, musi 
bezpodminecne respektovat riekolik pa- 
rametru. Tak pro vetknuti podpernd 
jehly ve stojanku v osove vzdalenosti-od' 
stredu talire 190 mm je nutna vzdale- 
nost hrotu'shimaci jehly' od' osy podper- 
n<5 jehly 208 mm a uhel odklonu osy 
hlavicky od podelrie osy ramenka mus'i 
byt 29°30'. Jsou to podminky nutne pro 
dosazeni minimalmch odklonu (+ 2,5°) 

' od teeny prv6 a posledni zaznamovb 
drazky a tim i pro dosazeni nejmensiho 
zkresleni.'Koho’by tyto podminky zaji- 
maly, podrobnejsi udaje najde v prame- 
nu [1]. 

, Kdyz manie z pertinaxu vyrezany 
vsechny potrebrie dily ramenka, pre- 
kontrolujeme, zda dobfe licuji. Je-li 
vse v. poradku, vyhloubime v ramenku. 
ze spodu podclnou drazku pro zapusteni 
vyvodriiho stineneho kabliku. Pruchozi 


Kdyz jiz mame 'cele ramenko peclive 
opracovani, obrousene ' a mame ’ vy- 
zkouseno, ze snimaci vlozka jde dobfe za- 
montovat, provedeme posledni operaci, 
nalakovani. Zde ovsem je jiz tezko radit 
■ a kdo si na to netroufne sam, jsou komu- 
nalni lakovny, kde za‘vas tuto praci pro- 
vedou. Ramenka na fotografiich byla 
lakovana zcela po domacku a to fixirkou 
a vysavacem prachu a domnivam se, 
ze to nedopadlo nejhur. Odstin i druh 
■laku si take kazdy musi zvolit sam podle 
sveho vkusu a ovsem tak, aby harmonor 
val s ostatnimi povrchovymi upravami, 
tj. s gramosasi atd. 

Mustek je rovnez vyfezan lupenko¬ 
vou pilkou a to z mosazniho plechu. 
Muzeme ovsem pouzit i plech zelezny 
' a mustek rovnez nastriknout lakem. 

Podafi-li se nam opatfit si mosaz, 
' po peclivem opracovani povrch vyles- 
time ha hadrovee s pouzitim pasty, st'ej- 
ne vylestime lozisko a podpernou jehlu. 
Snadno se nam podari dosahnout zrca- 
dloveho lesku a abychom lesk co mozna 
dlouho uchovali nezmenseny, vylesteni 
dily odmastime a namocime do bezbar- 
viho nitrolaku (takzv. zaponlak). Ko- 
vovi casti lze taki zhotovit z duralu, ba 
i jen z polotvrdeho hliniku a dat si je do 
odborniho zavodu eloxovat. 


otvor do hlavicky vznikne vyhloubenim Na fotografii v zahlavi je videt jeste 





jedno dulezite zarizeni, a to smycku 
z vldkna, napnutou vinutou pruzinou- 
mezi obema svornicky. Obrazek je 
dostatecne informativni, takze snad ani 
nepotfebuje obsirnejsiho vysvetiovani. 
Funkce je jasna: vystreduje podpernou 
jehlu v otvoru v ramenku a tim udrzujc 
spravnou polohu pri snimani. Mimo to 
ovsem zastava velmi dulezitou funkci 
tlumici, zabranuje kyvani a chveni ra¬ 
menka. Snad by se dal stanovit potrebny 
optimalni tah' pruziny, avsak pri zkous- 
kach prenoska fungovala bezvadne, 
i kdyz sevreni jehly vlaknem bylo me- 
neno v sirokych mezich zmenou tahu 
pruziny, Pouzita pruzina je dlouha 
(volna i s oky na koncich) 14 mm, ma 
15 zavitu 0 0 3 mm a je ze struny o 
0 0,4 mm. • i 

Na spojovaci sroubek M3, vycnivajici 
dolu z mustku, se navleka posuvne za¬ 
vazi, jimz lze nastavit podle potreby 
dosedaci tlak snimaci jehly na desku. 
Zavazi upravime z odpadu, ktery 
vznikne vyriznutim z ok^nka mustku. 
Vyrizneme jen podclny • otvor, jimz 
zavazi navleknemc na sroubek. Po- 
sunovanim, pripadne’ otocenim kolem 
sroubku o 180°, nastavime tlak na desku 
a zafixujeme pritazenirn matickou M3. 
V nekterych pripadech,' zvlaste zhoto- 
vime-li mustek z duralu nebo hliniku, 
budeme muset pouzit zavazicek vie, 
abychom dosahli potrebneho vyvazeni. 
' Stojanek se pripevni na sasi centralnim 
sroubem, zasune se jehla a jeji vyska se 
zafixuje cervikem; posunovanim jehly 
nastavi se spjravny sklon ramenka. Jehla 
ma delku 100 mm, 0 '3 mm a konus 
spicky je, dlouhy 5 mm. 

Vyvodni kablik se provlcknc otvorem 
do hlavicky a pripoji se na vyvody vloz- 
ky.'Vlozi se do vyhloubene drazky,.do 
niz se zalepi. Otvorem ve stojanku se 
provlekne pod sasi a pripaji na izolacni 
mustek. Kablik takd neni u tohoto typu 
prenosky podruznou zalezitosti; musi byt 
co nejmekei v ohybu. .Budeme hledat 
takovy, ktery ma vnitrni vodic z dra- 
counu a vnejsi opredeni ridke, z tenkych 
dratku a’jen volne navlecen^ na izolac¬ 
ni trubicce. Snad na pryy pohled se 
bude zdat zbyte.cnd tento detail tak 
zduraznovat, ale pozdeji, az budete 
mit prenosku celou hotovou a budete se 
snazit zmensit tlak jehly' na desku pod 
dva gramy, poznate, jak’dulezitym pro- 
blemem je ohebnost kabliku, i kdyz jej 
povedete od ramenka do stojanku vel-' 
kym oblotikein (viz obr. 2). 'Pri tlaku 
dvou gramu staci vyhodit prenosku 
z’drazky'na desce i silnejsi fouknuti 
z boku, 'kdyz budete chtit odstranit 
zmolecek prachu. 

Vyhody prenosky takto stavene jsou 
nespornc, i kdyz ji nelze oznacit jako typ 
pro sirokou potrebu. Vyzaduje prece jen 
jemnejsi ruku a citlivejsi obsluhu. Pfed- 


pokladamc ovsem, ze ten,' kdo si ji do- 
kaze postavit, dokdze ji i obsluhovat. 
Prenoska setri desky i jehlu do krajnosti 
a kdo je majitelem kvalitni vlozky za- 
hranicni, vytezi z desky vse. Kdyz jsme 
zkouseli stereofonni vlozku Audio-Em¬ 
pire (system kmitajiciho magnetu z fer- 
ritu), bylo skutecne mozne snizit tlak 
jehly na poctivt; dva gramy, tak jak to 
vyrobce vlozky doporucuje. Stezi by se 
to podarilo u jineho ramenka, mimo nej- 
drazsi zahranicni vyrobky, ktere vsak 
svym vzhledem pripominaji spise fyzi- 
kalni pristroj. Velkou vyhodou tohoto 
ramenka je moznost snadneho.sejmuti ze 
stojanku a pouziti jineho ramenka s ji- 
Nnym typem vlozky. Oceni to zejmdna 
pokusnici a amatdri, zvlaste kdyz po- ‘ 
uziji miniaturni konektorek zapusteny 
do zakladni desky sasi vedle stojanku. 
Umozni to stridat prenosky (mono a. 
stereo i jind) a.pristroj nebude nikdy 
vypadat jako ve stadiu pokusu nebo' 
improvizace. 

Nebyla by ovsem nic platna ani ta nej-. 
dokonalejsi prenoska, nebude-li pripo- 
jena k dobremu zesilovaci, na nejz opet 
musi navazovat dobfe. vypracovana re- 
produktorova kombinace. 

Literatura: ■ ■ ' ■ 

[1] Jos. Mifatsky: Gramofonova technika, 
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[3] Paul Weathers: Wide range phonograph 
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Zapadonemecky Funk-Technik6/1961 
prinasi obsahlou reportiz z jarniho lip- 
skeho veletrhu. Mimo technicke popisy 
vystavovanych zarizeni prinasi zajimave 
udaje o rozvoji televize v NDR. Kon- 
statujey ze.koncem r. 1960 presahl pocet 
majitelu- televiznich prijimacu prvni 
milion, pficemz jen za tento jediny rok 
priruste'k presahl 430 tisic. 

Autor referitu zalistoval dokonce 
v miinuldm rocniku, kde se jeste o vyrobe 
v r. 1960 hovorilo jako o budouenosti 
a zjist’uje, ze ohlaseny plan byl v NDR 
' nejen splnen, ale i prekrocen. 

"V roce 1960 tim NDR poprvd vyka- 
zuje vetsi pomerny prirustek televiznich 
ucastniku nez NSR. Podle tendence 
vyroby pfedstihne NDR sveho zapadni- 
ho souseda v r. 1962 i v hustote televi- 
zoru. C. 

* * * 

Galium .arsenidovd tunelove diody 
vykazuji temer 5 X zrnensene sumove 
cislo pri pouziti v obvodech vysoko- 
frekvencnich zesilovacu. i • 

' . ■ M.U. 

*,■* * 


V roce 1931 vypracovala teclmicka 
komise Radioklubu Csl. navrh na nor- 
malizaci oznaceni „radiolamp“. Vyrob- 
ci navrh vesmes odmitli. Duvod zamita- 
veho stanoviska jasne vyslovila firma 
Philips: 

,,Stejnd oznaceni lamp ruznd. prove¬ 
nience hudesvddeti k usuzovani na moz¬ 
nost vzajemne vymeny lamp stejndho 
znaceni, coz . . . bude pricinou mnohdho 
zklamani zakazniku“. Neslo samozrejme 
o zklamani zakazniku jako spise o kon- 
kureneni boj. - 

Autori navrhuseprozatim vzdali: ,,Ne- 
, libi se - dobre! Az budou uvedeny u nas 
na trh desitky novych lamp (nebot’ve- 
rime, ze debakl se sloupky neodradi vy¬ 
robce od dalsich pokusu, kterd konec 
koncu zaplati konsumenti), jsme zvS- 
davi, jakym za vlasy pritazenym. zpu- 
sobem si firmy pomohou. Vefime pevne, 
ze navrh bude jednou proveden. I kdyz 
v jine forme, i kdyz za cenu normalisace 
vyroby!“ ^ ^ 

Castecne se uskutecnilo, castecne ne: 
porovnejme jen Vademecum elektronek 
z tehdejsi doby, kdy se svetova produkce 
vesla na nekolik stran casopisu, s dnes- 
nim Brudnou-Poustkou! A to tehdy jeste 
nevedeli o tranzistorech, jejichz osud se 
v tomto punktu podoba jako vejee vejci 
vyvoji v elektronkach! 

* , * * 


V posledni dobe se pocinaji objevovat 
v zahranicnich casopisech zpravy o no- 
vem typu tranzistoruy kde jsou v jednom 
pouzdru umisteny dva systemy zcela 
oddelene- Tyto vyrobky firmy Electro¬ 
nics Transistor Corp. obsahuji ruzne 
tranzistorove dvojice, jako vysokofrek- 
veneni, spinaci atd. Toto je dalsi snaha 
po miniaturizaci elektronickych obvodu. 
Zvlaste se jistc uplatni tyto dvojitd 
.tranzistory pri konstrukei ruznych klop- 
nych obvodu apod. ■ M. U. 


Ik 
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Soudruh Miroslav Paracek (Jifiho z Po- 
brad 24, Unicov) nam z'aslal joiografii pfi- 
jimale-v. kombinaci-s hodinami, ktere spinajl,' 
vypindjl a zazvonl v zadanou dobu. Tato 
kombinace je chrdnena jako chraneny vzor. ■ 
Pouzlva: tranzistoroveho 'pfijimace (zpetno- 
vazebni v reflexnim zapojeni s ferritovou 
antenou) a budikoveho strojku., o pr&meru 
50 mm se - splnacem elektrickeho obvodu. 




RflVRH USMER^OVACE 


Vladimir Janda 


Pfi stavbe pfijimacu a v elektronicke 
praxi vilbec se velmi casto sctkavame 
s problcmem dobrbho vyhlazeni usmer- 
nenbho, napeti. V zavislosti na pozado- 
van^in odberu (is) volime • jednotliva 
zapojeni. Jednocestnbho usmernovace 
uzijeme ve vsech pripadech malych za- 
tezovacich proudu (i s ^ 5 mA), kdy 
neklademe pfisne pozadavky ani na 
dokonalost vyhlazeni. Pfi vetsich odbe- 
rech (I s > 5 mA), pouiivame pak.nej- 
bastgii dvoucestneho zpusobu usmerneni' 
(obr. 1).- 

Prubeh vystupniho napeti (obr. lb), 
kterb dostivdme na vstupnim konden- 
zAtoru Co, vsak zdaleka neuspokojuje 
pfisnejsi pozadavky., Stale se v ncm 
intenzivne projevuje stfidava slozka 
usmerneneho tepaveho napeti, ktera by 
pak zpusobila huceni. Amplituda stri- 
dav£slozky (tzv. zvlneni) nepfimo zavisi 
na casove konstante r vystupniho ob- 
vodu, tj. na soucinu vstupniho konden- 
zdtoru Co a zateze R z 


. T = CoRz [s; F,n] (1) 

film bude vetsi casova konstanta, tim 
nizsi bude i zvlneni usmerneneho na¬ 
peti; az teoreticky pfi t blizici se ne- 
koncAnu ' by zcela zmizelo. V praxi 
urcujeme stfidave napeti zbyle na 
vstupnim kondenzatoru podle empi- 
ricky ziskanych vztahu: 

U = 4,5 [V; mA, pF] .... | 


pri jednocestnem usrherneni 

t/= 1,5 [V; mA, pF] 
Oo 


( 2 ) 


pfi dvoucestndm usmerneni 


~~ Abychom si udelali pfedstavu, o jake 
hodnoty jde, spocitejme si velikost 
zvlneni v usfnernovaci sit’oveho napeti 
se vstupnim kondenzatorem Co = 32 pF 
a odberem I s = 1 mA. 

Ze zadani jasne vyplyvd, ze bychom 
mohli pouzit jak jednocestndho usmer¬ 
neni, tak i dvoucestneho. Proto v pfi- 
pade jednocestneho usmerneni bude 
amplituda zvlneni 

f/. = 4,5 = 0,141 ,V= 140' mV. 

' ■& 
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V pfipade dvoucestneho usmernovace 
U = 1,5.= 0,047 V' = 47 mV. 


Kdybychom, zadali jiny usmernovac 
s odberem napf. 90 mA, pak pouzijeme 
pouze dvoucestneho usmerneni a roz- 
kmit zvlneni bude - •' ' 


90 

• U = 1,5 4,22V. 

Z rozboru vzorcu (2) je patrno, ze 
z’vlneni bude tim vetsi, cim vetsi bude 
odber (/) a cim mensi hodnotu konden¬ 
zatoru Co zvolime. ' 

V riekterych pfipadech byva vyhodne 
zavest tzv. cinitel zvlneni (k z ), ktery 
nain vyjadfuje vztah mezi casovou kon- 
stan'tou vybijeciho obvodu vstupniho 
kondenzatoru a pfipustnou slozkou stfi- 
'daveho napeti. Pri~ vypoctech vycha- 
zime z empiricky ziskanych vzorcu, 
ktere jsou uvedeny v tabulce I. V casove 
konstante zahrnuta hodnota zateze (viz 
rov. 1) je definovana pomerem maxi- 
malnich hodnot usmerneneho napeti a 

proudu R z = 


Tabulka I. 


Velicina 

zapojem ^ 

jednocestn6 

dvoucestne 

mflstkove 

kz [%, H2, 

pF, ms] 

600 - 

T‘ 

- 300 

T 

300 

T 

- Co . 

[>F, mA, V] 

60 4 

30 4 

30 — 
* Us 

U ca [V] 

1,2 U s 

1,2 Us. 

'1,2 Us 


Jako pfiklad uvecfme vypocet cinitele 
zvlneni na vstupu filtru dvoucestneho 
usmernovace. Pozadovanb hodnoty 
jsou: . - , . 


U s = 300 V,~/ s = 60 mA. 


fteiseni: K vypodtu pouzijeme vzorcu, 
uveden^ch v tab. I. Nejdfive nutno 
stanovit velikost zateze. V. nasem pfi- 
pade 


Rz 


300 

60 


5 k£l 


Hodnota vstupniho kondenzatoru 


Co =30 . 


60 

300 


6 (iF. . 


L 

-- 1FWF — —j -—o 


+ 



Obr. 2a, b 


Pak casova konstanta vybijeciho obvodu. 
vstupniho kondenzatoru 

t = Co Rz = 6.5 = 30 ms, 

takze cinitel zvlneni na vstupu \yhla- 
zovaciho filtru: 


k z 




Pfipadne snizeni k z muzeme provest 
zvetsenim hodnoty kapacity Co. Zvo- 
lime-li napf. Co = 16 p.F, pak 

-t = 16.5 = 80 ms ai s = ~ ='3,75% 

♦ k pU V 

Kondenzator musi byt dimenzovan na' 
napeti vetSi nez , . 

U c0 > h2 .300 = 360 V. 


" ‘ Vyhlazovaci filtr 

Abychom snizili stfidavou slozku 
v usmernenem ’ napeti na minimum, 
vkladame za vstupni kondenzator Co 
vyhlazovaci filtr. Nejcasteji se takovy 
filtr sklada z kombinace^ tlumivky a 
kondenzatoru, obr. 2a. Ukolem filtru 
je podstatne omezit hodnotu vystupniho 
zvlneni. 

Ucinnost vyhlazeni kontrolujeme po- 
moci tzv. cinitele vyhlazeni kt, ktery 
obecne je dan pomerem amplitudy 
vstupniho stfidaveho napeti U x k vy- 
stupnimu U 2 . Cinitel vyhlazeni (filtrace) 

, . ' . (3) 

V obecnem pfipade, obr. 2b, skiA- 
da-li se vyhlazovaci filtr z impedance 
■Zi a .Z z , vystupni napeti U 2 = i. Zi- 
Proud tekouci filtrem 


Ur 

1 Zr + Z* 

takze po dosazeni 


U t = Ur 

Cinitel vyhlazeni 


Zi + Zi 


; -uz, z. + Zz , , Zx iA r 

Dosadime-li v nasem pfipade za impe- 
danci Z\ zdanlivy odpor tlumivky, kdy 
Zi coL a za impedanci Zi zdanlivy 
odpor (reaktanci) kondenzatoru 

z _ _L 

. , toCi ’ • 

pak cinitel filtrace '• 

k t = 1 + 'J£- = 1 + co 2 Z.C x (5) 


toCi 


Ze zkusenosti zname, ze soucin co'LC x 
byva mnohokrat vyiisi nez jednicka a 
proto se nedopustime velke chyby, po- 
lozime-li 


kt ~ m'LCr [Hz, H, F] (6) 


Vyhlazovaci filtr pilsobi tim ucinneji, 
cim vyssi ma hodnotu cinitele filtrace 


o—I'Tppp- 
L. 


■4 


• c, 


Obr. 3. (index u prveho kondenzatoru sprav- 
ne 1 — C x ) . 
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tlumivky, tak i kondenzatoru, a co je 
nejdulezitejsi, na ctverci -kruhoveho 
kmitoctu. Proto ucinnejsi' bude filtrace • 
dvoucinneho usmerneni (f = 100 Hz)/ 
nez jednocestnelio (/ = 50 Hz). 

Abychom si udelali predstavu, jak 
ucinne pusobi LC filtr, spocitejme vy- 
hlazovaci cinitel filtru s hodnotami 
L = 5 H, Cj = 32 pF. V pripade jedno- 
ccstneho usmerneni sit’oveho napeti 
■bude: 

k t =. (2 7t 50) 2 .5 •. 32 . 10- 6 = 15,8 .. , 
Pri dvoucestnem usmerneni 
' kt — (2 t . 100) 2 .5.32 . 10- 8 = 64 . 

Tak z pouheho porovnani obou vysledku 
vidime nazorne prednost dvoucestneho 
usmerneni. U jednocestnhho usmerno- 
vace bude vystupni zvlneni 15,8 x men- 
si nez vstupni hodnota, zatimeo u dvou- 
cestnbho pri techze obvodovych kon- 
stantach 64 x ! 


linearni zavislost na obvodovych kon- 
stantach C, R a kmitoctu co, 

Overme si ziskany zaver na priklade: 
Urceme cinitel vyhlazeni RC filtru, skla- 
dajiciho se z ohmickeho odporu R = 
■' = 5 kfl a kondenzatoru-C = 32 pF. 

V pripade jednocestn^ho usmerno- 
vace sifoveho napeti 

kt= 2 7i. 50.5 . 10 3 . 32 . 10- 6 = 50,3 
Pri dvoucestnem usmerneni 
. kt = 2 n . 100.5 . 10 3 .. 32 . 10- 3 = 100 . 

Cinitel zvlneni' 

V'nekterych pripadech je vyhodnejsi 
vychazet pri navrhu filtru primo z po- 
zadovaneho cinitele zvlneni na vystupu 
filtru. Pozadavky kladene na filtraci 
-napajeciho napeti pro jednotlive stupne 
prijimacu a jinych elektronickych zari- 
zeni jsou uvedeny v tab. II. Je samo- 


Co = 6 /-iF a cinitelem zvlneni k z = 
= 10 %. 

Reseni: Z tabulky II odedteme poza- 
.dovany cinitel zvlneni na konci.filtru 
k ZY = 0,1 %. Rozhodneme-li se pro' 

LC filtr, pak soucin LC = 2,5 . ■ = 

= 250. Odtud vyplyvd nutnost pouzit' 
bud 1 dvojnasobneho LC filtru, anebo zvet-. 
seni vstupniho kondenzatoru Co. Tento 
pripadje hospodArnejsi, ale zalezi na vol- 
be usmernovaci elektronky, nebof u ni 
vyrobce primo predepisuje maximalni 
hodnotu vstupniho kondenzatoru (viz 
tab. .IV.). Zvolili bychom napriklad 
AZ1,- Co = 16 pF a cinitel zvlneni by 
klesl na hodnotu k z = 3,75 % (viz prvy 

priklad). Potom LC = 2,5 —ttj- = 94 . 

-i- ' .j 1 ’ . 

Tabulka II. 


V beznych pripadech, je-li kt > 50, 
vyhlazeni" vyhovuje. V narocnejsich pri- 
strojich, zddame-li ucinnejsi odstraneni 
stridavd slozky z usmerneneho napeti, 
nutno skladat nekolik filtru za sebou 
(obr. 3). Kazdy dilci filtr LC md vlastni 
cinitel filtrace. Vysledny cinitel filtrace 
slozeneho filtru: 


zrejme, ze naroky kladene na zvlneni 
usmerneneho napeti podstatne ovlivni 
volbu obvodovych konstant (soucastek)" 
vyhlazovaciho filtru. Meritkem nutnosti 
— vicenasobneho filtru je hodnota soucinu 
LC nebo RC, jak uvedeno v tabulce III. 
Mezi cinitelem zvlneni (k z ) a cinitelem' 
vyhlazeni (kt) plati vztah 


Druh ziteze - ■ k,_v (%) 

Vstupni obvod mikro- • 

fonnich zesilovacil . . 0,001 -P 0,002 

Detekcni stupne, . . . 0,01 -P 0,05 

Vf zesilovace, mezi-' 

frekveneni zesilovace a 

smesovace . 0,02 -P 0,1 


1 ktv — kti . ki z , kt 3 ■ - " (7) 

Nejcasteji volime vsechny clanky slo- 
zeneho filtru shodne, takze 

kti — kr 3 — kt 3 =' kt . 

Potom 1 

. ■ ktv ='(kt)«. ( 8 ) 

kde n znaci pocet clanku LC filtru. 

Jako priklad uvedme slozeny filtr, 
skladajici se ze dvou shodnych clanku 
jako v pfedchozim pripade. Pak v pri- 
pade jednocestneho usmerneni bude 


_ Us k z . 

■ .. Uo \ kz*. ' . 

kde znaci 

,U S Hodnotu .usmerneneho napeti na 
vstupu filtru, 

Uo .hodnotu usmerneneho napeti na 
vystupu filtru. 

Jako priklad uvedme vypocet’vyhla¬ 
zovaciho filtru napajeciho zdroje pro nf 
vykonovy zesilovac s hodnotami Uo = 
= 250 V, Io = 100 mA ve dvoucestnem 
zapojeni" se vstupnim kondenzatorem 


Jednocinny vystupni 
nizkofrekveneni' zesilo¬ 
vac .. .,. 0,1 -P 0,5 

Dvojcinny vystupni nf 

zesilovac. 0,5—P 2 

/. . . * 

F.lektronicky stabiliza- 

zator napeti .... 0,5 -P 2 

Doutnavkovy stabiliza¬ 
tor napeti, anody obra- 
zovky . : . . ... 0,5 -P 2 

Vstup elektrodynamic- 
• keho reproduktoru . . do 20 


= 2 a kt = (4 5,8) 2 = 254j 
V pripade dvoucestneho usmerneni 
kt = (64) 2 = 4170 ," , 

" RC filtr . 

Nedostatkem LC filtru' jsou pomer- 
ne znacne porizovaci naklady, vaha 
tlumivek a jejich rozmernost. Proto 
u .usmernovacu, kde pracujeme' s ma- 
lymi odbery proudu, nahrazujeme tlu- 
mivky ohmickym odporem. V torn pri- 
pade se vyhlazovaci filtr sklada z pros- 
teho RC clenu (obr. 4). Dosadime-li do 
vzorce (4) za Zi = ’R a- <j 2 = 1/coC, ■ 
bude cinitel vyhlazeni i 

kt = 1+ ^ = i + coCR [(9) 

■ • .c oC 

Za stejnych predpokladu jako u' LC 
filtru (jelikoz ojCR )/> 1) muzeme psat 

. kt ~ toCR ■ . (10) , 

" V pripade slozenych RC filtru postu- 
pujeme obdobne jako v predchozim 
pripade. -Z pouheho pohledu na vzorec 
je patrno, ze ucinnost vyhlazeni RC 
clanku bude nizsi nez -v pr.edchozim 
pripade [viz rov. (6)"]. Vidime pouze - 


Tabulka III." 








Tabulka IV. 


Typ 

C> (pF) 

Typ 

Co 

(fF) 

AZ1, 

AZ4, 

AZ11, 
AZ12 

60 

EZ80, 

EZ81 y 

UY1N/ 

UY1NS. 

50 

PY82, 

UY82 

60 

32 

6Z31, 

6Y50 

4 . 

EAA91, 

6B32 

i 

' EY86,' 
DY86 

2000 

pF 

? • 



Nyni staci jiz jediny filtr. Dais! postup 
zavisi na nasich moznostech: bud mame 
moznost vinout tlumivku predepsane 
hodnoty, anebo jsme nuceni se spokojit 
vyrobky na trhu. Zde je vyber omezeny, 
proto volime L = 5 H/60 mA a vy- 
pocteme hodnotu vvhlazovaciho kon- 
denzatoru (viz tab." Ill) . 

94 

C = ~ = 18,8 fiF 
Vyrabi se C — 25 ,u.F.. 

VypoCet usmernovace 

Pri vypoctu usmernovace obycejne 
zname: pozadovane stejnosmerne na¬ 
peti (£4), proud (/ 0 ) a cinitel vyhlazenl 
"(kt). Mame urcit druh filtru, hodnoty 
jeho soucastek, druh usmernovaci elek-' 
tronky a hodnoty sekundarnich napeti 
transformatoru. 

Postup pri navrhu: 

1. Nejdrive urcime, s jakymi nejvys- 
simi napajecimi. napetimi elektronek 
budeme pracovat (napr. napeti £/ a = 
= 250 V) a jaka budou nejvyssi mn'z- 
kova predpeti (napr. I/ g: = ■—5 V). 

. Pak pozadovane stejnosmernb napeti 
bude 


£/„= £4+ U gl = 250 + 5 = 255 V. 


Je-li £7„ zadano, tento vypocet odpada. 

2. Proudovd spotreba/o vyplyne jako 
soucet vsech proudu anod a stinicich' 
mrizek, odporovych delicti, potencio- 
metru, zapojenych paralelne k napaje- 
cimu zdroji a svod filtracnich konden- - 
zatoru (bere se 0,2 mA/pF). Po secteni 
bude napr. /„ = 65 mA. 

; 3. Nyni volime druh filtru. Jelikoz 
pozadovany' stej nos merny proud 7 0 je . 
jiz znacn^, musime pouzit LC filtru. 
Podle proudu volime tlumivku (vyrabi 
se na 60 mA, 90 mA, 150 mA, 200 mA). 
'V nasem pripade zvolime tlumivku na 
90 mA. 

Cinitel filtrace jsme zvolili kt = 500 
a L = 5 H, takze pozadovana hodnota 
filtracniho kondenzatoru bude 


C = 


kt 

a>*L 


Volime-li dvojcestrie usmerneni, bude 


C = 


500 

(2 7t 100) 2 . 5 


= 254 [xF, 


Jelikoz vychdzi hodnota kondenzatoru 
prilis vysoka, volime dvojnasobny filtr, 
slozeny ze stejnych soucastek. Hodnotu 
tlumivky ponechame. Potom n = 2, 
takze 


1/500 ■ 22,3 . 10- 1 

(2 k 100) a . 5 _ 198 

~ 11,25 pF (vyrabi se 16 pF). 



Obr. 6. J^atezo’jaci charakteristika A£1 

Volime dvojnasobny LC filtr s tlumiv- 
kami L= 5 H/90 mAa elektrolytic- 
kymi kondenzatory 16 pF/350 V, 

4. Nyni treba urcit, jaky ubytek na¬ 
peti vznikne na vyhlazovacim filtru. 
Zmerime ohmicky ■ odpor tlumivky. 
Bude napr. 300 £4 Ztratovy (svodovy) 
proud elektrolytickeho kondenzatoru je 

4 = 16.0,2 = 3,2 mA.. 


veho) napeti £4 v zavislosti na zatezo- 
vacim proudu, kdy parametrem je cel¬ 
kovy odpor usmernovaciho obvodu Rt. 
Pracuje-li usmernovac naprizdno (4 = 

= 0), pak usraerncnc (tepavb) napeti 
na sberacim kondenzatoru, je primo 
rovno maximalni hodnote sekundarniho 
napeti. Jak vidime, beznb udaje napeti 
jsou uvedeny v efektivnich hodnotach, 
takze pracujeme-li s. odbockou napr. 
£4 = 300 V, bude 

U s = £7 2m = £4 ]/2"= 300 . ]j2 = 424 V. 

S proudovou zatezi pak klesa hodnota 
usmernenbho napeti. Pokles je tim vy- 
raznejsi, cim vetsi je celkovy odpor 
v usmernovaci vetvi Ri a cim vetsi je 
zatez I s . Celkovy odpor_v usmernovaci 
vetvi se sklada z ohmickbho odporu 
■primarniho vinuti 'R ls prevedeneho do 
sekunda.ru, tim, ze ho vynasobime ctver- 
' cem prevodu transformatoru n 2 , z oh- 
mickbho odporu sekundarniho vinuti 
/? 2 a vnitrniho odporu diody, pfipadne 
jineho ohmickeho odporu zapojencho 
v sbrii v usmernovaci, vetvi R 


Pak na posledni. tlumivce filtru bude 
uBytek napeti U x rovny ’ 

C/i = JIl (h + loh = 300 (3,2 + 65) . 
10- 3 = 20,5 V 

Na prve tlumivce filtru vznika fibytek 
napeti U 3 

U 3 = 4l (/, + /„ + 4) = 300 (3,2 + 
+ 65+ 3,2) . 10- 3 '= 21,42 V. . 

Celkovy ubytek napeti na vyhlazovacim- 
filtru 


. u = £/j + £7, = 20,5- + 21,42 = 42 V 

Pozadovand usmernend napeti U s na 
sberacim kondenzatoru bude tedy 

Us = U 0 + U = 255 + 42 = 297 V 


a pozadovany usmerneny proud 

h = I 3 + 4 + 7 a + I 3 . 

Jde o to, volit hodnotu sberaciho kon¬ 
denzatoru C„. Je-li zatez usmernovace 


Rz = 


U s 


li + h + 4 

297 


71,4 . 10-' 


= 4,16 kQ, 


bude 


^ ^ ' 25 000 
L °- 4160 


= 6 pF. 


Volime ' 

,C 0 = 8+F/450 V. 

Potom svodovy' proud 

*I 3 = 0,2 . 8 == 1,6 mA , 
cili 

Is = 65 + 3,2 + 3,2 + 1,6 = 73 mA 


• Rt = n s . R x . + R 3 + R 


Pod prevodem rozumime pomer zavitil 
sekundarniho vinuti W 2 k primarnimu, 

= _h_' 

n JV X £4 ■ 4 

Ze zkusenosti,' ziskanych merenim 
ohmickych 'odporu jednotlivych_ vinuti 
na obdobnych transformatorech, odha- 
dujeme Rt = 400 Q. Potom v zatezo- 
vaci charakteristice usmernovaci' elek- 
tronky (u nas AZ1) vedeme pruseeikem 
pozadovand hodnoty usmernendho prou¬ 
du Is = 73 mA a napeti U s = 297 V 
interpolaci krivku interpolovanou mezi 
krivkami Rt = 400 D pro 2 X 300 V. 
a 2 X 400 V. (Interpolaci, tj. vsunutim 
krivky, rozumime vlozeni nove krivky 
mezi dve znamb tim, 1 ze zachovame 
vzdalenosti puvodniho bodu od obou 
krivek pro vsechny dalsi body novd 
krivky). Prusecik interpolovane krivky 
s osou napeti £4 udava pak maximalni 
hodnotu stridaveho napeti jednd polo- 
viny sekundarniho napeti. V nasem pri- 
pade U 3 m = 458 V. Odtud efektivni 
hodnota sekundarniho napeti 


£4 = 


U 3 m 

w 


458 

w 


325 V-: 


Z uvedendho vy'sledku plyne, ze 
sprdvnh hodnota sekundarniho napeti 
lezi mezi 300 4- 400 V. Zvolime-li ku- 
povany sit’ovy transformator, tak vyhod- 
nejsi bude odbodka na 370 V. K tomu 
n&s vedou predchozi uvahy a pak treti 
kontrola_(hruba), ktera rika, ze efektivni 
hodnota sekundarniho napeti U 3 ~ 
42 .-Us • 


5. Podle teto hodnoty I 3 vybirame 
usmernovaci elektronku. • I 

Zvolime-li napr. AZ1, pro kterou • 
z firemniho katalogu odecteme, ze pro 
napeti transformatoru 2+ 300 V ma 
4= 100 "mA; pro 2x 400 V, I s = 

= 75 mA, Tak pomoci katalogu se 
rozhodneme pro sit’ovy transformator 
2x 400 V, 100 mA. , 

6. Sprhvnost - volby hodnoty sekun¬ 
darniho napeti U 3 muzeme kontrolovat 
pomoci zatezovacich charakteristik 
usmernovaci elektronky, kterb bud sa- 
mi zmerime, anebo pouzijeme firem- 
nich hodnot (obr. 6). 

' Pod zatezovaci charakteristikou diody 
rozumime zavislost usmerneneho (tepa- 


V nasem pripade 

£4 « 1,2.297 = 356 V. - 
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Inz. Jar. Kraus 


V clanku jsou popsany zdsady stavby amaterskeho komunikacniho pfijimace a vysoetlena 
licelna konstrukce takoveho pfijimace. Dale je popsdno sladeni komunikacniho superlietu pro 
amaterska pdsma s pflstroji, ktere jsou bezne v kazdem radioklubu. 


. Dnesni amatersky komunikacni pfi¬ 
jimac, ma-li splnovat vsechny nebo ales- 
poh vetsinu pozadavku, ktere na nej 
klademe, je vyrobek pomerne slozity. 
Musi byt citlivy, selektivni a stabilni. 
Amaterskymi prostfedky neni snadne 
zhotovit pfijimac, ktery by slouzil k pine 
spokojenosti. Tento clanek vznikl z ko- . 
respondence s amatery, ktefi staveli po- 
dle ruznych navodu a popisu v AR a ma 
dat voditko konstrukterum amaterskych 
■ komunikacnich prijimacu. 

Prvni zasada, ktera by mela byt 
vsem konstrukterum jasna je: stavet 
takovy pfijimac, na ktery stacim po vsech 
strankach. Nekdosnad namitne, ze kdyz 
chci dokonaly pfijimac, nemohu zacinat 
od jednoduchdho a stavet nekolik priji- 
macfl^az po slozity. Je to vsak nutne. 
Zacneme-li hned' stavet slozity pfijimac, 
zcela urcite'nas pravdepodobny nezdar 
odradi od dalsi prace a mozna i od cele 
radioamat^rske cinnosti. Jako vsude 
i zde je potfeba ucit se a ziskavat zkuse- 
nosti-. Predpokladam, zejrdo se pousti do 
stavby superhetu, ma za sebou aspon. 
jednu sestavenou jednolampovku nebo 
dvoulampovku. Na techto se jiz naucil, 
ze „zive“ vf spoje maji byt co nejkratsi 
a zemnici spoje od jednd elektronky maji 
byt svedeny do jednoho bodu, ktery se 
spoji se zemi. To co plati pro konstrukci 
dvojek, se ve zvysend mife uplatni i vkon- 
strukci ^superhetu. Spoje s vf energii 
musi byt kratke a pak nemusi byt stine- 
ne: Pokud jsou delsi nez 5 cm, stinenf: 
byt musi. Obr. 1 ukazuje zjednodusene 
schema sestielektronkoveho superhetu 
s vyznacenymi dulezitymi spoji, na kte- 
rem si ukazeme a vysvetlime konstrukci 
jednoducheho superhetu. 


civky, mezifrekvencni transformatory," 
sit’ovou cast'apod. - umistime na papir a 
vhodnd rozlozeni nakreslime. Pak do 
tohoto nacrtu nakreslime vsechny sou-' 
casti (odpory i kondenzatory) ve sku-. 
tecne velikosti. Podle kompletniho na¬ 
crtu zhotovime kostru se vsemi potfeb- 
nymi otvory'. Je snazsi pohybovat sou- 
castkami na papife nez menit hotovou 
kostru. 

Mechanicka stavba pfijimace ma byt 
solidne provedena. Pro kostru volime 
hlinikovy plech .sily 1,5 - 2'inm nebo 
zelezny sily 1 — 1,2 mm. Panel provede- 
me z 2,5 - 3mm duralu nebo 1,5 - 
2mm zelezneho plechu. Kostru s pa- 
nelem dobfe sesroubujeme a ze stran 
pfilozime postranice, ktere pfisroubu- 
jeme k panelu i ke kostrc. Obr. 2. uka¬ 
zuje sestavenou- kostru pfijimace. Po- 
uzijeine-li vymennych civek nebo karu- 
selu, budou vf spoje kratke. Pri pouzitf 
prepinace se vsechny spoje prodlouzi, ale 
s tim jiz musime pocitat. Jednotlive 
vymennd civky stinime stinicimi pfe- 
pazkami. Pouzivame na ne .1,5 - 2mm 
hlinikovy plech a dobfe je pfisroubuje- 
me, aby se nechvely a nerozladbvaly 
oscilator. Vzdalenost pfepazek od bez- 
nych vzduchovych civek ma byt mini- 
malne 2 cm. Obr. 3. ukazuje rozlozeni 
hlavnich soucasti na kostfe jcdnoduche- 
ho amaterskeho superhetu. ' 

Civky jsou vymenovany jednotlive. 
Pouzivame-li skupinovych vymennych 
civek, pak nejiepe umistime civky i trim- 
ry do stinicich krytu - obr. 4. Stinici 
kryt uzemnime na zemnici vyvod civek 
smesovace i oscilatoru. V krytu vyvrtame 
otvory pro nastavovdni jader civek 


Mechanicka stavba pfijimace 

Stavbu zaciname opatfenim a sou- 
stredenim vsech soucasti. Hlavni sou- 
castky - ladici kondenzator, elektronky. 




Obr. 3 


a trimru. Nechceme-li vyuabet tolik 
stinicich krytu kolik je civek, muzeme 
jednim vysouvacim kryterh stihit kte- 
roukoliv civkovou sadu - obr. 5. Stinici 
kryt ma kolicky, ktere sc zasouvaji do 
zdifek v kostfe a umoznuji fixni nasta- 
veni krytu vzhledem k civkam. Kryt je 
opet opatfen otvory pro nastavovani 
jader civek a trimru. 

Pri pouziti prepinace musime kon¬ 
strukci obzvlaste dobfe promyslet, aby 
nekter^ spoje nevysly prilis dloulnS. Obr. 
6 ukazuje reseni, ktere se osvedcilo. Civ¬ 
ky a trimry jsou umisteny na dvou per- 
tinaxovych destickach a spolu s pfepi- 
nacem jsou umisteny pod kostrou. Elek¬ 
tronky a ladici kondenzator jsou nad 
kostrou vedle sebe. Mezi oscilatorovymi 
a vstupnimi civkami je stinici prepazka. 
Civky umisfujeme stfidave, jak je vy- 
znaceno na obrazku, aby civka pasma 
10 a 15 m byla nejblize pfepinaci. 
Pokud mame prepinac s vice kontakty, 
'spojime 'nepouzite civky se zemi. Neni 
to vsak bezpodminecne nutne, ladime-li 
pouze v amaterskych pasmech, protoze 
odpojenim ladici kapacity nestoupne 
kmitocet obvodu natolik, aby zasahl vys- 
si pasmo. Spoje v ladicich obvodech 
provedeme ze silncho dratu - 0 1 mm 
nebo vice. Oscilatoru venujeme vzdy 
nejvetsi pcci,' nebof na nem zavisi sta- 
bilita celeho pfijimace. ' 



Obr. 2 













Dulezity je prevod pro kondenzator 
oscilatoru a. stupnice. Pfevod-nema mil 
mrtvy chod. Muze byt tied, snurkovy, 
s ozubenymi koly nebo snekovye Vhodriy 
• prcvodovy pomer je 1 : 10 az 1 : 30, to 
znamena 5 az 15 otacek knofllku. Ma- 
me-li vets! prevodovy pomer, m us I me 
uvazovat o nekterem ze zpusobu rychle- 
ho pfejetl celeho pasma - pouzlva se 
klicky nebo setrvacnlku. Nejvhodnejsl 
prevod je na jednu otacku cca 100 kHz 
u bezneho prijlmace a cca 25 kHz u vel- 
mi sclektivniho prijlmace. To znamena, 
ze pro knofllk o prumeru asi 30 mm 
kazdy milimetr obvodu znacl 1 . kHz 
, resp. 250 Hz, 

S pfevodem pro ladicl kondenzator 
' souvisl tez volba stupnice. Muzeme 
volit mezi tfemi druhy: 1. otocny.uka- 
zatel, stojici stupnice; 2. otocna stup¬ 
nice, stojlcl ukazatel; 3. posuvny uka¬ 
zatel, podelna stupnice. Na provedenl 
stupnice'zavisl vzhled prijlmace a na 
provedenl prevodu snadnost laden!. 

■Mezifrekvencnl zesilovac ma mit 
anodove a mflzkove spoje kratke. Jinak 
stlnenl nepotrebuje. Je vsak vhodne, 
muzeme-li pres objlmku elektronky 
pfipevnit stlnicl plech tak, aby oddelo- 
val mrlzkovy a anodovy obvod - obr. 7. 
Z dalslch cast! pflstroje.p'otrebuje stlnenl 
nlzkofrekvencnl privod k regulatoru 
hlasitosti a zaznejovy oscilator. 

Zaznejovy oscilator muslme dukladne 
. odstlnit, aby nevyzaroval a aby se jeh'o 
signal nedostaval jinam nez pres va- 
zebnl kondenzator na detekcnl diodu. 
Elektronku, clvku, ladicl kondenzator 
i vyplnac uzavfeme do dvou stiniclch 
krytu, z nichz jeden je pod kostrou a dru¬ 
hy nad kostrou. Stlnenl zhotovlme pevne 
a dobre ho sesroubujeme, nebot’ nam 
zalezl i na stability zaznejoveho oscila¬ 
toru. ' ' 

'■ Slt’ovou cast vestavlme pflmo do pri- 
jimace. 

V jednqduchych prijlmaclch nezapo- 
mlnejme na mezifrekvencnl odladovac. 
Obvykle stacl jednoduchy obvod para- 
lelnl nebo seriovy. Pouze pro slink ruseni 
na mezifrekvencnlm kmitoctu pouziva- 
me odladovace dva nebo i tri. 

Uvedene konstrukcni zasady plati 
i pro velke superhety. Velky superhet 
jsem popsal v AR 4/55 str. 105—108. 
Prijlmac je urceh pro amatkrska pasma, 
ma .1.1 elektronek a_l 5 ladenych obvodu. 
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Obr. 8. predstavuje jeho blokove sche¬ 
ma. Zde musi byt venovana konstrukci 
zvlastnl pozornost. Yf zesilovac zcela 
odstinlme - alespon jeho mrizkovou 
cast. Pozadavkum na odstlnenl jednot- 
livych obvodu a na kratke spoje s vf 
signalem dobre vyhovuje clvkovy ka- 
• rusel. Pri pouzitl vymennych clvek' si 
pro clvku zhotovlme zvlastnl kryt, do 
kterchb-ji zcela uzavreme. Svrchu stl- 
nlme clvku vlkem. Pfi pouzitl preplna- 
ce si take zhotovlme zvlastnl kryt, do 
kterkho umlstlme civky, trimry a prl- 
slusny segment preplnace. Kryty zho- 
tovujeme z hlinlkoveho plechu. Stlnenl 
mezi smesovacem a oscilatorem provede- 
me podle drlvejslho popisu. .sestielek- 
tronkoveho superhetu. Pouzitlm pre- 
plnace se nepodarl umlstit prvnl mezi¬ 
frekvencnl transformator dostatecne > 
bllzko k smesovacl elektronce'a proto 
anodovy pflvod stlnlme slabym souosym 
kabelem. Ten nia pomerne malou ka- 
pacitu. Tak zvan^ „stlneny kabllk“ je 
vhodny" pouze pro nizke kmitocty, pro- 
toze ma znacnou kapacitu mezi dratem 
a stlnenlm. 

Mezifrekvencnl zesilovace oddellme 
stlnenlm pod kostrou od ostatnlho pro- 
stpru prijlmace.' Pres objlmky elektro¬ 
nek v mezifrekvencnlm zesilovaci zho- j 
tovlme stlnicl plechy podle drlvejslho 
popisu. Stlnlme i druhy oscilator. Volbe 
kmitoctu druheho oscilatoru je treba 
venovat jistou peci, aby nebyl.mozny 
prljem jak jeho zakladnlho kmitoctu, 
tak i jeho harmonickych. V zasade jde 
o to, aby zakladnl kmitocet ani harmo- 
nicke nepadly do amaterskych pasem 
a dale aby nebyly v takovem postaveni , 
k amaterskym pasmum, ze by se mohly 
uplatnit jako zrcadlove kmitocty. Prl- 
klad rozvrzenl soucastl uvedeneho su-‘ 
perhetu ukazuje obrazek 9. Detail 

a) ukazuje soucasti nad kostrou, detail 

b) pod kostrou. , 

Zapojovanl prijlmace 

Tim- by byly vycerpany otazky, tyka- 
jlcl se konstrukcnlho resenl prijlmace. 
Snad nebude na skodu nekolik pokynu 
k zapojovanl. Propojujeme medenym 
poclnovanym dratem s igelitovou nebo 
textilrn\ izolacl. V ladiclch obvodech 
a pro zhavenl uzlvame dratu o 0 1 mm 
nebo vice. Spoje vedeme podle plaiiku, 
ktery jsme .si nakreslili .pri rozmlsfo- 
vanl soucastl. Pro vets! soucastky vlce- 
. vvattoyp. odpory, bloky, nlzkonapcfovb 
elektrolyticke kondenzatory apod, vy- 
tvorlme vhodne operne body, Muzeme 
je - vytvofit z : pajeclch ocek, prinyto- 
vanych - k desce z pertinaxu prlmo pro 
pocet (a velikost uvazovanych soucastll 
Zemnicl bod , pro kazdou elektronku 
vytvorlme pajeclm ockem, do jehoz obou 
koncu se vejde az osm'zemniclch pri- ■ 
vodil. Pajlme ciste trubickovjhn clnem, 
cistlme kalafunou. Pajena mista dobre 
prohrejeme, aby nevznikly studene 
spoje. ’ ■ 


V-zaveru teto casti jeste jednou sou-- 
hrnne opakuji zasady, ktery mi se fldime ’ 
pfi stavbe amaterskdho komunikacniho 
prijlmace: 

1. Na zaklade dosavadnl prupravy je 
treba dobre rozvazit, jak slozity pri- 
jlmac muzeme v danych pracovnlch 
podmlnkach postavit a take zdarne 
dokoncit. 

2. Pevna mechanicka stavba s vhodnym 
rozlozenlm soucastl.- 

3. Peclive stlnenl jednotlivych stupM, 
pracujlclch na stejndm kmitoctu. 

4. Kratke spoje s vf signalem. 

5. Zemnicl spoje od kazdb elektronky 
svest do jednoho bodu a ten uzemnit. 

Uvedeni komunikacniho . 
prijlmace do chodu a slacfovani 

Druha cast stavby amaterskbho komu¬ 
nikacniho pfijlmace je jeho uvedeni do ' 
chodu, sladeni, zhotoveni vsech civek a: 
ocejchovani. Tento popis jsem slibil- 
pfi popisu.superhetu s dvojim smesova- 
nim a nyni svuj zavazek plnlm. Slatfo- 
vdni popisi pro prijimac s dvojim smeso- 
vanlm - pro jednodussl pfistroje odpad-- 
nou nekterd ukony. 

Stfova a.rdzkofrekvencnl cast ' " 

Uvadenl. do' chodu zacmame slt’ovou 
cast!. Po dokoncenl montaze a kontroie 
vsech spoju zmerlme ohmmetrem, ne- 
mame-li v anodovych obvodech zkrat na 
kostru. Prlpadny zkrat odstranlme - tvo- 
rl jej casto kapicka clnu zatekla mezi 
nektere bllzkt; spoje. Je-li vse v pofadku, 
zasuneme usmernovacl elektronku a prl- 
stroj spustlme. Na objlmkach elektronek 
u anod a stiniclch mflzek namcflme 
takfka pln6 napetl, stabilizator musl svi- 
tit a davat spravne napetl, ktere se obje- 
vl 1 na anodach oscilacnlch elektronek. 
Na vystup pflpojlme reproduktor a za-'. 
suneme koncovou a nlzkofrekvencnl 
elektronku. Hlasitost nastavime na ma¬ 
ximum a vyzkouslme nlzkofrekvencnl 
cast pfijlmace. Napetlm, privedenym na 
vstup z tonoveho generatoru nebo gra- 
mofonu vyzkouslme, jak nlzkofrekvencnl 
zesilovac pracuje.' Kazdy porriocny 
vysllac ma vyveden modulacnl kmitocet 
a tlfnto'muzeme tuto zkousku take pro¬ 
vost. Pflpadne zavady v - nlzkofrek— 
vencnl'casti odstranlme; 

Mezifrekvencnt zesilovac' \ l • 

Dale zasuneme elektronky ■ druheho. 
mezifrckvcncnlho zesilovace a druheho 
smesovace. Druhy oscilator zatlm odpo- 
jlme. Paralelne k primaru vystupnlho ■ 
etransformatoru pripojime ' pfes konden¬ 
zatory 0,1 n F stfldavy voltmetr. Pomoc- 
ny vysllac naladlme na druhy' mezifrek-- 
vencnl kmitocet a zapneme tonov'ou 
modulaci. V prijlmaci. vypneme AVC. 
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Postupnym pripojovanim pomocneho 
vysilace . na mfizky elektronek mezi¬ 
frekvencniho zesilovace a smesovace 
sladime otacenim jader mezifrekvencni 
transformatory. Jbdra se musi bez zna- 
teln6 vule otacet v civkovych teliskach, 
abychom jemne • naladili nejvetsi vy- 
chylku stridavdhq voltmetru. Vf napeti 
pomocneho vysilace snizujeme tak, 
aby na primaru vystupniho transforma- 
toru bylo maximalne 15—20 V e r. 
Druhy obvod mezifrekvencniho trans- 
formatoru, ktery prave slacfujeme, muze- 
me rozladit a zatlumit pripojenim kapa- 
city 2000 pF v serii s odporem 10 000 Q. 
Mame-li mezifrekvencni transforma- 
tory s 'kritickou nebo .podkritickou vaz- 
bou, nemusime druhy obvod -tlumit. 
V prubehu laden! mezifrekvencnich 
transformatoru se nesmi projevit ani 
stopa lability. Kdyby se zesilovac nebo . 
zesilovace rozkmitaly, je nutnd je uvest 
do spravncho stavu. Jak, to je tezke 
uvest - vyjmenuji nekter6 zpusoby, ktere 
obvykle pomahaj!: peclive stineni, obra- 
ceni vyvodu jednoho obvodu v mezifrek- 
. vencnim transformatoru, duslcdne od- 
delem'_ a blokovan! vsech napajecich 
napeti,. vlozeni malych odporu 10 az 
10012 do mrizko vych a anodovych pri vo- 
du, neutralizace mezifrekvencniho zesilo¬ 
vace, omezeni. zisku elektronek v mezi- 
frekvencnim zesilovaci. 

Slacfovani mezifrekvencniho zesilova- 
.6e . asi trikrat opakujeme, az konecne 
sladeni je presne. 

Oscilatory 

Po sladeni druheho mezifrekvencniho 
zesilovace obratime ■ svou pozornost 
k zaznejovemu oscilatoru. Zaznejovy 
oscilator zapneme a absorpcnim vlno- 
merem zjistime, zda kmita a kde. Upra- 
vou civky (jadrem) nebo kapacity 
(trimrem) naladime presne na druhy me¬ 
zifrekvencni kmitocet. Pri tom konden- 
zator pro rizeni vysky zaznejoveho tonu 
ponechame na polovicni kapacite, aby¬ 
chom mohli ladit zaznejovy oscil.itor 
v rozmezi d: 3 kHz. Vysokofrekvencnf 
napeti zaznejoviho oscilatoru muze byt 
v rozsahu 1 - 5 V e r. Celkova injekce 
do diody se nastavi trimrem tak, aby 
siln6. i slabi signaly davaly slysitelny. 
zaznej. 

Dalsi-prad bude nastaveni druheho 
oscilatoru. Kmitocet druheho oscilatoru 
nastavime na udanou hodnotu upravou 
civky (jadrem) nebo kapacity (trim¬ 
rem). Vysokofrekvencni napeti nastavi¬ 
me podle druhu 1 smesovace - multipli- 
kativni asi 10 V e (, aditivni asi 3 V e r. 
Velikost ' vysokofrekvencniho napeti 
upravujeme zmenou vazebnich zavitu - 


privinovinim a odvinovanim nebo od- 
dalovanim a priblizovanim vazebni 
civky. ‘ 

Po nastaveni druheho oscilatoru sla- 
dime prvnl mezifrekvencni zesilovac 
shodnym zpusobem jako druhy mezi¬ 
frekvencnl zesilovac. 

Vstupni cast pfijimace 

Vstupni a oscilatorove civky zhotovu- 
jeme podle navodu. Musime 'mit na pa-, 
meti, ze vzdy nemame stejne otocnii 
kondenzatory a ostatni kapacity jako 
byly pouzity ve vzoru,-a ze ani kostricky 
a hiavne jadra nejsou stejnych vlastnosti 
- i kdyz jsou na prvni pohled shodna 
i velikostl. Budou proto udane hodnoty 
spise informativni a pri sladovani -je 
musime upravit. Je vhodne si ponechat 
t jednu soupras u pro navinuti, vyzkouseni 
a sladeni civek vsech pasem. Definitivni 
soupravu pro kazdc pasmo navineme na 
nove civky presne podle vyzkousene 
soupravy a znovu sladime. 

Ladeni superhetu muzeme upravit 
nekolika zpusoby. Zminim se o zpusobu, 
kdy ladime vf zesilovac, smesovac a osci-. 
lator zvlast’a dale o zpusobu, kdy vsech- 
_ny tri kondenzatory mame na jedne ose. 

Prvni zpusob je nejjednodussi. Civky 
navineme podle navodu a vyzkousime 
vstupni civky, obsahuji-li zadane pasmo. 
Zkousku provedeme pomoci GDO nebo 
pomocnym vysilacem a elektronkovym 
voltmetrem. Obr. 10. ukazuje zpusob 
pripojeni pomocneho vysilace a elek- 
tronkovbho voltmetru. > 1 

Obsahuji-li vstupni civky zadanb pas¬ 
mo, jsme s praci hotovi a poznamename 
si, v jak6 poloze ladiciho kondenzatoru 
pasmo nalezneme. Jinak upravime civkii 
podle mefeni odvijenim nebo pfivljenim 
zavitu. Prvni-oscilator upravujeme po- 
dobne jako druhy oscilator; ale nastavi¬ 
me ho o prvni mezifrekvencni kmitocet 
' nad zadanb pasmo. Zjistime tez, zda 
otocenim ladiciho kondenzatoru oscila¬ 
toru prekryjeme cele pasmo, pripadne 
provedeme takove upra\y, abychom to- 



ho dosahli. Velikost vf napeti upravime 
podle druhu smesovace. Pri ladeni pres 
pasmo nesmi velikost napeti prudce 
kolisat. Prudkc zmeny svedci o odsdvani 
vf energie nejakym blizkym obvodem 
nebo-o prekmitav'ani oscilatoru. Oboji 
musime odstranit. 

Druhy zpusob je slozitejsi pro sla- 
cfovani, ale obsluha je jednodussi. Zaci- 
name shodne jako u prvniho zpusobu, 
jen davame vetsi pozor na to, aby rezo- 
nancni obvody vf zesilovace a smesovace 
mely stejny kmitoctovy prubeh a stejne 
pocatecni i konecne .kmitocty. Obvod 
oscilatoru. upravime o prvni mezifrek- 
vencni kmitocet 'vyse nez vstupni ob- 
vody. Mensiho pomeru /max//min dosa- 
hujeme paralelni kapacitou. V pripade, 
ze by paralelni kapacita vysla prilis 
velika, uzijeme kombinace paralelni a 
siriove kapacity, ktera zmensi celkovou 
hodnotu kapacity obvodu. Zpusoby 
vjjtoctu soubehu superhetu pro tri i vice 
bodu jsou uvedeny v knize Tucek ,,Sla- 
cfovani superhetu". Pro amaterska pas- 
ma uvedl priblizny vypocet Rott v K. V. 
1/.1947 str. 6-7 v clanku ,,Zjednoduseny 
navrh vstupnich obvodil kratkovlnnebo 
superhetu s uzkym rozsahem." 

Po nastaveni kmitoctu oscilatoru 
upravime jeho vf napeti podle druhu 
smesovace, multiplikativni asi 10 Ver, 
aditivni asi 3 V e r. 

D&le provedeme sladeni vstupnich 
obvodu pfijimace. Pomocny. vysilac 
i prijimac nastavime na dolni konec 
zadaneho pasma. Sladime vstupni obvo- 
v dy jidry civek na maximalni-vychylku 
stridaveho vystupniho voltmetru. Pak 
nastavime pomocny vysilac i prijimac na 
horni konec zadandho pasma a sladime 
trimry. Tento pochod nekolikrat opa¬ 
kujeme.. Mame-li obvody predladene, 
budou odchylky \yelmi male. Soubeb 
vstupnich obvodu a oscilatoru nenl pres- 
ny, nebot’ slacfujeme jen ve dvou bodech, 
ale pro uzka pasma vyhovuje. 

K Cejchovani 

Takto dokonceny prijimac po nekolik 
mesicu pouzivame a znova provedeme 
peclive sladeni. Neni-li podstatnych 
rozdilu v natoceni jader a trimru, zakap- 
neme je vf voskem. Pokud jsou"vetsi roz- 
dily, pouzivame prijimac v tomto stavu 
jeste. asi 6 mesicu a pak sladeni opaku¬ 
jeme. ■ 

Prichazime k; definitivnimu ocejcho- 
vani celeho pfijimace'. Opatrime si krys- 
talovy kalibrator s krystaly 100 kHz a 
3,5 MHz. Cejchovani zaciname krysta- 







lem 3,5 MHz, ktery urcuje zacatky ama- 
tirskym pasem. Misto tohoto krystalu 
muzeme pouzit i pomocn^ho vysilace, 
ktery nastavlme na 3,5 MHZ. Jde jen 
o to, abychom priblizne urcili zacatky 
pasem. Vlastni cejchovani provedeme 
krystalem 100 kHz. Prijlmac i kalibra- 
tor ponechame asi hodinu v provozu, 
aby se teploty ustalily. Kalibrator 
100 kHz si pak sladlme do nulovych za- 


zncju se stanici Droitwich na 200 kHz 
neboOMAna 2,5 MHz. Takto nastave- 
nym kallbratorern amaterska pasma cej- 
chujeme. Jemnejs! deleni provedeme po- 
, mod multivibratoru 10kHz, ktery stabi- 
lizujeme kallbratorern 100 kHz, nebo 
- pouhym rozdelenlm 100 kHz intervalu. 
I tak dostavame cejchovani po 10 kHz 
s presnostl ± 1 kHz. 

V zaveru jeste jednou.vyjmenuji prl- 


stroje, kterd k uvadenl do chodu a sla- 
rfovanl potrebujeme: stejnosmemy a 
stridavy voltmetr, pomocny vysllac 
s vyvedenym tonovyrn kmitoctem, ab- 
sorpcnl vlnomer, elektronkovy volt¬ 
metr a krystalovy kalibrator s krystaly 
100 kHz a 3,5 MHz. 

A ze vseho nejdrllezitejsl: klidnou 
mysl, rozvaznou a radeji pomalejsl 
praci a trochu stesti! 



Odmeneny exponat IV.' celostdtni sjstavy 
• radioamaUrskych praci 
t 

Arnost Lavante s 

h. n = koeficient proudoveho zeslleni. Je 
to bezrozmerne clslo, oznacovand 
tez jako fj (pro zapojenl s uzemne- 
riym emitorem). 

h n — napefove zeslleni ve zpetndm sme- 
jj ru (napet’ovd zpetne pusobenl) pri 
ju. .vstupu naprazdno. Je to bezroz- 
mernd clslo. 

h t2 = vystupnl vodivost pri vstupu na- 
^ prazdno. Ma rozmer vodivosti tj. 
1 

Podmlnka. chodu naprazdno na vstu¬ 
pu a zkratu na vystupu pritom podstatne 
zjednodusuje, vlastni merenl, jak uvidl- 
me z datslho vykladu. 

Pro merenl param'etru k n a /i 21 je 
treba, aby se vytvorily podmlnky, pri 
kterych' by bylo moznc zanedbat v rov- 


V soucasnd dobe se tranzistorova 
technika rychle dostava do popredl za- 
jrnu amateru. Nesmime vsak pfehllzet 
skutecnost, ze aplikace tranzistoru vy- 
zaduje, abychom podrobne znali jejich 
vlastnosti, ma-li vysledek prace odpovl- 
dat vynalozen6mu- usill. To je moznd 
jedine zavedenlm meric! techniky do 
kazdodennl praxe zajmovych krouzkii, 
klubu i jednotlivych konstruktdru. Nenl 
tfeba myslet hned na stavbu slozitych 
mericlch zarlzenl. Je prece moznd vy- 
bavu postupne rozsirovat a doplnova't. - 
Zaclname napr. stejnosmernymi me- 
fici /cbo a postupne prechazlme k zarl- 
zenlm slozitejslm a dokonalejslm. 

Zarlzenl pro merenl stejnosmernych 
hodnot' tranzistoru bylo v AR popsano 
jiz nekolik. Tato merenl lze ostatne vel- . 
mi snadno improvizovat pomocl mikro- 
ampdrmetru, Avometu, baterie a neko- 
lika odporil nebo potenciometru. 

Hors! je, jakmile se zacneme zajlmat 
o menezjevnd vlastnosti, jako jsou vstup- 
nl odpor, proudovy ^esilovacl cinitel, 
vystupnl vodivost atd. pri strldavych 
proudech. Ale ani tady nenl meric! za- 
rlzenl pnlis slozite a narocne, pokud se 
merenl provadl na toriovych kmitoctech 
a pokud se omezlme na merenl v zapo¬ 
jenl se spolecnym emitorem. (Kdyby- 
chom vychazeli ze zapojenl se spolecnou 
bazl, bylo by nutnd vy'sledky merenl 
prepocltavat pro zapojenl se spolecnym 
emitorem.) Na zaklade uvedenych uvab 
vznikl jednoduchy meric h parametru, 
ktery bude jiste vhodnym doplnkem pri 
rozsifovanl kterehokoliv parku amater- 
skych mericlch prlstroju. 

Nez pristouplme k popisu vlastnlho 
prlstroje, je nutne se v kratkosti sezna- 
mit se zakladnlmi principy, jichz bylo 
uzito pro merenl. 



Vlastnosti tranzistonl lze popsat za 
pomoci tzv.' smlsenych (hybridnlch) h 
parametril ctyrpolu, uvedendho na 
obr. l . Tranzistor si totiz muzeme pred- 
stavit jako obvodovy prvek, u ktereho 
nas nezajlma fyzikalnl podstata jeho' 
funkce..Nas obvodovy prvek si muzeme 
predstavit jako opatfeny dvema vstup- 
nlmi a dvema vystupnlmi svorkami, tedy 
jako ctyrpol. Napetl na vstupnlch svor- 
kach oznaclme u t , napetl na vystupnlch 
svorkach u 2 . Vstuprilmi svorkami tece 
proud I,, vystupnlmi svorkami proud i... 
Rovnice ctyrpolu majl pak tvar: 

= ^11 b + ^12 ■ ( 1 ) 


niclch (1)' a (2) cleny, ktere obsahujl- 
velicinu « 2 . 

Predpokladam'e dale, ze s ohledem na' 
nlzky kmitocet, pouzity pri merenl, jsoii 
h parametry realne, takze muzeme po- 
cltat s efektivnlmi hodnotami U t a / L 
misto okamzitymi u l a p atd. Z obr. 2 
vidlme, ze podmlnka pro zanedbanl 
druhych clenu rovnic (1). a (2) bude. 
splnena, kdyz stridavy zatezovac! odpor 
v obodu kolektoru bude zanedbatelne. 


maly ve t srovnanl s odporem kolektoru 
R st j, to znamena, ze ‘ 

+ 2njC ^ ~K~ j® Hnitocet, na 
kterem se merenl provadl) 


^2 — ^21 b J - ^22 t ^2 ( 2 ) 

Pri zkratu na vystupu a chodu na¬ 
prazdno na vstupu zlskavame nasledu- 
jicl jednoduche vztahy." 

Pri = 0 je h n = a h 2l = 


1, = 0jeA 12 = —- a/? 22 = — '< 

u<i w 2 

Z techto vztahu,snadno vycteme fy¬ 
zikalnl vyznam parametni:' ■ 

hn = vstupnl odpor tranzistoru pri 
'zkratu na vystupu 1 . Ma rozmer 
odporu. 


Kapacita C 2 je tvorena paralelnim 
•spojenlm kondenzatoril C 2 a C 3 ve sku- 
tecnem zapojenl prlstroje. 

, Pracovnl bod tranzistoru (ktery mimo 
jine ma vliv i na velikost merene hod- 
noty) se nastavuje potenciom'etrem P u 
kterym se rldf proud baze. Kontrolova- 
ny signal Lk-st se privadl na vstupnl 
svorky pies kalibrovany odpor R 2 . Jeli- 
koz je Ri ^>>b (rb je odpor baze), je 
proud. /, pine zdvisly na velikosti i?, 

/ , v ■ r ' ‘ Uvst \ ' 

I to znamena, ze/j =—)• 

Na obr. 2 jsou zakresleny jeste dva 
voltmetry, kterymi lze merit napetl U 1 

a U‘ 2 . Tim' zname i proud / 2 = . 







= 


Za techto podminek je - 

X 

Ui a h _ 

X 21 _ h “X 

Zvoli'me-li Uvst = 1 V, = 
R 2 = 100 Q a mefime-li f/ L 
v milivoltech, pak je 


Ml a 
a U\ 



Obr.4 



10 pA = 10r 5 A 


U x . 10- 3 




10 - 


100 Ui 


U l v 'milivoltech nasobeno. 100 dava 
vstupnl odpor h n v ohmech. Obdobne. 


i. _ U' t . 10 3 

‘ 100 . 10- 5 


= X 


Velikost proudovetio zeslleni pri vy- 
stupu nakratko odecitame primo. 10 mV 
je pak h 2l = 10 atd. 

Pro overeni spravnosti prcdpokladu, 
ze druha polovina rovnic (1) a (2) je 
zanedbatelna, provedeme kratkou kon- 
trolu. Pri kontrole vyjdeme z hodnot, 
ktere se mohou v praxi u beznych nf 
tranzistoru vyskytnout, napr. 
h n = 720 A u = 4,8 . 10-* '• 
i = 42 h„ = 38 . 10- 6 S 
- Dosadime tyt'o hodnoty do rovnic (1) 
a (2). Pritom dosazujeme za U 2 hodnoty 
h 21 . I0- 3 , protoze U 2 je v uvedenem za- 
pojeni totozne s napetim U' t (v mili¬ 
voltech). Pak zjistime, ze 

k a . I x = 720 . 10- 5 = 7,2 .10-? 

h a . V , = 4,8 . 10-*. 42.10- 3 = ' 

0,16 . Kb* ' 


Je tedy h u ,. > h 12 : U 2 
Obdobne \ 

• hn . h = 42.10- 5 = 0,42 . 10- 3 “ 

A 22 . U 2 = 38 . 10-». 42.10- 3 = 

= 1,6 . 10 -“ 

I v tomto pripade je A 21 . /, A 22 . U 2 

Z toho vyplyva, ze je beze vseho moz- 
ne zanedbat druhe cleny rovnic (1) 
.a (2). 

. Pro rndreni parametru A 12 a hn je 
treba, aby se nam podarilo ucinit prvni 
cleny rovnic (1) a (2) zanedbatelne. 
maid. Tuto podminku splnime v zapo- 
jenf, uvedendm na obr. 3, kdyz zvolfme. 
velikost odporii R 3 dostatecne velikou. 

Pak je totiz zhruba L = X- • 

. 


Pracovni bod tranzistoru nastavime 
i zde pomoci potenciometru P x . Signal 
U v st se tentokrate pripojuje do serie 
s kolektorem pres transformator • Tr 1 . 
Proto je U 2 = Uv st. (Velikost Uv st se 
kontroluje na sekundarm strane Tr x 
v poloze prepinace „kontrola“). V uve¬ 
dendm pripade je U 2 mnohem vetsi nez 
X protoze R 2 r^oi. Proto pfedpokla- 
dame, ze 

U\' 


, _ u x _ h 
12 ~ X u 2 


R, ' 

X; 


Obr. 5 



' Vycliazime-li opet z hodnot U 2 = 1 V, 
R 2 =' 100, a z toho, ze U\ i U\ mefime 
■v milivoltech, je 


Aj 2 ■ — 


U x . 1 o- 3 
1 


U t . 10- 3 . 


Velikost napefovdho zpetneho -puso- 
beni odecitame primo. 1 mV je pak 
h l2 ' = 1 . 10- 3 = 10.10-* atd. 

Stejne 

■ U' t . 10- 3 

hn = -. - 1 ? 0 -= 10 . U\ . 10- 6 S. 


Vystupni vodivost je tedy odecitand 
napeti v milivoltech, nasobene 10 pS 
(mikrosiemensy, 1 pS = 1 Mfl). 

Provedeme jeste kontrohi' predpo- 
kladu, ze prvni cleny rovnic (1) a : (2) 
jsou zanedbatelnd. Vychazime ze stej- 
nych hodnot h parametru, jak jicK bylo 
jiz uzito v predchazejicim priklade. Za 
napeti U x dosazujeme = A la = 4,8.10-*. 
U odporu R 3 vychazime z hodnoty 
10? Q 


' 7,= ^-= 4,8.10-“ a 

h n .-I L =(.720.4,8 . 10-“ = 3,5 ..10-* 

h u . U 2 = 4,8 .10-*. 1 = 4,8 . 10-* 
tedy je /;„ . I x h l% U 2 (vice nez 100 x) 
/ h 21 . l[ = 42.4,8 . 10-* = 20 . 10-» ' 
a h 22 . £/ 2 = 38 . 10-«. 1 = 38 . 10-° 

take zde je h 21 . I x h 22 ; U, (tdmer 
200 X).- • ' 

t\ . t > 

Je tedy chyba proti predpokladu, ze 
7j = 0, mensi nez 1 %.• 

1 Jak je z obr. 4 patrne, jde u celkovdho 
zapojeni vlastne o slouceni obou dilcich 
schdmat z obr. 2 a 3. 

Protoze chceme mit pristroj- co nej- 
jednodussi a protoze se vhodny zdroj 
signalu (nf generator s vystupnim nap. 

2 t 3 V) vetsinou ve stavajicich zaso- 
bach mericich pristroju najde, je pri- 
stroj navrzen pro pripojeni vnejsiho 
zdroje nf signalu. 

■ Take mereni vystupniho napeti se ze 
stejnych duvodu provadi samostatnym 
nf milivoltmetrem. Zapojeni mericiho 
pristroje se'tak redukuje jen na to nej- 
nutnejsi: na presnd odpory R u R 2 a P 3 ,' 
napajeci zdroj a prepinac, kterym se 
prepinaji funkce pristroje (je dobre 
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Obr. 6. Stinici kryt 
' je smontovan pomoci 
■ thnenu z.' plocheho 
r leleza, ktery drz.1 teZ. 
' tezsl soucdsti 



patrny na obr. 5). Protoze jde o mefenl ] 
na velmi citlivem rozsahu milivolt- 
metru; kde rozptylova stfldava pole silne 
narusuji mefenl, 'je nutne se postarat „ 
6 dobrh stlnenl a.zemrieni. Proto jsou 
skfinka a kostra pflstroje vodive spojeny 
se zemnlm vodicem milivoltmetru. Pfi- 
tom je mefeny tranzistor (podle druhu 
merenl) pfipojovan ha tuto zem „bucf 
emitorem (privod c. 2) nebo studenym 
koncem odporu R 2 (privod c. 6). Proto 
takh je cele zapojenl, vcetne napajeclho 
zdroje (4 kusu tuzkovych monoclanku 
typ 295) od zerrie izolovano. Ze stejneho 
duvodu je na vstupu pfevodni -trans¬ 
formator ,7V,, jehoz sekuridar je'izolovan 
od primaru a tfm i od zemnl svorky. 

Oproti dllclm schhmatum ria obr. 2 
a 3 jsou -v pnstroji navlc rozpojovacl 
svorky I\, a /*. Pomoci techto svorek je 
mozno merit jak ss- proud haze, tak i ss 
proud kolektoru a stanovit tak pracovnl 
bod mefeneho tranzistoru. Obracene je 


. V ‘ 

mozno nastavit zvoleny proud kolektoru 
(nebo baze)’ pri nekterem' ze cty? nasta- 
vitelnych napetl' na kolektoru. Pokud 
-potfebujeme pfi merenl nastavit pra¬ 
covnl napetf kolektoru odlisnd od napetl 
pbsazenych v prlstroji, muzeme k to- 
muto licelu vyuzlt svorek „Vnejsi bate- 
'rie“, na ktere pripojlme prlslusny vnejsl 
zdroj. Preplnac PNP a NPN umoznuje 
zvolit pfislusnou . polaritu napajeclho 
napetl podle druhu mereneho tranzis- , 
torn. 

Preplnac funkcl byl zhotoven z bez- 
nhho hvfizdicoveho sestipolohoveho trl- 
* patrovhho pfeplnace. Jednotliva patra 
byla ulozena do vets! vzajemn6 bllzkos- 
ti, a cely preplnac byl zkraccn.' I kdyz 
. pro funkci vystaclme s peti .polohami, 
bylo presto poncchano sest poloh. Pri- 
tom prvnl patro (nejbllze k celnl desce) 

' preplna oba poly oddelovaclho trans- 
formatoru a trctl patro preplna oba 
—pdly vystupu na milivoltmetr. Druhe 


patro se vyuzlvh jen z maid casti ke 
-zkratovanl vyvodu 4 a 5 v poloze h n 
a • 

O mechanickdm uspofdda.nl napovl 
nejvlce obrazky c. 5 a 6. Rozmlstenl. 
soucastek .nenl kritickd a kazdy kon- 
strukter si je jiste upravl podle vlastnlch 
moznostl. Proto je nebudeme podrobne 
popisovat. Uvedeme jen, ze vnejsl roz- 
mery u popisovaneho pristroje jsou: 
delka 172, vyska 112 a hloubka 100 mm. 

, Skfinka je zhotovena z ocelovdho plechu 
slly 1 mm, ktery je ve, svech preplatovan 
a bodove svafen. Vika jsou balena 
z plechu a rohy jsou zavarene do pozado- 
vaneho tvaru. Prednl i zadnl vlko je 
shodne a c'ela skfinka je stazena jedinym 
sroubem na zadnlm vlku. Sroub se za- 
sroubovdva do trmenu,' patmdho na 
obr. 5 a 6. ■ 

Skfinka je stflkana lakem, pficemz 
dbame po nastfiku, aby celek po sesa- 
zenl tvoril dobre celkovd stlnenl prl- 
stroje (aby byla zajistena vodivost mezi 
jednotlivyml dlly). , ■ 

Vstupnl transformator Tr je obycejny 
transformator s pfevodem cca 1 : 1 az 
3:1 (zapojeny - v sestupncm pomeru) 
s dostatecne nlzkym odporem .vinutl. 
Pouzity transformator byl vyprodejnlho' 
typu s pfevodem cca’2,5 : 1. Primdr mel 
L = 250 mH a sek. L — 38 mH, odpor 
' primdru byl cca 5 12, sek. cca 1 12. Vinutl 
je na jddfe El se sloupkem 12 -X 12 mm. 

0 merenl s prlstrojem nenl snad nutno 
se dlouze slfit; vyplyva z celkovcho po- 
pisu. Kmitocet, na kterem se merl, se 
obvykle voll 1 kHz. Pfitom zapojenl 
pflstroje dava moznost upravovat po- 
merne v sirokych mezlch pracovnl pod- 
mlnky, za kterych je tranzistor mefen. 

Veflm, ze popis jednoduchdho mefice 
h parametnl pomuze vyplnit dais! me- 
zeru ve vybave dllen a usnadnl tak 
konstrukcnl praefe s tranzistory. 
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Raymond Jezdik, OK1VCW 


Abych se mohl zucastnit BBT 1961, 
byl jsem nucen zhotovit i vhodny bate- 

■ riovy prijlmac. Bylo nutno vychdzet 
z toho,.co jsem mel doma v zasuvee psa- 
clho stolu a nikoliv z toho, co’je mozno 
dostat v prodejndch Radio-Elektro.. 
Tlmto zpiisobem jsem tedy vyloucil 

-tranzistory OG170, OG171 a prlpadne . 
jine, lepSl, i kdyz jejich pouzitl by vice 
odpovldalo soucasnemu stavu techniky. 
Proto cely pfijlmac je osazen elektron- 
kami 5875 a 5676. Elektronek 5875 je 

■ mezi amatery pomerne dost a je mozno, 
dokonce s vyhodou, jimi nahradit typ 
5676j ktery jsem pouzil jen proto, abych 

. nejakou tu • elektronku 5875 uSetfil na 
' vysllac. Samozfejme je mozne pouzlt 
s malymi: zmenami .elektronek 1AD4,. 
6611, 6612, elektronek'z radiosond so- ■ 
vetske vyroby, subminiaturnlch elektro¬ 
nek fady D nebo inkurantnlch RL1P2 a 
RL2,4P2, kterychjestalejeste dost.Ama- • ■ 
thrum z NDR se osvedcily na 145-MHz 
elektronky mihiatuml ' typu DF96. Ce- 
lou radu vhodnych elektronek jsem . 
zde jeste neuvedl. Terito clanek nema 
slouzit zpusobem vypisu z',;kucharky.“,- 
tale-jako inspirace pro konstrukei zarl- 
zeni podobnj'ch neboljeste lepslcb. Ide- ^ 
alnl, krome tranzistoru ovsem, by zde 
byly sovetskh tycinkove .' elektronky' 


I218B a I224B. Tedy i kdyz jsou v tom- 
to smeru odborne prodejny prazdnh, 
nenl nutne pfedem veset hlavu. 

• Vlastnl zapojenl a konstrukce 

- Jak je ze schematu zfejme, jde o su- 
perhet s jednlm smesovanlm, s oscila- 
torem flzenym kr-ystalem a superreakcnl 
detekcl. KromS poznatku z uvedene 
literatury jsem pfi konstrukei celeho 
zarlzenl vychazel ze zkusenostl se stav-; 
bou podobneho pfijlmace, ktereho jsem 
pouzlval v minulem roce na mezinarod 7 
' _ . \ • ' - 


nlch zavode'ch v honu na liskii v Lip- 
sku. Vlastnl zapojenl (obr. 1) zaclna 
vf zesilovacem, osazenym elektronkou- 
5875, zapojenou jako pentoda. I kdyz 
> v prvem pfijlmaci vf zesilovac pracoval 
-bez neutralizace, pouzil jsem . zde ne- 
utralizacnl indukenosti L n k up In emu 
zamezenl pnpadneho' kmitanl. Pfes va- 
zebnl kondenzator 10 pF je dale signal 
pfivaden na fldicl mHzku smesovace,- 
kam je thz pfivadeno napetl z oscildtoru 
pfes kapacitu 4 pF. Oscilator. ve velmi 
jednoduch'cm Millerove zapojenl kmita 
spolehlive. Vzhledeni k malh . strmosti 
elektronky 5676 nebylo mozno krystal 
o kmitoctu 34,6 MHz rozkmitat prlmo 
na treti harmonickh. Proto je pouzita 
dais! elektronka 5676 pro ' ztrojenl 
kmitoctu krystalu. Amathri, vlastnlcl 
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' • ObT. 1 - 

V.samostatnem boxu . 
je superreakcnl detek- < 
■tor. Dalezleva rnf ze- 
■ silovat, smesovac a.vf. ■ 
,zesilovac. Oscilalorje' 
tie stfednlm dilu a nf 
. dll dole'. , , 







• prijlmac T61, mohouzarizenl pouzlvat 
jen jako konvertoru (bez detekce a nf 
stupne).-Bude pochopitelne nutne zme- 

• kmitocet. oscilatoru vzhledem k roz- 
sabu pouziteho prijimace. Napeti pro 
smesovac odeblrame z anody'ztrojova- 
ce. Pres vazebni kondenzator 80 pF do- 
stane se signal na mrlzku mf zcsilovace, 
opet s elektronkou 5875 v pentodovem 
zapojenl. Z anody teto elektronky je 
signal pfivaden na superreakcni detek¬ 
tor, osazeny lelektronkou 5875, tentokrat 
zapojenou jako trioda. Ladicl konden- 
zitor tohoto stupne C 3 je maly vzdu- 
£hovy trimr na trojuhelnlkove keramic- 
ke desticce. Z jeho peti statorovych ple- 
chu nechame pouze 2, ostatni o’drlzne- 
'me lupenkovou pilkou/ Po t<$to uprave 
zustane v kondenzatoru pouze druhy a 
ctvrty plech. Kazdy ,z plechu' statoru 
je^upevnen na dvou sloupclch. Pilkou 
opet odnzneme zbyvajici statorove pie- . 
chy, tak, aby kazdy byl prichycen pouze 
na jedinem upevnovaclm sloupku. Tim 
je. uprava ladiclho kondenzatoru na 
split-stator hotova. Pri pouziti jineho 
kondenzatoru bude i prlpadna uprava 
jina. Pocet zavitb na cfvce zvollme tak, 
abycbom dostali ceM mf pasmo, tj. 
asi 40—42 MHz, co nejvlce rozestren^ 


po stupnici. y tomto prlpade bylo do- 
sazeno 120° z cele stupnice (180°). 
Ubranim daisiho zavitu by bylo mozno 
pasmp jeSte vice rozestrlt. Pochopitelne 
po ka2d6 uprave indukcnosti L s obvod 
doladlme trimrem C a tak, abychom 
dostali na stupnici cele. pasmo s prlslus- 
nou rezervou na obou stranich. Nedo- 
statkem teto koncepce prijimace je ne- 
moznost poslechu nemodulovane. tele- 
grafie. Naprava by byla mozna pouzitlm 
nf oscilatoru, ktery, by moduloval rrif 
zesilovac. Tento zpusob je doporucovan 
v sovetskem casopise Radio. Ja sam jsem 
tento zpusob bohuzel zatlni nepouzil, 
protoze jsem to do termlnu BBT 1961 
nestacil udelat. Vzhledem k tomu, ze 
muj prijlmac pracuje od 143,8 MHz, ne- 
mohl jsem pri BBT 6. srpna 1961 po- 
slouchat Vostok 2 na • kmitoctu 
143,626 MHz, jako na prlklad OKI VDS 
v Chrudimi, 'kter6ho jsem ale ja neko-' 
likrat marne volal. Rlzenl superreakce 
vzhledem k pomerne uzkcmu pdsmu a 
rozdllndmu zesllenl slabych a silnych 
signalu u superreakcnlho detektoru nenl 
nutn6. Stacl ji nastavit uprostred pasma. 

Na zaver konstrukcnlho popisu bych 
chtel jeste zduraznit, ze vsechny obvody 
jsem se snazil resit co ncjjednoduseji a 




/ 

1 Obr. 3. 

Vpfedu vysilac; Vedle 
mikrofonni ■ baterie 
pod krystalem\ 
18 MHz oscilachi 
elektronka 5676. 
3 zdvojovace s elekt- 
ronkami 5875 a kon- 
couy stupen seleklron- 
kou DL73 


tlm i nejspolehliveji. Skutecne tezko lze 
neco opravovat pri BBT na trigono- 
metrick^ vezi nebo v terenu mezi dve- 
mi vysllajlclmi liskami. 

Uvadenl do provozu 

, ■ Jednotlive casti prijimace 'uvedeme 
do provozu nejldpe v'tomto poradl: osci- 
lator, smesovac a oba vf zesilovace a 
naposled superreakcni detektor s . nf 
zesilovacem. Zapojlme gA-metr (asi 
0-200 pA) do mrlzkovdho svodu ztrojo- 
vace a ladlme jadrem v anodovem obvo- 
du oscilatoru. Po nasazenl oscilacl dola¬ 
dlme jadrem na maximum mrlzkovcho 
proudu a pote jej zmenslme asi 0 1/3 
max. vychylky. Kdybychom totiz vy- 
pnuli anodove napeti v okamziku nala- 
denl maxima mrlzkoveho proudu ztro- 
jovace, krystal po opetnem zapnutl ano- 
doveho napeti nebude kmitat. Konden- 
zatorem C\ v anodovdm obvodu ztro- 
jovace ladlme na maximum pA-metru, 
ktcrym merlme mflzkovy proud smeso- 
vacl • elektronky. Odporem 80 kfl by 
melo protekat asi' 15—18 pA, tj. na 
mrlzce smesovace je napeti 1,2—1,44 V. 
Vsechny tyto zasady predpokladajl, ze 
vsechny obvody jsou nastaveny pomocl 
GDO. Vazebni kondenzator 50 pF'na 
detektor odpojlme a pripojlme jej na 
vstup nejakdho normalnlho komunikac- 
nlho prijimace. V m6m prlpade to byl 
prijlmac Fug 16. Postupujeme dale ob- 
vyklym zpusobem, Poslechem stanic (DR 
TV) pres konvertor a slt’ovy prijlmac 
muzeme jiz posoudit kvalitu konvertoru. 
Stanice takto poslouchane se u mne 
jevily asi o 1—1,5 S slabs! nez pri po¬ 
slechu na konvertor s E88CC. Pote 
upravlme prijlmac do puvodnlho stavu 



vsechny prvky tS mm 
nosnd tyc mm 
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a uvedeme do provozu superreakcnl de- 
tektor." Superreakci nastavlme mrlz- 
kovym svodem, kondenzatorem 10—25k 
a odporem v anode detektoru 20 — 100 k. 
■Po jeho nastavenl doladlme anodovy 
obvod mf zesilovace jadrem tak, ze pri 
pouziti nemodulovaneho signalu' jej 
naladlme na minimum sumu ve sluchat- 
kach, pri ' modulovanem sladovacim 
signalu na maximdlnl nf signal za nf 
zesilovacem. Nf zesilovac je tak jedno- 
duchy, ze zidne nastavenl nepotrebuje. 
Chtel bych jeste upozornit, ze pouzlvanl. 
zelezovych jader se zlutym oznacenlm 
je vhodne do kmitoctu asi 45 MHz. 
Tato jadra, pouzita ve vysllaci na kmito -p 
ctech 72 a 144 MHz, snizovala budicl 
napetl koncovOho stupne na polovinu. 

Zdroje 

Zhaveril je z akumulatoru NiFe 1,2 V 
pro dlouhodoby provoz (zavod BBT, 
amatdrsky provoz o dovolend apod.). 
Pri kratkodobem provozu (hon na lisku) 
je mozno pouzlt z vahovych duvodu 
3—4' monoclanku typu ’ Bateria 140 
nebo Bateria 5044, spojenych paralelne. 
Castecne prepetl novych monoclanku 
rychle' klesne pri vetslm odberu na 
.hodnotu asi' 1,35—1,4 V a cast-, napetl 
se ztratl na pflvodnlm kabelu k prijl- 
maci. Napf. pri proudu 1 A je to 
0,05—0,2 V podle provedenl kabelu. 

PnpadnO prekrocenl jmenoviteho zha- 

viclho napetl 1,25 V o -0,05—0,1 V 
elektronky nijak neobrozl. Vzdyt’ dobry 
a dobre nabity akumulator NiFe. si pri 
provozu jeste dlouho udrzuje napetl 
1,3 V. Anodovb napetl je zlskavano 
z anodovt; baterie 75—90 V. S vyhodou 
se zde uplatnl transvertor, ktery pri ma- 
ldm prikonu, potrebnem. pro napajenl 
• prijlmace, muze byt osazen na prlklad 
dvema tranzistory OC74. 

Antena 

K tomuto prijlmaci i k vysllaci jsem 
pouzlval trlprvkovou Yagiho an ten u, 
rozmerove . dplne stejnou s tou, jlz 
pouzlvam doma pri praci od krbu. 
Rozdll je pouze v tom, ze tato antena je 
znacne odlehcena a je zmeneno jejl napa¬ 
jenl. Rozmery anteny jsou uvedeny na 
obr. 4 a rozmery dipolu a jeho napajenl 
na obr. 5. Jediny rozmerovy rozdll opro- 
ti antene pouzlvane doma je v tom, ze na 
tbto antenejsou trubky o 0 5 mm. Doma 
mam antenu z trubek o 0 10 inm. Podle 
vnitfnlho prumcru trubky je nutno roz- 
dllne upravit souosy (koaxialnl) kabel, 
protazeny trubkou. Pri vnitrnlm prume- 
ru, ktery pfibli^ne odpovlda prumeru 
stlnenl kabelu, odstranlme vrchnl izo- 
laci i stlnenl a protahneme trubkou 
pouze vnitrnl vodic s polystyrenovou 
izolacl. Pri 7 vnitrnlm prumeru vetslm 
nez pouzity kabel odstranlme s kabelu 
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. Tabulka induhcnosti 


Clvka 

Clvkove 

tellsko 

0 dratu 

Pocet 

zdvitu 

Ddlka 
. vinutl 

Doladenl 

Lx’ ' 

0 5 mm s 

0,8 mm 
CuAg 

8 

odb. v 1 j i ’ 

14 mm 

zmenou delky 
vinutl 

L g 

0 5 mm 

0,8 mm 
CuAg 

8 

16 mm 

zmenou ddlky 
vinutl 

L n 

\ ■ 

samonosne 

0 5 mm ' 

■ 

0,5 mm 
izol. 

PVC 

2 . 

tesne 


l 3 

0 5 mm 

0,3 mm 
CuL 

20 

’ tesne 

zelezovym jadrem 

M4 X 10, zh znac. - 


0 5 mm 

0,3 mm 
CuL 

24 " 

tesne' 

zelezovym jadrem 
M4x 1.0, zl. znac. 

K . 

0 -5 mm 

0,3 mm 
CuL 
✓ 

,20 .’ 
odb. ve 
stredu 

tesne 

skleneny trimr 

C 2 - . 

\ 


0 5 mm 

0,3 mm 
CuL 

25 

tesne 

i ■ 

•zelezovym jadrem 
M4x 10, zl. znac. 

w 

0 5 mm 

0,8 mm 
CuAg 

'11 

18 mm 

skleneny trimr C 2 

vf tlj 

ferritovy 

sloupek 

0 3x5 
mm 

0,15 mm 
CuL 

12 ’ 

tesne 

/ 


vf tl, . 

ferritovy 

sloupek 

0 3x10 

0,15 mm 
.CuL 

- 24 

tesne 

• - 


pouze vnejsl izolaci a protahuj erne ccLy 
kabel. V tomto prlpade stlnenl ivodive 
spojlme v mlste. delenl dipolu s tou cast! 
trubky, ve kterb je kabel protazen a 
•druhou cast trubky s vnitrnlm vodicem 
kabelu. Je vecl vkusu a moznosd, pri- 
pojlme-li napajecl kabel k antbne 
v bode TV (obr. 5) pomocl konektoru 
nebo nechame-li kabel k antene trvale 
< pripojen. Pri pouziti tohoto zpusobu na¬ 
pajenl nenl treba symetrizace a je vhod- 
ny pro vsechny anteny.konstruovane pro 
75 ohmu. Tato antena ma zisk 6,5 dB 
, (vypocltan z vyzarovaclch diagramu ve 
vertikalnl a horizontalnl rovine), cinitele 
stojatych vln < 1,25 v ceHm pasmu, 
Za — 75 ohmu, slfku svazku 50°7cinitele 
zpetndho prljmu >16 dB v celem 
pasmu. S popisovanym prijlmacem, 
antenou a krystalem rlzenym vysllacem 
o prikonu 1,5 Wjsem o BBT 1961 mimo 
jind uskutecnil fonickcspojem s DJ IZU/p, 
QRB 249 km, pri reportech 58—59. 

Pouzlvame-li prijlmace pri honu na 
lisku, je vhodne pri zamerovanl v bllz- 
kosti iisky merit na maximalnl sum. 
.Vsechny prvky krome zafice otoclme 
o 90°, aby ziastal v horizontalnl poloze 
pouze zaric, nebo antenu otoclme tak, 
aby smerovala kolmo od zeme a otaclme 
kolem jejl svisld osy. V jiste poloze kratce, 
ale velmi silne ve sluchatkach stoupne 
sum. Zesllenl sumu nastava v okamziku, 
kdy vyzarovacl diagram dipolu je nato- 
cen minimem k ukrytemu vysllaci. Vysl- 
lac je potom ve smeru ,poddlnd osy za- 
f'ice. Je-li signal pfllis silny, odladime 
prijlmac nepatrne stranou od. pfijlma : 
ndho kmitoctu. Tento zpusob zaiuefova- 
nl je tak presny,ze pri dobre ukrytem vy¬ 
sllaci je mozno na nej a na jeho obsluhu 
slapnout (ne'nl-li ovsem na strome). 


Litoratura: . , 

[1] Pavel Urbanec: Bateriovy prijimac 
pro 145 MHz. AR 3/61 

[2] H. Schweitzer: UKW ,—. Kleinsl- 
funkgerdt „BBT“. Funktechnik 12 a 
13/58. ' 

[3] Ini. Jar. Navratil: Tycinkove eleklron- 
' ky. AR 3/61 

* * .* 

Atomovou baterii o vykonu 6 'W pri 
vaze 450 g vyvinuh vUSA pro pouziti 
v satelitech, pouzlvanych v povetrnostnl 
sluzbe. Jako paliva se pouzlva umeleho 
radioisotopu plutonia 238 a stroncium- 
titanatu. Tento druh baterie je schopen 
behem peti let dodat tolik elektrickd encr- 
gie, jako normalnl suc.he baterie, pracu- 
jlcl na ( chemickem principu,o vaze 3,5 
az 4 tuny. . 1 - M. U- 

t . ■ . > 

V SSSR budou od 1. ledria 1962 zru- 
- seny poplatky za rozhlas a televizi, jak 
bylo oznameno z Moskvy 27- srpna. 
Soucasne se k tomuto datu rusi evidence 
•' rozhlasovych a televiznich. prijlmacu 
(koncese na pfljem). Vysllanl poradu 
rozhlasu i televize bude financovano ze 
statm'ch penez a z castky, k'tera se bude 
platit pri koupi novdho rozhlasovdho pfi- 
jlmace ci televizoru. Od 1. ledna prlstl- 
ho roku jiz v Sovetskdm svazu nebudou 
majitele prijlmacil, kterd zakoupili pred 
1: lednem 1959, platit vubec zadnd’ po¬ 
platky. Obcane, kterl si zakoupili svuj 
prijlmac pozdeji, budou jeste . platit po¬ 
platky po dobu trl let. M.U. 




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku„Za obetavou praci“ 


DEN 'rEKORDG 1961 

I. 145 MHz — stale QTH 

bod* QSO bodfl QSO 

1. OK1KMU 11342 73 27. OK1PG 2197 36 

2. OK1VCW 6907 67 28. OK1ABO 2132 19. 

3. ' OK1KKD 6898 70 29. OK2BBT 2107 22 

4. OK2BDO 6174 39 30. 0K20S 2090 26 

. ex 2VCG '31. OK1AAB 2076 34 

5. OK1VAF 5534 50 32. OK1KFX 1996 45 

6. OK1KPA 5255 47 33. OK3CDB 1911 24 

7. OK1VBB 5166 51 34. OK3VGH 1899 24 

8. OK2LG 4845 32 35. OK1VDS 1827 23. 

9. OKI SO 4635 53 36. OK1KRY 1740 22 

10/OK1KNV 4385 50 37. OK2TF 1645 19 

II. OK1KCA 4061 51 '38. OK2VFC 1619 23 

12. OK1KFG • 4025 53 39. OK2UAH 1618 23 

13. OK3CCX 3928 34 40. OK1KJK 1576 31 

14. OK1VEC 3849 35 41. OK2VBL 1377 16 

15. OK1VFJ' 3748 36 42. OK1NR 1261 15 

16. OK1KMP 3721 40 43. OK1KBW 1241 22 

17. OK1QI 3475 40 44. OK2VCK 1023 13 

18. OK1CE 3358 42 45. OK1GN 719 8 

19. OK3KTR 3202 28 46. OK2VFW 652 11 

20. OK3KII 2893 21 47. OK2VDO 605 12 

21.0K1ABY 2S25 32148. OK2KZT 552 10 

22: OK2KOO 2817 27 49. OK2VCL 420 7 

23. OK1KLR 2514 29 50. OK2KLF 397 8 

24. OK1UKW 2340 36 51. OK3VBI 250 5 

25. OK2KJU 2266 23 52. OK1VEV 71 7 

26. OK1VAB . 2247 19,53. OK1VFI 50 2 

Deniky pro kontrolu zaslaly stanice: OK1VEE 
(39 QSO!), 2LQ, 2VEE, 3KAG, 3KGW a 3QO. 
Deniky nezaslaly stanice: OK1BK, OKI GW, 
lyFQ, 2BCP, 3CAJ, 3MH a 3VFF. . - . 

2. 145 MHz — prechodne QTH 


/ 


1. OKIVR/p 

16 668 bodfc 

101 Q5 

2. OKIKDO/p ^ 

16 500 

102 

3. OKIKCB/p 

15 081 

81 

4. OK3HO/p 

14 146 

73 

5. OK2KOV/p 

13 893 

87 

6. OK2BBS/p 

13 265 

88 

7. OKIKLC/p 

12 755 

88 . 

8. OK3CAD/p ' 

1 r 256 

69 

9. OKIKPR/p 

11 109 

77 

10. OKIVBG/p 

9 562 

7.4 

11. OKIKSO/p 

8 984 

63 

12. OK3KHE/p 

8 820 

57 

13. GK3KAB/p 

8 626 

' 58 

14. OKlDE/3/p 

_ 8 537 

47 

15. OKIKRE/p 

8 129 • 

60 

16. OKIKKH/p 

8 118' 

60 

17. OK20L/p 

7 734 

58 

18. OK2KNJ/p 

7 706 

52 

19. OKIRX/p 

7 426 

72 

20. OKIKNU/p 

7 373 

73 

21. OKIKTV/p 

7 359 

62 

22. OKIKPI/p 

7 348 

52 

23. OKIKTS/p 

6 992 

. 54 

24. OKIHK/p 

6 710 

60 . 

25. OKIKKL/p 

6 367 

51 

26. OKIKLL/p, 

5 750 

59 

27. OK2KLN/P - 

5 724 

39 

28. OKIKPL/p 

5 631 

50 

29. OKIKCU/p 

5 234 

45 

30. OKIKEP/p 

4 896 

50 


31. OKIKDC/p 4 617 39 

32. OKIKFW/p 4 512 58 

33. OK2KAJ/P 4 162 29 

34. OK2VAZ/P 3 721 42 

^35. OK2VFM/l/p 3 613 47 

36. OKIVFT/p 3 401 ’ 43 

37. OK2KNE/P 2 *611 25 

38. OK2BCF/P 2 310 . 24 

39. OKIVAM/p 2 249 20 

40. OK3VES/p 2 107 . 19 

41. OKIGT/p 2 070 29 

42. OKlAEY/p 1 777 29 

43. OK2KJT/p 1 401 21 

44. OKIVEZ/p 1 359 27 


Denik pro kontrolu zaslala 1 stanice OKIKAD/p 
(44 QSO!). 

Deniky nezaslaly stanice OKING/p a OKIKKA/p. 

3. 435 MHz — stale QTH 


1. OK1KKD 

1415 bod& 

16 QSO 

2. OK1AED 

708 

10 

3. OK1SO 

540 

7 

4. OK1KIY 

500 

8 

5. OK1CE* 

450 

7 • 

6; OKI NR 

148 

3 

435 MHz — prechodne QTH 

1. OKl’KTV/p 

1401 bodu 

16 QSO 

2. OKIKPR/p 

1284 

11 

3. OKIKKL/p 

1248 . 

14 

4. OKIVBN/p 

1112 

6 

5. OKIKCU/p 

1076 

11 

6. OKIKLL/p 

1037 

‘ 13 

7. OKI KAO/p 

996 

10 

8. OK3KJF/p 

573 

3 

9. OKIVFT/p 

41 

1 


Deniky pro kontrolu zaslaly stanice QKlEH/p a 
OKIKPL/p. 

Deniky nezaslaly stanice 0|ClNG/p a OKIKKA/p. 


5. 1250 MHz —stale QTH 

1. OK1KKD 286 bodfi 3 QSO 

6. 1250 MHz — prechodne QTH 

1. OKIKDO/p 260 bodCi 2 QSO 

2. OKIKRE/p 225 i 3 

_-3. OKIKAD/p 90 ‘ 2 ' 

7. 2300 MHz — prechodne QTH 

1. OKIKDO/p 20 bodu 1 QSO 

(s DL6MHP) 


LetoSni z6vod „Den rekord&“, pofddany ve' 
dnech 2. a 3. z&ri sou£asnf se 4. subregion61nim zA- 
vodem, prob^hl za velmi pekn£ho poCasi. Je jen 
skoda, 2e tote2 neni mozno-fici o podmink6ch Siren!. 
Tyto ob£ skutednosti jist£ hlavnfi potvrdi stanice, 
ktere pracovaly z pfechodn£ho QTH. Kolik • se* 
komu podarilo uskutecnit spojeni a kolik ziskal bodd, 
je mofno zjistit z celkov&io hodnoceni. Nejvzddle- 
n£jM spojeni v jednotliv^ch souteinich kategoriich 
dosdhly tyto stanice: v p^smu 145 MHz ze st&leho 
QTH to'byla stanice OK2LG, QRB 505 km, s pol-' 
skymi stanicemi SP5SM a SP5PRG a na srejn£m 
p&smu z pfechodneho QTH stanice OK?HO/p, 
QRB 520 km, pfi spojeni s YU. NejvStSi vzddlenos- 
ti v p£smu 435 MHz ze stdleho QTH dos^hla sta¬ 
nice OK1KKD, 164 km, pri spojeni se stanic! 
OKING/p. Z prechodneho QTH v p6smu 435 MHz 
uskuteCnily nejdelM spojeni, 245 km, mezi sebou 
stanice OKIVBN/p a OK3KJF/p. Nejdel§i spojeni 
v .p£smu 1250 MHz ze st^leho QTH mela stanice 
OK1KKD, 122 km;'pfili§ se nelisi od maximalniho 
QRB stanice OKIKDO/p na temie pasmu, ktere 
bylo 133 km. Jedind spojeni.v pasmu 2300 MHz 
stanice OKIKDO/p s DL6MHP pfedstavuje z6ro- 
ven nejdelS! vzd&lenost v teto kategorii. QRB 
pfi tomto prv£m spojeni mezi<OK a DL v pasmu 
2300 MHz bylo 20 km. Myslim, ze vsichni mu- 
zeme jak stanici OKIKDO/p, tak i Seppovi 
DL6MHP, co nejsrdecneji blahoprdt. Vpismu 
10 GHz z&dne spojeni uskute£n£no nebylo. 



- Zarizenl OKI VC W. 
Lampou- castecne za- 
kryt /convertor 

s E88CC. Vedle vy- 
silac 2Y.6L41, 

0JQE 03/12 a. 832. 
Pod vysllacem zdroj. 
Fug 16 a ElOaK 
-pouzity jako dvojita 
mf 



Polska postovni znamka s radioamaterskym 
motivem, kterou vydalo polske ministerstvo 
spojit. Gisly vytezek - 500 000 zlotych-pfi- 
padne Polskiemu 2/wiazku Krotkofalowcov"- 

PZK■ 


Z&vodu se zudastnilo celkem 120 stanic, ktere se 
prev£zn£ soustfedily na provoz na 145 MHz. Tra- 
dicn£ malym po£tem stanic obsazene pasmo • 
1250 MHz neni jistfc treba nijak komentovat. Za 
zminku ale stoji mala ucast na 435 MHz. Zde s ne- 
kolika m21o stanicemi ceskymi soute2ila jedmi sta¬ 
nice slovenska, ktera se sice umistila na predposled- 
nini mistc, ale nikoli ,.z£sluhou“ svcho zarizeni, 

’ nebo provoznich schopnosti svych operaterCi. Kde 
z&staly sedmdes^ticentimetrove ,,parostroje“ mo- 
ravskych. stanic, zname tak dobre. z Polnich dnu ? 

Nektere stanice ve vysiedcich nenajdou tolik 
bodfi, kolik si iich napocitaly. Postaraly se o to pfe- 
dev§im stanice OK3K.HE/P a OE5HEP. Obe tyto' 
stanice ud^valy sve prechodne QTH Spatnd a 
v mnoh^ch pnpadech , rozdily cinily a i 100 km’ 
(bodti). Ostatni ode^ten^ body jsou za spatne pri- 
. jate znacky, k6dy, QTH a v^tsl £asov6 rozdily, Bo- 
dov^ korekce byla provadena podle usneseni po- 
sledni konference VKV managerii evropskych zemi 
(AR 3/61). Za jednu chybu ve znacce protistanice 
nebo k6du se 'odecM 25 % bodi. Za dv£ chyby 
50 %. Za vice chyb ve znacce nebo kodu se odecftd 
plnych 100 %. Prdv&.tak se spojeni nehodnoti pn 
§patne prijatem QTH a pfi vetgim £asov<§m rozdilu 
net 10 minut. Tet neni motno priii;at body za 
spojeni v p^smu 1250 a 2300 MHz k bodum za spo¬ 
jeni v p&smu 145 MHz, jak to udelala stanice 
OKIKDO/p. Opakuji znovu, it nejen ve VKV ma- 
ratdnu, ale ve vsech ostatnich sout62ich, o zahra- 
nifnich nemluv^, je nutno napsat pro kazde pasmo 
zvla^tni denik. 

Je ale motno rici, ze prevdtnd vetsina chyb 
vznikla nedbalym vyplnenim soute^niho deni-. 
ku. Nelze totiz uvatovat o tom, ze -chybne pri- 
jeti znadky nebo QTH je zp^sobeno Spatnou srozu- 
mitelnosti, jsou-li reporty'oboustrannfe 59, Velko- 
rysost pfi m^feni vzd^lenosti na mapS neni rozhod- 
n^ na miste, cini-li rozdily 80—100 km. Mezi 
- Budapest! a stanovistem stanice OK3KHE/p neni 
jist^ vzdAlenost 260 km. Operatenlm stanice 
OK1KMU viibec nevadilo, ze maji od stanice 
OKIKPI/p prijat6 QTH GJ64f a klidnS vzddlenost 
zmefili do severnlho Bavorska. 

Stanice OKIKDO/p pouiivala pfi svych spoje- 
nich v p^smu 1250 a 2300 MHz modulovane tele- 
grafie. Vzhledem k tomu, te^propozice mezin^rod- 
niho 4. subregionalniho zavodu tento provoz nedo- 
voluji, nebude v nem na techto p&*smech hodnocena, 
i kdyz by velmi pravdepodobnd* zviteziia. Pro in- 
formaci jestt tolik,. ze tento ztvod se jmenuje 
spr£vn£ „IARU Region I VHF Contest 19.coz 
• je sice naps^no v AR 3/61, ale velkou vetsinu stanic 
to vGbec nezajimfi nebo zfejme AR nectou. Jinak 
a by toti^ nemohly pouzivat'stareho ndzvu EVHFC, 
nebo svych vlastnich vytvorfi jako VKV 1961, 
.Evropsky Contest 1961 atd. 

V novych VKV denicich s anglickym textem je 
mimo jine tez rubrika nadepsana „Sum of distan- 
ce“, iesky fedeno „Soucet vzdalenosti“. Tedy 
nikoliv napeti v elektrovodne'siti, jak se domnival 
jeden vychododesky amat6r, ktery tam napsal cislici 
220. Stanice, ktere pozd£ zaslaly denik, byly tento- 
krat tei hodnoceny, protore pozdni zaslani dcniku 
nebylo zpOsobeno jejich liknavosti. 

ZvUstni uvahu je tfeba venovat denikum stanic, 
ktere pracovalv z nrechodnchoQTHl Nek ter 6 sta¬ 
nice napf.,OKlRX/p, 2KJT/p, 2KLN/p, 2KNE/p 
a 3KHE/p nejen svoji znacku v deniku nedoplnily 
„/p“. ale ani do deniku nenapsaly sv6 prechodne 
QTH, odkud vysilaly. Stejne tak mnoho stanic ne- 
uzwdva za vhodne psat do deniku oznaceni proti- 
stanic pracujicxch z pfechodneho QTH. Tentokr^t 
se to jest£ za chybu nepodtalo. Jako chyby dfive 
vyjmenovane byly i tyto opravovany cervenou tuz- 
kou (aby to nevypadalo jako dopisovfmi). Denik 
stanice OKlKNU/p se tak dost podob£ diktatu 
slabsiho 2dka z cestiny. 








Po strance cclkovd upravy deniku nds v zahranidi ' 
nebudou jistfi dobfe reprezentovat deniky stanic 
OKlKDC/p, 1VFI a 3KHE/p. 

• Je$t£ jednU- pripomfnku k poslednfm strdnkdm 
denikCi: Nem6 smysl psat do demkCi pro pofadatele 
mezinarodniho -z&vodu neco desky. 

Na zaver preji vsem stanicim, ktere se umistily 
ve svych kategoriich na prvnich mistech, stejne 
pdknd umisteni i v zavode „IARU Region I VHF 
Contest 1961“ a hodne \ispdchu pri daisi prdci na 
VKV. „ OK1VCW 

Propozice VKV maratonu 1962 

' VKV maratdn je sout£2 na VKV p£smech, 
ktere se mohou zucastnit vSechny ceskoslo- 
venske stanice, pracujici ze si&leho QTH. 

Sout£2 m£ ctyri etapy. $ kazdou stanici je 
moino v kaide etapd navazat jedno souteznl 
spojeni na ka2d£m pdsmu. Stoutez stanici je 
moino spojeni v tiie etape jedenkrat opako- 
vat jen tehdy, bude-li tato stanice pracovat 
z prechodneho QTH. 

Etapy: I. 1. 1.—10. 2. 1962 

II. 15. 3_30. 4. 1962 

III. 15. 5.^—30. 6. 1962 

IV. 1. 10.—30. 11. 1962 

(Categories 1. Pdsmo 145 MHz, 

2. Pdsmo 435 MHz ' 

Hodnoceni: Vysledky budou vyhodnocovany 
pro kaid# kraj zvldSt*. Celostdtni 
pofradi nebude. Sout&£ je celorodni. 
Body za jednotlive etapy se sditaji. 
Vysledky jednotlivych etap budou 
pravidelne uvefejnovdny v AR. 

Bodovdnl: Pasmo 145 MHz 

1— 50 km 2 body 
51—100 km 3 body 
101—200 km 4 body 
201—300 km 5 bodu 
301—400 km 6 bodu 
401—500 km 7 bodu 
501 a vice km 10 bod& 

Pdsmo 435 MHz 

1— 50 km 3 body 
51—100 km 5 bodti 
101—150 km 8 bodu 
151—200 km 11 bodu 
201—250 km 15 bodu 
251 a vice km 20 bodfi 

’ Provoz: A1 a A3 

PM sout£2nich spojenich se preddvd k6d, 
sestdvajici z RS nebo RST, poradoveho Cisla 
spojeni a QTH. QTH se uddvd okresnfm mes- 
tem (vzddlenost a smer) nebo ctvercem QRA. 
Zahranidnitn stanicim se poradove dislo sp&~ 
jeni nepreddva, ale poznamenavd se do'de¬ 
niku. Na kazdem pdsmu se spojeni Msluji 
zvldSf. 

Kaid$ soutgiici musi pH vsech spojenich ' 
pouiivat sveho vlastniho zarizeni. PH sout&z- 
nich spojenich nesmi byt pouzivdao mimo- 
rddn£ povolenych zvys*en#ch prikonii. 

V denicich se uvdd&ji tyto tidajei Znacka sta¬ 
nice, jmeno, QTH (okr. m£sto a Ctverec QRA), 
vysilafc, pHkon, pfijimai, antdna, datum, £as 
(SEC), pdsmo, zna£ka protistanice, kontrolni 
sknpina pHjata a odesland, QTH protistanice, 
pfeklenuta vzddlenost v km, body za jednot- 
Uvd spojeni a jejich soucet, Denik musi b£t do- 
plncn iestnym prohlasenim, 2e byly dodrze- 
ny povolovaci a soutSini podmiukv. Deniky 
musi byt odeslany na tJRK nejpozdeji 
do t^dne po ukon£eni kaide etapy. 
Jako souteznich deniku pro tento zavod ne- 
poufcivejte novych formulaHi s anglick^m 
textem. 

V oddvodn£n£ch pHpadech ma hodnotici 
prdvo vyiadat si potvrzeni nSkterych’ spojeni* 
pfedloienlm QSL-listku. Poruseni povolo- 
vacicb a souteznich podminek ma za nasledek~ 
diskvalifikaci. 

Hodnocenim VKV maratonu 1962 byl po- 
vgfen s. Raymond Jeidik - OK1VCW. 


VKV odbor pied vytvofenim podminek pro 
VKV maratbn 1962 prostudoval radu pripomlnek, 
kter6 do§Iy z niznych krajO. Horsi ovsem bylo, ze 
co pripominka, to jin^ ndvrh ci prdni, ktery sice 
. byl vhodn^ pro urcit? kraj, ale nijak nereSil situaci 
v celostdtnim mSntku. Proto se VKV odbor roz- 
hodl, ie v teto soutS^i bude upusteno od celostat- 
niho poradi a soutSiici stanice budou hodnoceny 
podle krajfi. Takto bude stanicim umoineno, aby 
•soutSiily za prakticky stejn<-ch podminek v rdmci 
sv6ho kraje. Krom§ teto vyhody bude i poiet stanic 
z jednotlivych krajfi ukazatelem pr^ce VKV 
odborfl kraiskych' sekci radia. Letos na priklad je 
mozno zjistit (po III. etap&), ie mezi prvnimi desiti 


stanicemi jsou 3 stanice z Prahy, 3 ze Severomorav- 
skeho kraje, 2 ze Stredoieskeho kraje, 1 ze Severo- 
ceskeho a 1 z Vychodoceskeho. Jinymi slovy, je-li 
nebo neni-li nekde centrum provozu, je to z^lezitost. 
ciste krajsk6 a neni to dtivodem pro zvyhodnov^ni 
podminek ve prospech oblasti s men§im poftem 
aktivnich stanic. PKpominkam k deice etap bylo 
vyhoveno jejich prodiouienim o 50 % az 100 %. 
DOvody, profi VKV maraton neni cely rok, jsou 
uvedeny nekolikrat ve starSich ilslech AR. Bodo- 
vdni se proti VKV maratdnu 1961 nezmSnilo jednak 
proto, ie pripominek k n§mu bylo velmi milo a 
proto, tc pri hodnoceni podle kraju musi vyhovovat 
naprosto vSude. Cht&l bych jeste upozomit na to, 
it neni mozno porovnivat bodovani kratkodobych 
souteii (PD apod.) s bodov&nim VKV maratbnu, 
protoie pro kratkodobou soutez si kaidy raiiie 
QTH vybrat, coz o VKV maratonu neni mozno 
rid. 

Bude jistfi vhodn^ vysvetlit pojem stfildho QTH: 

Je to umist&ii stanice, ktere je predstavovano adre- 
sou v povolovaci listing Tedy nikoli stanovi§tS 
vlastnl kolektivky, vzd^lene tfeba jen 0,5 km, nebo 
sousedni dum o 2 poschodi vy5§i. V zdsadfi neni 
mozno uvadfct do vztahu vlastni stdle QTH s od- 
stavci v povolovadch podmink^ch, ktere hovori 
o tom, kde je a kde neni treba mit zvldStni povoleni 
pro vysilani. DoSlo by se totii k tomu, 2e ve vzdA- 
lenosti do 20 km je pro liberecke stanice Jested, 
pro OK1EH Pfimda, pro mne a ostatni prazske 
stanice LMvi a pro radu stanic vrcholky KrkonoS. 
T^chto nSkolik pripominek snad vyjasni' n^ktere 
body podminek, kolem kter^ch by mohla vzniknout 
nejaki diskuse ci nespr^vny vyklad. Na zaver znovu 
pfipommam: nezapomehte zaslat deniky do tydne 
po ukonieni kazd6 etapy na CJRK nebo na moji 
adresu, aby bylo mozno dodrfet termin uzdverky 
AR. ‘ 

Hodn£ uspechfi jpeknych spojeni preje v§em 
soutezicim OK1VCW 

28. rijna bylo opd r mo2no, i_ kdyz jen krdtce, 
pracovat s radou vzddlenych.stanic odrazem od po- 
liinii zdre. Maximum jeji prve 6dsti prob^hlo v dobS 
— od 1825 do 1905. Tuto prvnf s uspSchem vy- 
uiily tyto na§e stanice: OK1QI pracoval se stani- 
cemi SM7ZN a SM7AED, OK2BDO pracoval s ' 
G2CIW a G3ILD a mamS volal GI3GXP a 
GI30FT. Slysel dale spoustu OZ a SM, OK1DE 
slySel nekolik OZ a SM stanic a uskuteinil spor 
jeni s ON4CP. OKlVDQ/p na JcitMu pracoval 
s SM7ZN a slySel OZ8ME, DL1RX, OZ7IGY, 
ON4BQ, SM5AAS a nSkolik SP stanic. V 1844 
uskutednil OK1RX spojeni s SM7ZN a sly§el 
stanice DL7HR a OZ7BR. OK1AZ pracoval 
s SM7ZN. 

Ddle jiz jen ti, ktefi pouze sly§el£: V OK1KPR 
- poslouchali DL6SS, DL7HR, G3ILD a SP5SM. 

. OK1VCW slysel OZ8ME, OZ9AG, SM7AED,. 
SM7BAE a SM7ZN. Operator stanice OK1KDC 
$ly§el DL7HR ve spojen { s G3ILD, OZ8ME a 
SM7ZN. OK2BBS krome mnoha jinych stanic 
marn& volal i GI3GXP. Nejlepe slysitelnou stanici 
byla §v6dsk£ stanice SM7ZN, kterfi b^hem prvd 
cdsti sly§et az 59A. Stanice, kter^ byly na p&smu a ^ 
poslouchaly ze sv£ho stildho QTH pri druh6 66sti, 
kter^ probfihla asi od 2300 do 2400 SEC, nesly§ely 
v6bec nic nebo jen nSkolik malo nezretelnych zna- 
Cek. Byly to na priklad stanice OK1RX a IDE. Pou¬ 
ze OKlVDQ/p slysel, krome nfekolika OZ a SM, 
stanici SM5BIU pri spojeni se stanici UR2BU. 
Ve 2400 zaslechl LA4RD. 15 minut po pSlnoci 
pfijimal stanici SP3GZ soudasnS odrazem od PZ 
i Sirenim troposf^rou. Je mo2no fici, ie rada nasich 
stanic uspeSnfi zas^hla pfi teto po dlouh6 dobe se 
opfit vyskytnuvgi poI4mi zSfi. Pouze ti, ktefi si vy- 
birali nove zem6, uplne uspokojeni nebyli. Snad 
tedy a?, priste. OK1VCW 



Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ 


Doma vSechno popsan6 telegrafni abecedou - 
tak to vypadd v dom&cnosti provozni^operatdrky 
Miluse Formfinkove z Kralup. Ma jeden^ictileteho 
syna a ten se take zajimS o rychlotelegrafii. Tele¬ 
grafni abeceda stala se dorozumivacim prostfedkem 
mezi matkou a synem. 



Soudru^ku Formankovou privedl k radioamater- 
stvi soudruh Pe§ek, ktery vede CO a radiokrouiek 
pfi ZO Svazarmu v lokomotivnim depu v Kralu- 
pech. U s. Peska v kolcktivce OK1KCP ziskala 
s. Formdnkov^ zfiklady, aby v r. 1960 mohla se 
zucastnit celost^tniho kutsu, ktery pof^dalo spojo- 
vaci odd^leni OV Svazarmu v K16nOvicich: Zde 
tei sloiila zkouSky, potfebne pro PO. Samozfejm^, 
2e se s. Formankovd setkala s potiiemi doma, jak 
to provest, aby se kursu, ktery byl intematni, 
mohla zucastnit a aby doma bylo vse v pofadku. 
Zafidila si to tedy tak, 2e v p^t hodin rano jezdila 
z Kralup do Klfinovic a vecer zpet.domu, kde vse 
pfipravila na druhy den a opet se sla u^it. Jist£ 
ka^dy, kdo prodfelai nfejaky ustfedni kurs, vi ze to 
byva velke duSevni zatizeni. A to bylo zvlaSte pro 
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Soudruzka Albina Cervenova zuitezila^v VIII. celostatnich preborech v prijmu'fe zapisem 
rukou v kategorii zen. Proto se take zucastnila zavodu reprezentantu CSSR s korejskym druzstvem 




Soudruzka Helena Bohatova jiz po nekolikrdt 
suverenm vyhravd a kategorii zen a letos 
obsadila prom mislo v pfijmu se zdpisem na 
psacim stroji a ve vysilani na elektronkovem 
kllci 

s. FormAnkovou, ktera' zprvu pobrala pouze 40 
znacek za minutu. Presto vSechny ostatni dohoniia 
a zkousku s uspechem slozilai Rada na toto Skoleni 
vzpomina, hlavne na ucitele- inz. Marhu a mV. 
Navratila (pro technicky provoz) a'ss. Prochazku 
a Jeika (pro provoz a telegrafni abecedu). 

V roce 1960 ziskala diplom od OV Svazarinu, 
sout6zi se vsak jeste nezucastnila, ole pripravuje 
se na to a zapojl se do soutezl, jen co dos&hne vets! 
rychlosti v pfijmu a vysilani telegrafnich znacek. 

MiluSe FormAnkovA pravidelne v pondeli se 
zucastnuje vysllAnl v kolektivce. Nyni pracuje na 
vlastnim zarizeni pod volad znackou OK1AFE. 
Stanici ji pomohl sestavit s. Pesek. Poprve zkusila 
vysllat na osmdesatimetrovcm pasmu 27. fijna; 
ozval se ji jen s. Pesek, OK1CF. Presto, ze nsko- 
likrdt riavaln vyzvn, p.ikrio- dnlsi se neozval. Potre- 
buje si prizpusobit dratovou antenu, kterou mA 
ve vysce asi 3—4 m. Vysllac ma prlkon 10 Wj 
prijimac EK10. Pro toto vyzkouseni vyzyvA 
OKlOZ.laby ji volala 10. prosince 1961 v 18 hodin 
(do te doby ale doufil, ze toto zavolAni jiz nebude 
aktuAlnl). v 

Soudruzka ' FormAnkovA pracuje v uctarnc 
v lokomotivnim depu, must znacne mnoZstvi casu 
vino vat rodine a presto' si dovedla upravit svAj 
pracovni den tak, aby bylo doma vse v poiadku 
(mvsliin, ze to take doma nebylo bez pripominek, 
vZdvt znAme muie) i v praci. A nyni, kdy ma 
▼lastni vvsilasku ve vlastnim rodinnim domku, 
je vitiit, Ze i Zena dovede pres pfekaiky dostat 
se ke" svimu urcenimu cili — svemu „konicku“. 

Kolektivka pod vedenim s. Pe§ka provAdl nyni 
Akoleni brancO podle urcencho planu. Clen ko- 
lektivky s. Karel Vrba - PO vede krouzek mladych 
radistft na osmiletce v Kralupech a s. For¬ 
mAnkovA Akoli prozatim pouze sviho syna 
(maniel neiil dosud ziskan) a bude pomaliat pri 
Tyehovi mladych radioamauiru, kdykoliv to bude 
. tfeba a dovoli-li ji to cas. .' 

' Milada VoUska 



Jakostni gramofonni sasi pro 
stereofonni poslech 
Uprava kmitoctu kremennych 
vybrusu 

Antena Yagi pro 145 MHz se 
ziskem 12 dB 
Tranzistorovy voltmetr ' 
Televizni konvertor pro prijem 
7. kanalu (Petrin)_ 





Rubriku vede Karel KaminekpOKICX, 
nositel odznaku „Za obetavoii praci“ 


„DX-ZEBftlCEK“ 
Stay k 15. rijnu 1961 


CW - LIGA - zari 1961 



/ 



kokktivky: 

1. OK2KOS 

2640 bodfi 


Vysilaci 



2. OK2KRO 

2315 

u 






3. OK2KJU 

2276 


OK1FF 

271(291) 

OK3JR 

110(132) 


4. OK2KGV 

2071 


OK3MM 

229(241) 

OK1FV ~ 

108(157) 


5. OK1KUR 

1541 


OK1CX 

227(245) 

• OK1BMW 

107(136) 


6. OK1KSL 

1277 


OK1SV 

226(257) 

OK1QM 

106(127) 


7. OK2KEZ 

1257 


OK1VB 

206(232) 

OK1KSO 

103(121) 


8. OK1KNH 

1233 


OK3DG 

200(200) 

OKI VO 

104(127) 


• 9. OK3KZY , 

653 


OKI JX 

196(217) 

OK3KFF 

103(123) 

* 

10. OK1KLL ‘ 

546 

u 

OK1FO % 

189(203) 

OK1KMM 

94(104) 


11. OK1KNU 

318 


OK1MG 

180(199) 

, OK2KGZ 

93(112) 


12. OK1KNV 

■ 236 


OK1CC 

179(201) 

OK2KJ 

93(102) 

, 

13.t)OK3KJH 

70 


OKI AW 

171(202) 

OK3KAS 

89(123) 

jednotlivd: 

1. OK1TJ 

2735 


OK2QR 

• 157(185) 

OIC2KGE 

87(108)- 


2. OK2BBI 

2611 


OK1LY 

156(192) 

OK1AJT 

.83(95) 


3. OK2LN 

2598 


OK2NN 

■ 153(174) 

OK3KBT 

80(85) 


4. OK2QM 

2068 


OK1MP 

153(160) 

OK3KJF 

68(112) 


5. OK1NK 

1330 


OK30M 

152(188) 

OR2KHD 

66(83) 


6. OK1AEL 

1226 

„ • 

OK3EE 

145(161) 

OK2KOJ 

64(85) 


7. OK2KU 

1215- 

u 

OK20V 

141(168) 

OK1KZX 

64(79) 


8. OK2QR 

1144 


OK1KKJ 

138(159) 

OK2YF 

61(151) 


.9, OK1PG 

. 816 


OK2KAU 

130(159) 

OK2KJU 

61(125) 


10. OK1AER 

529 

j, " 

OK1KAM 

130(154) 

OK2KFK 

60(78) 


11. OK3CAS 

508 


OK1US . 

128(156) 

OK1CJ 

59(73) 


12. OK1ADD 

340 


OK1KW 

120(125) 

OK2KVI 

5,7(66) 


13. OK3CCO . 

257 

u 

OK1BP 

119(147) 

OK2BBI(YL) 

52(79). 


14. OK20I 

217 


OK1ZW 

119(122)- 

OK3UH 

50(73) 


' 



OK1ACT 

116(149) 

OK3QA 

50(71)- 


FONE - LIGA - zari 1961 

OK2LE 

116(133) 

OK2KOO 

50(63) ' 

■ 




OK3IR 

112(143) 



kolektivky: 

1. OK3KJH 

187 bodi) 





jednotlivci: 

1. OK2BAN 

852 

» 


Posluchaci 



2. OK2TH 

592 




J - 


* 

3. OK20I 

366 


OK3-9969 

195(248) 

OKI-2689 

93(143) 


4. OK2QR 

190 

u 

OK1-38U 

180(234) 

OK3-3625/1 

90(240) 


-5. OK2LN 

51 


OK2-5663 

177(240) 

OK3-3959 

90(160) 





OK2-4207 

165(252) 

OKI-1198 

89(165) 

s. 




OK3-9280 

146(221) 

, OKI-6139 

88(182) 

Zmeny 

v soutezich od 

15. 

-zari 

OKI-3765 

144(206) 

OKI-5169 

88(169) 


15. rijna 1961 



OK2-3437 

143(208) 

OKI-8188 

86(167) 




OK2-6222 

142(233) 

OKI-8445 

85(167) 


..up nic.ny Knnn)RK" 


OKI-3074 

138(241) 

OKI-593 

84(161) 





OK3-6029 

136(210) 

OK3-8181 . 

84(146) 


III. trida 



OKI-4009 

135(204) 

OK2-9038 

82(216) 

v 





OKI-3421 

OKI-8440 

OKI-9097 

OKi-1340 

•OKI-756 

OKI-6292 

OKI-65 ' 

OKI-4752 

OK2-6362 

OK2-4857 

OK3-7773 

OK2-2643 

OKI-7837/2 

OKI-6234 

OKI-7506 

OK2-3301/3 

OKI-5194 

OK3-4159 

OK2-3517' 

OKI-8538 

OKI-4310 


132(230) 

130(235) 

129(224) 

126(234) 

126(203) 

126(197) 

125(202) 

123(200) 

123(189) 

120(207) 

120(201) 

119(193) 

118(175) 

116(190) 

109(210) 

109(171) 

107(183) 

100(204) 

98(177) 

98(156) 

95(202) 


OKI-6423 
OKI-3011 
OK3-6242 
OK3-4667 
OK2-4243 
OK3-5773 
OK2-6074 ' 
OK2-7547 
OKI-8447 
OKI-7050 
OK3-1566 
OK2-5511 
OK2-3439/1. 
OKI-579, 
OK2vl433 
' OK 1-8520 
OK2-8036/3 
OK2-2123 
OK2-5485 
OK2-402 
OK2-2245 


80(169) 

78(128) 

77(177) 

75(165) 

75(147) 

73(195) 

73(167) 

73(145) 

72(163) 

72(112) 

71(142) 

68(137) 

67(128) 

57(197) 

57(176) 

55(118) 

54(141) 

'53(112) 

53(103) 

51(134) 

50(155) 


Zmena v pravidlech „DX ZEBftlCEK“ 

Podle rozhodnuti predsednictva ftstredni 
sekee radla bude DX zebHcek uverejriov&n 
v Amatersk£m radlu jednou za itvrt roku, a to 
vidy v prvnim mesici kazd£ho Stvrtleti 1962. 
Sou£asn£ se xn£ni doba povinnosti zasilini hla- 
§eni ze 60 na 90 drift. V platnostizftst&v& po- 
zmen£ne pravidlo, ie kdo nejmene kafcdych 
90 'dnu hlaseni nezasle, bude z tabulky vy- 
skrtnut do doby jeho obnoveni. Prakticky to 
znamend, 2e ka2d^ ctvrt roku budou uvefej- 
novany jen ty stanice, ktere sva hlri£eni v roce 
1962 zaslou k 15. listopadu 1961* k 15. uiioru, 
k 15. kv^tnu, k 15. srpnu a 15. listopadu 1962. 
Sou£asn£ bylo rozhodnuto, ie pro stanice vy- 
silaci bude veden DX 2ebH£ek ve dvou sku- 
pindch: - 

a) tele^raficky^a telefonicky dohromady 

b) telefonicky 

, Ostatni podminky, uverejnene na str. 25 Radio- 
amaterskeho sportovniho kalendare, zusta- 
vaji v platnosti pro rok 1962 s vyjimkou zm£ny 
dat kondm zavodft. Zm£ny dat budou uvefej- 
nfeny v lednov£m cisle Amaterskeho radia 
a budou tii jako vlozka k Radioamat£rskemu 
sportovnimu kalenddfi\k dostani v tJstred- 
nim radioklubu. ' « 


Diplom\c. 320 ziskal OK2-6476, Ludvik Kouxil 
z Trebice. • 

„100 OK“ 

Bylo udeleno dalSich 12 diplomu: cis. 624 
DM2AGH, Leuna, c. 625 DJ4YK, Furth i. W„ 

£. 626 X PA0VER, Amsterdam, c. 627 DM2AHK, 
Ilmenau, c. 628 ^208, Osijck, t. 629 LZ2AW, 
Silistra, c. 630 SP9ADR, Nowy Byxom, c. 631 
DJ3SW, Karlsruhe, c. 632 HA7LD, Mezotur, 

6. 633 HA5KDF, Budapest, d. 634 HAOKLO, 
Nyieregyhaza a c. 635 HA8WT, Bekes. . . 

„P-100 OK“ 

Diplom 6. 221 dostal YO3-402, Ralea Cimpoeau, 
Bukuresf, £. 222 SP3-059, Kurpisz Mieczyslaw, 
Poznan, i. 223 HA7-003, P6tiri Ferenc, Szolnok 
a c. 224 HA5-006, KAroly Tombicz z BudapeSti. 

„ZMT" 

Bylo udeleno dalSich 34 diplomu ZMT 6. 786 
. a i 819 v tomto pofadi: UD6BB, Baku, UB5CT, 
Cemigovo, UQ2DO, YL z Rigy, UA4KHN, Syz¬ 
ran, UB5DP, Charkov, UB5NF, Vinnica, 
DM2AGH, Leuna, DM3ICKi Ilmenau, DM2ACO 
Berlin - Oberschoneweide, UA3HE, PuSkino, 
DM2AVO, Berlin, UA3AW, Moskva, HA90Z, 
MiSkolc, UB5JE, Kyjev, OK2LL, Bmo, UB5FP, 
Izmaile, UA9WL, Ufa, UB5KJE, Chmelnickii, 
UA90I, Novosibirsk, UW3AR, Moskva, UA3ND, 
Jaroslavl, Y03RR, BukureSf, DJ2FKC, YL z Zim- 
dorfu, DM2AQI, Kella, ZSlRM s YLz Kapsk^ho 
mSsta, G2GM, Torquay, Devon, SP9ADU, Kra- 
kov, OKlVD, Lovosice, HA90S, Szirmabesenyo, 
HA1SB, Gyor, HA3KGC, Kaposv^r, OKlPC, 
Praha, LZ2KLR, Lom a 4X4MR, Natanya. 

V uchaze£ich DJ4BE 31 QSL. 

»P-ZMT> 

/ r. ’ ' 

Nove diplomy byly. uddleny tSmto stanicim: 
c, 580 DM-1127/H,' H. Weissleder, Halle Sa., 
i. 581 SP9-1022, Jerzy Hanas, Dobrowa Gomica, 
c. 582 HA8-015, Santha- Endre, Mak6, £. 583 
UQ2-22317, Riga, c. 584 UB5-21815, Chmelnic- 
kij,-fi. 585 UA3-27024, Lomasov B. N., Moskva, 
£. 586 UA6-14232, Sismapjan A. N., So£a, c. 587 
YO3-402, Ralea Simpoesu, Bukure5<, £. 589' 
OK2-4179 (neudal jmeno a QTH), £. 590 DL-9192, 
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Mathias Mtinter, Numberg c. 591 HA7-O03, 
P6tdri Ferenc, Szolnok' a £. 592 HA8-012, Jdzsef 
Perj6si, Szeged.' 

Mezi - uchazedi si polepsila stanice OKI-3190, 
kter£ maji2 21 QSL listku doma. 

„S6S*‘ 

V tomto obdobi bylo vyd4no/23 diplomfi CW, 

8 diplomfi. fone (v zdvorce pdsmo doplnovari 
zn&mky): 

CW: c. 1831 HA90S, Szirmabesenyo (14), £. 1832 
HA1ZA, Zalaszentgrot (14), c. 1833 K9QBV, - 
Macomb, Ill. (21), d. 1834 KN4MPE, Greensboro, 

N. C. (21), C. 1835 HS2M, Thai (14), c. 1836 . 
DM3ICK, Ilmenau (14), c. 1837 SP9WZ, L6dz ' 
(14), £. 1838 HA5DQ, Budapest (14), e. 1839 
K6LQA, Hayward, Calif. (14), c. 1840 Y03RR, 
BukureSt, c. 1841 YU1DVW, Subotica, i. 1842 
DJ4JT, Neheim-Husten, £. 1843 ZS1RM, YL 
z Kapskeho Mdsta (14, 21), c. 1844 KP4AQQ, 
Roosevelt, P. C. (14), d. 1845 G2GM, Torquai, 
Devon (21), c. 1846 K2MRB, South Orange, N. J. 
(21), c. 1847 OH2EW, Helsinki (14, 21), c. 1848 
WA2IKL, New York (14), d. 1849 ZS6JQ, Johan¬ 
nesburg (14), c. 1850 OK1ADP, Decln (14), 
d. 1851 K3CYX, Baltimore, Md. (14), d. 1852 
OH3SH, Ziarnad Hronom (14), d. 1853 WA20CA, 
New Rochelle, N. Y. (14). 

Fone: c. 461 VE3BQP, Toronto (14, 28), d. 462 
HA5KDQ, Budapest (14), c. 463 DM3KBM, 
Lipsko, d. 464, I1CSP, Parma (14), d. 465 Y07DZ, 
Pitesti (14), d. 466 I1NX, Treviglio (14), d. 467 
ZSlRM, YL z Kapskeho Mdsta (21, 28), d. 468 
OH2EW, Helsinki (21,28). 

Doplnovaci znamky za CW obdrzeli OK1FV 
a k c. 1230 za 7 a 2l‘MHz a SP6GB k d. 281 
za 14 MHz. 

zprAvy a zajImavosti 
Z PASEM I OD KRBU 

„XII. telegrafnl pondelek na 160 m“ 

dne 26. dervna 1961. TJSast 12 stanic. Deniky 
nezaslaly OK2KOS a OK3KJX, deniky pro kon- 
trolu OK1AGA a OK2KMB^ denik bez znadky 
s. Krajcovid. Poradi: 1. OK2BCB - 297 boddt, 

2. OK2BCN - 231, 3. OK1ADX - 210, 4.-5. 
OK2BBI a OK2LN po 168 bodech, 6. OK2BCZ - ' 
144 a 7. OK1KMX - 90 bodCi. 

' „XHI. telegrafnl pondelek na 160 m“ 

se konal dne 10. dervence 1961 za ddasti 15 stanic. 
Deniky pro kontroiu zaslaly OK1AHN, OKlADP 
a OK1KPP. Deniky nezaslaly OK1KSL a 
OKlKMX, zneuzita znacka OK2KOI. Poradi: 
L—4. OK1ADX, OK1KSO, OK2LN a OK3CCC 
po 390 bodcch, 5.-6. OK2C3G a OK3PA po 
351 bodech, 7. OK2BCN 273 bodii, 8. OKlCY - 
234 a 9. OK3KJH - 156 bodii. 

„XIV. telegrafnl ponddlek na 160 m“ 

ze dne 24. dervence 1961 prinesl tyto vysledky; 
ddast 15 stanic, vsechny poslaly deniky, z toho pro 
kontroiu OK1AHN, OK1KPP a OK1KJX. Zatim 
je sem zafazena i stanice OK2LN at do vyrizenf 
protestu. Diskvalifikovdny stanice OK3PA (25 W) 
a OK2KOS (15 W) pro prekrodenl povol. podmi- 
nek. Poradf: 1. OK2KJU-561 bodii, 2. OKlKMX 
Lf - 495,‘ 3. OK2BCB - 473, 4. OK3CCC - 450, 
k 5. OK2KNP - 420,6'. OK2BCN- 378, 7. OK2KGU 
- 264. 8. OK1KSL - 160 a 9. OK1AEQ - 0 bodii. 

„XV. telegrafnl ponddlek na 160 m“ 

probihal za licasti 19 stanic dne 14 % srpna 1961- 
s t*mitc vysledky: 1, OK2KJU - 1080 bodti. 


2. OK1TJ - 966, 3. OK2BCB - 828, 4. OK3CCC - 
510, 5. OK100 - 480,- 6. OK1AFC - 420, 7. 
OK2LN - 416, 8.-9. OK3KBP a'OKlKMX po 
.360 bodech, ddle 10.—11. OK2KZC a OK2BCZ 
po 336 bodech, 12. OK3KJH - 225 bodu, 13. 
OK2KNP - 72, 14. OK1KAY - 66 a 15. OKI KPR 
0 bodii. 

Denik pro kontroiu zaslal OK1VK, nezaslaly 
OK1KPU, OK2BBL a OK3KJX. 

„XVI. telegrafnl pondSlek na 160 m“ 

dne 28. srpna 1961. Ucast 20 stanic. Pro kontroiu 
zaslaly deniky stanice OK1KPP, OK20G a 
OK2KEZ. Nezaslala OK3PQ. Poradi: 1. OK1TJ - 
1035 bodu, 2. OK2BCB - 720 bodft, 3. OK3KBB - 
627, 4. OK1AFC - 624, 5. OK3CCC - 540, 
6. OK2BCN - 528,7. OK1KPR - 510,8. OK2KOS 

- 480, 9. OKlKMX - 459, 10. OK1KPU 408, 
11. OK1AEQ - 400, 12. OK3KJH - 288, 13. 
OK1KSL - 273, 14. OK3KBP - 252, 15. OK2BCZ 

- 165 a 16. OK2TG - 135 bod*. • 


„XVn. telegrafnl pondelek na 160 m“ 

dne 11. 9. 1961. Udast 21 stanic. Poradi: 1. OKITJ 

- 1488 bodu, 2. OK2BCB - 986 bodfi, 3. OKI ADX 

- 792, 4. OK3CCC 684, 5. OK2BCN - 570, 
6. OK1KPR - 486, 7.—S. OKIKURa OK2KNP - 
432, 9. OKIOO - 405, 10. OK1KSL - 387, 11. 
OK2ABU - 378,12. OK2LN - 120 a 13. OK3KBP. 
Denik nezaslala.stanice OK3KFE. Zau'm nejvctsi 
podet demkti zaslanych pro kontroiu: OK1KNV, 
OK1KPP, OK2BBI, OK2BDI, OK2QL, OK2KEZ ‘ 
a OK2KRO. Je sprdvne v kafcddm pfipadd zaslat 
denik ze zavodu. Prod ne vsak v soutcii ? 

„XVIII. telegrafnl pond&lck na 160 m“ 

ze dne 25. 9. 1961 za ucasti 20 stanic, z kterych 
OK2KOS denik nezaslala a OK1KIR, OK2KJU, 
OK1AFC, OK1KPP, OK2QL a OK2BBI zaslaly 
deniky jen pro kontroiu, mel tyto vysledky: 
1. OK2KEA - 768 bodii, 2. OKITJ - 682, 3. 
OK2BCB - 648, 4. OK3KDH - 576, 5. OK2BCN - 
540, 6. OK2ABU - 450, 7. OK3JR - 378, 8. 
OKlKMX - 368,9. OK3KBP - 360, 10 OK1NK - 
306, 11. OK1KSL - 252, 12. OK1KPR - 240 a 
13. OK2KRO - 65 bodu. 


, ,^XEX. telegrafnl pondelek na 160 m“ 

ze dne 9. 10. 1961 za udasti 25 stanic byl zatim 
nejvice obsazen. Bylo takd nejvicc zdvad a mnoho 
stanic opet zaslalo deniky jen pro kontroiu. Nebyly 
hodnoceny stanice OK3JR - nevypocital .vysledky 
a nenapsal cestne prohlaSeni, OK1KNV tot£2, 
OK3KDH nevypocital vysledek. Deniky tSchto 
stanic byly vzaty jen pro kontroiu. Pravidla soutezi 
jsou proto, aby byla dodrzovana, a podle toho se 
t62 pri hodnoceni vysledku fidime! Tolik k pripo- 
minkdm nekterych stanic. Rozhodci nema priva 
zasahovat do pisemnosti stanice; opomene-li neco, je 
podle toho hodnocena. 

Deniky pro kontroiu zaslaly: OK1AGA, OK2ABU, 
OK3KBP, OK1AFC, OK2KOJ, ■ OK3DG, 
OK1KPP a OK1KFZ. Hodnoceny byly stanice 
v tomto poradi: 

,1. OKITJ - 990 bod 6.2.-3. OKI ADX a OK2BCB 
po 793 bodech, 4. OK1KUR o bod m6ne, 5.-6. 
OK2BCN a OK2KOS po 600 bodech, 7. OK1KNH 

- 540 bodu, 8. OK1KPR - 486 bodii, 9. OK1KDC 

- 441, 10. OK1KPU - 378, 11. OK1KIR - 336, 
12. OK1KSL - 252, OK1AJT- 117 a OK3KJH 
0 bodd. 

Nakonec: dik OK IMG za pfesnd a rychle vyhod- 
noceni! ^ 





Jak vidtio z vysledku 
dosavadniho hodno¬ 
ceni telegrafnlch pon L 
delku, umistil se 
OKITJ tfikrat na 
prvnim a dvakrat na 
druhem miste. K dob- 
remu umistenl pfi- 
• spiva dobre zafizeni 
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Rubriku vede Jiri Mrazek. OK1GM.. 
mistr radioamaterskeho sportu 


Predpoved 1 podminek na prosinec 1961 

Sledujeme-li rocni zmSny kritickeho kmi- 
toctu- vrstvy F2, seznanie, ze nad Stfedni 
Evropou jsou zimnl mcslce charakterizovany 
typickou dennl krivkou: asi jednu hodinu pred 
v^chodem Slunce dosahuje tato hodnota sv6- 
ho celodennlho minima; v tu dobu vychaz* 
Slunce v ionosfere a elektronovd koncentrace 
Z 3 cina rychle vzrustatikritickykmitocet vrstvy. 

• F2 rychle roste a vzrust pokracuje po cel£ do- 
poledne. Maximalnich hodnot byvd dosaho- 
vano v polednich hodindch, nacez krivka za- 
Clna opet temer symctricky klesat. Kolem 
osmnacte at dvacdte hodiny nastava druhe, 
podruzne minimum, nacei hodnoty opet po- 
n£kud vzrustaji k malemu, ndkdy sotva v^raz- 
ncmu vedlejsimu maximu kritickeho kmi- 
toctu okoio pulnoci; pote nasleduje rovno- 
merny pokles k jiz 1 zminenemu rannimu hlav- 
nimu minimu. 

Slo^itc oscilace kritickeho kmito&tu vccer 
a v noci vznikaji zejmena termodynaroickymi- 
jevy, probthajicimi ve vrstve F2; take se na 
tom mohou podilet ruzne mechanismy noent 
ionizace. Dusledek toho vseho pak je, ze okoio 
poledne nastava-r-absolutne vzato—v prubehu 
celeho roku nejvyssi maximum kritickeho 
kmitoitu vrstvy F2, jehoz trvani ovsem neni 
dlouhe; naproti tomu pozorujeme v prubehu { 
dvacetictyf hodin dve minima, celkem velmi 
hluboka: jedno brzy vecer a druhe asi jednu 
hodinu pred vychodem Slunce. V obou z nich 
mohou hodnoty kritickeho kmitoctu klesnout . 
pod 3,5 MHz, takze se na osmdesatimetrovem 
pasmu projevi pasmo ticha,.ktere nekdy bode 
znacnS vyrazne, jindy v§ak jeste sotva zna- 
telne. Populdrne receno—brzy veCer budeme 
mit na osmdesdtce na blizk£ vzddlenosti znac- 
ni potize a protistanici bud neuslysime vubec 
nebo jen velmi slabe s typickym rychlym tfe- 
potavym linikem, vznikajiclm rozptylem 
signdlu v ionosfere.Tento unik byva tak rychly, 
ie staci rozddlit telegrafnl carku na radu tecek - 
nebo zbarvit modulaci zvlastnim zpusobem, 

\ ktery' nelze na papire dobre popsat; must se to 
zkr&tka jednou slyset — lidsky hlas zhi jako ze 
sudu a byv4 na nem n6kdy namodulovany 
hluboky ton, jehoz kmitocet je shodn^ s kmi- 
toctcm trepotavych dniku. Budeme-li pravfi 
korespondovat se stanici, kterd na zacdtku 

’ spojeni nebyla jeste v p&smu ticha, ale prdve 
se r do n£ho dostavd, budou jejl signdly zprvu. 
neoby£ejne silne; pak jejich intenzita neoby- 
6ejne rychle poklesne, objevi se trepotavy unik 
nebo sign&ly vymizi docela, obycejn6 tak 
rychle, ze se ani nesta£ime s protistanici roz- 
lou£it. Nekdy pozorujeme jeste' kratkodoby- 
navrat citelneho sign&lu (to se k ndm dostdvd 

• na chvili jeste mimor&dny paprsek), ale pak 
signaly zmizi definitivnS. V tdchto chvilich 

- nam neni vubec platno zvyseni vykonu, pro¬ 
tore pdsmo ticha na pouZitem vykonu vdbec 
nezavisi. > y 

Proc se dnes o tom v§exn zmihujeme tak po— 
drobne? Je to predevslm proto, !ze ti mlad§£ 
z nas, kteri'jeste pred osmi az deseti lety ne* 
pracovali, tyto jevy snad ani nezriaji. V obdobi 
zvySene slunecni cinnosti totiz minimalni hod¬ 
noty kritickeho kmitoCtu vrstvy F2 jsou vyssi 
nez 4 MHz, takze k popisovanym jevum na 
osmdesatimetrovem pdsmu vubec nedojde*.. 
Loni se v§ak klesajtci slunecni Cinnost uvede- 
nymi jevy jiz tu a tam projevila, letos to vse 
bude pak jest^ zretelndjsi a napresrok budeme 
muset s pasmem'ticha na osmdes&ti metrech 
pocitat v zime jit temfir pravidelne. Dojde-li 
pres to k organizovani nocnich vnitrostatnich 
z&vodti, nevolejte zbyte£n£ stanice, ktere vas 
slySet' nemohou a nepfeiad'ujte se na fctyricet. 
metru, kde je toto vse samozfejme jeSt^ mno- 
hem horsi, nybrz na pasmo stosedesdtimet- 
rovd, kde se p^smo ticha nevyskytne. Malokdy 
totii klesne kritick£ kmito£et vrstvy F2 v nasich 
krajinach pod 1,7 MHz, a dojde-li pfece.jen 
k teto pom5rn£ zvldstnosti, potom nedostatek. 
prostorove vlny nahradi povrehova vlna, jejli 
dosah sta£i pokryt celou oblast, kam se docas- 
ne prostorova vlna nedostane. Vubec to stoji 
stdleylce za to, zaridit se pfes zimu pro vnitro- 
st^tni provoz na stosedesatimetrove pasmo: 
budetammnohemklidnejinei na osmdesatce^ 
dosah v noci bude prakticky stejny, na blizk£ 
vzdalenosti dokonce jist£jsi a v nocni dobe na- 
stane moznost spojeni zahranicnich a nekdy 
k ranu dokonce i DX. - , 

Tim se dostdvame k sv&tlejSi strdnee nastd- 
vajici situace: nizka ionosfera je v dennich 
hodinach vytvofena m4ne nez v letnich a pod- 
zimnich mcsicich a protore je odpov£dna za. 
utlum naSich signdlu — zejmena na nizsich. 
kmito£tech—budou nase signdly zejmdna na 





osmdesdtce ve due siln£j§i; okolo poledne se 
dostaneme napfiklad z Cech na Moravu, snad 
ina Cdst Slovenska (prekondme-li nejak dlou- 
hodoby, velmi pomaly unik, ktery. jezase ty- 
picky pro utlum v xiizke ionosfere). V tuto 
dobu ovsem pujde velmi' dobre i na vnitro- 
stdtni vzdalenosti ctyficitka a v pripadnych. 
zavodech ji v dobS, kdy je Slunce nad obzorem, 
jiste moudre vyuzijeme (pokud to pravidla 
z&vodu ovsem dovoli). Tam bude titlum cty- 
rikrat mens* nez ve stejnou dobu na osmdesdt- 
ce a na§e signaly ldpe proniknou. Mdne vy- 
raznd nizsi ionosfdra se projevi. nejiicinneji 
pozdSji odpoledne a take kratsi dobu po vycho- 
du Slunce: utlum bude tak maly, te i na osm- 
desdtce a dokonce nekdy i stosedesatce budou , 
tnoznd spojeni ndkolika skoky, tj. dojde k DX 
podmmkam poddl Sluncem neosvStlenfe trasy. 
Odpoledne budou teoreticky prevazovat signd- 
ly z vychodu a4 jihovychodu (skoda, ie je tam 
tak malo stanic, ale teoreticky je otevrena 
v tuto dobu napf. cesta na Indii, kde ovsem 
dochazi v tut 6i dobu k pomerne znacnemu 
vyskytu atmosferickeho ruseni, a'proto snad 
je tam tak malo vhodnych protistanic). Ve 
druhg polovinfc noci se zacnou vyskytovat 
v klidnych nocich Americane, a vydrzi je§te 
krdtkou dobu po vychodu Slunce. Podminky 
se ukonci kratkym otevrenim trasy Evropa- 
Novy Zeland (ovlem nikolikaidodeim£) v dobc 
okolo jedne hodiny po vychodu Slunce. Obvyk- 
le potrvaji tyto podminky pouze nckolik malo 
minut a nekolik minut pred tim zasdhnou 
i pdsmo Styricetimetrov£. 

V Evrope se na nav&z&ni spojeni vzdy 

pfipravuje nekolik stanic, ktere nam mo- 
hou jiz svou pritomnosti na pdsmu ohlaso- 
vat moznost techto zajimavych podminek. 
•Signal se siri pres americkou pevninu a k pod- 
minkam dochazi proto, ze na novozelandske 
stranf se prdve nizkd ionosfera ve vecernich 
hodindch rozpustila, kdeito na stran£ evrop- 
ske, ndsledkem dlouhc zimni noci, se jeste 
nckolik minut hevytvofila natolik, aby se pro- 
jevila zhoubnym utlumem. Teoreticky n£co 
podobneho nastavd take ve ve£ermch hodindch, 
obvykle kratce po zapadu Slunce, ale v tu 
dobu podminky na osmdesatce musi vyznit 
naprazdno proto, ie na evropskd stranc je 
v tu dobu pdsmo v pfeplneno stanicemi. Jsou 
ovsem znamy v historii radioamaterskych 
spojeni pripady, ie predem smluvena spojeni 
s Novym Zelandem se pravidelnS uskuteino- 
vala, a to i pri pouziti pomerne maiych vyza- 
iren^ch vykond. Tentokrdt se ovsem siri signaly 
„druhou stranou 44 , tj. prichazeji k nam od. 
vychodu. - - 

V prosinci tedy takovdto podminky obvykle 
oznaiuji zacatek „zimni 44 situace; v lednu 
a zejmena v unoru pak teprve vrcholi a casne 
rdno^ zasahuji dokonce v, nckterych dnech. 
v pln£m rozsahu i pasmo stosedesdtimetrove. 
Zde je tajemstvi davnych spojeni s Australii 
a hlavne Novym Z61andem, navazovanych na 

' techto —r tehdy t£m£r .prazdn^ch — pdsmech 
s nizk^mi kmitofity. Podminky vsak budou 
i letos; nfekdy dokonce fcasne rano z chytne- 
me rozhlasovd vysilace z Jizni Ameriky a i na 
strednich vlnach, dokiid tomu vznikajici nizkd 
ionosfera neuSini razny konec. 

Podivejme se jeste kratce na tradi£ni pdsma 
DX spojeni. Ctyficitka v nocni dob£ z nich 
bude nejspolehliv£jsi. Ve due to bude lepsi na 
dvacitce, pokud nebude pravfe ionosfericka 
boufe. Pdsmo 21 MHz se bude ovsem jiz velmi 
brzo vecer {a sou£asn£ velmi rychle) uzavirat 
a na desitce muze jeSte tu a tam dojit k n£ja- 
kemu DX zejmena v £asn£js(ch hodindch do- 
polednich. Bude to doznivdni podzimnich, 
pomerne vzdcnych podminek, ktere jsme 
oznamili v minulych £islech, ovsem ji2 to 
nebude zdatekn to, na£ jsme si zvykli v zim- 
nich mesicich predchdzejiciho obdobi jestfe. 
velkd slunecni cinnosti.'Kdyz ovsem pfijde 
slunecni ""korpuskularni zareni a zp&sobi 
ionosf£rickou bouri, potom ovsem Casto i ve 
dne budou nejvySsi krdtkovlnna pdsma pro 
provoz uzavrena a bfhem nfekdy i fady noci 
bude pasmo ticha na nizsich pdsmech po 
, celou noc. 

A snad je§t£ jedna typicky zimni zvldstnost: 
n£kdy dojde ne£ekane b£hem dennich hodin 
na osmdesdtce i dtyricitce k mimofadnS vel- 
kdmu utJumu. Pozndme to Sdstecafi i na d.va- 
citce, kde bude jen nSkolik stanic. PHcina 
tkvi v nizke ionosfere a Nfmci maji pro ta- 
kovy den prilehave slovo „Ausreisser <4 — tyto 
dny, celkem nepravidelne rozlozend, jako by se 
skutedne^ vytrhly z bdineho poradku. * - 

Zavcrem zbyva u2 jen opravdu mdlos atmo- 
sferickd ruseni • se t£m£f vyskytovat ne¬ 
bude a mimofddna vrstva E celkem taky, 
i kdyi jeji aktivita v prosinci b^vdiponekud 
zv^Sena.' Sotva to vsak celkem na vyslich 
pdsmech na nejakych tech „short-skipech 44 po¬ 
zndme.' Vyj mku bude Cinit obdobi od l.do 
3. ledna, kdy pravidelne se vyskytujici me- 
teoricky roj zpusobi kratkodob# vzestup inten- 
zity mimoradne vrstvy E na hodnoty, temdf 
letni a kdy tedy je moino s trochou. stesti 
zachytit „letnim 44 zpusobem sireni dokonce 
i zahranicni televizi ze vzddlenosti pfes 800 
'kilometru. Tim je to pro dnesek jiz opravdu 
vsechno, protoze zb^vajici naleznete v na- 
sem pravideln£m diagramu. Autor rubriky 


vdm vsem pfeje zejmdna p£kne podminky 
o vdnocich a hodne radioamaterskj'ch ddrkd 
pod strome£ek. 
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G. A. Bazl drug: 

raSCot 

IMPULSNYCH 

SCHEM 

(Vypoiet obvodCi impulsni 
techniky) 

VIMOSSSR, Moskva 
1960, str. 236, obr. 127, 
pfil. 2, cena 5,85 K6s. 


/ Lze flci, zc touto pub- 

• ' ' likaci se dostdvd do rukou 

cten4r£i skutecn4 ,,kucharka“, ve ktere jsou syste- 
t maticky uvedeny postupy v^poetti hlavnich obvodu 
" f impulsni techniky, a to jak s elektronkami, tak 
i s tranzistory. Autofi si nekladou za ukol vysvetlo- 
vat jednotlive obvody, predpokladaji, ie toto je jiz 
dtenari znamo. Kaidy vypoiet je zaloien na grafo r 
analytickem re§eni dan£ho ukolu, to znamen4, ie 
vych4zi z charakteristik nelineamich prvkO daneho 
obvodu (elektronek, tranzistorO apod.). Kniika je 
psana . velmi srozumitelne a je doplnSna radou' 
obrazku, grafil a tabulek, ktere usnadnuji vypoiet. 
Prvni hlava je venovdna tvarovacim obvodum. Je 
proveden vypocet derivainich obvodu, kde ano- 
dovou'zatezi elektronek je civka (indukenost), a to 
jak pro derivov4ni, tak i pro tvarovdni pravouhlych 
"impulsO, amplitudovych omezovacti s diodou 
a triodou. Druha hlava je venovana obvodum pro 
vyrobu impulzO. Je* proveden vypocet multivibr£- 
. tor6 rtiznych typu, r4zujiciho generStoru, impulz- 
niho transformltoru pro rdzujici generator, spou^o- 
vych obvodO riiznych typu, gener4torti pro vyrobu 
pilovitych a lichobeinlkovych impulsO, a vychylo- 
vacich obvodu pro obrazovky. ,Treti hlava se za- 
byva v^poctem impulsnich zesilovac-fi. Je uveden 
vypoiet katodoveho 'sledovaie, ktery ptacuje na 
neprizpQsobeny i prizpOsobeny kabel, zesilovace, 
ktery 1 obstaravd symetricky v>-stup, a invertoru. 

. Hlava ctvrt4 je vinovana vypoitu obvodii s tran- 
■ zistory, napr. multivibr4toru s plosnym tranzisto- 
rem, spouSfovych obvodu s hrotovymi tranzistory, 
amplitudoveho omezovaie s plosnym' tranzistorem, 
gcner4toru pilovych kmitfi s ploSnym tranzistorem. 
V pnloh4ch jsou uvedeny impulsni charakteristiky 
sovetskych elektronek. Na z4ver je uvedena litera- 
tura. Protoze je knizka svym zamefenim uriena pro 
prakticke vypoity, hodi se dobre tem amaterdm, 
kteri chtiji nebo jii pracuji na impulsnich zarizeruch. 
D. P. Unde: OSNOVY RASCOTA LAMPO- 
VYCH GENERATOROV SVC (Z4klady vy- 
• poctu obvodu s elektronkami pro VKV), Gosencrgo-, 
■ izdat, M.-L., 1959, str. 430, obr. 266, tab. 15, cena 
13,25 Kis. * 

Ctendfi se dostivd do rukou kniha, kterd pfe- 
hledne shmuje nejnovejsi teoreticki zdklady pro 
feseni obvodb s elektronkami, ktere pracuji na 
VKV. Protoze vypocty na VKV jsou znaine obtiine 
(diky tomu, ze veskere deje, ke kterym dochdzi napr. 
v elektronkdeh, jsou casove srovnatelne s diji 


obvodii, ktere pracuji na VKV), bylo nutno najit 
metody, ktere by daly sprdvne vysledky pfi po- 
merni jednoduchych vypoitech: Takoveto metody 
jsou v knize uvedeny. Presto, ze publikace vyza- 
duje od ctendfe znalosti vysilaiovi techniky delsich 
vin, najde zde zdjemce-praktik mnoho veci, kteri 
ho mohou zajimat a tim se stdvd publikace uiitei- 
nou i pro vdzne zdjemce-amatery, kteri pracuji na ’ 
vysilacich zarizenich pro VKV. Prvni hlava po- 
jedndvd o zdkladnich vlastnostech generdtorti' pro 
VKV (pod pojmem generator jsou v sovitske litera¬ 
ture zahrnuty jak pseddtory, tak i zesilovaci vy- 
konovi stupni!).'Nejdfive autor pojedndvd o elek- 
tronkdeh,' kterych se uzivd na VKV, jsou uvedeny 
vzorce pro vypocet vstupni impedance elektronky, 
struene je, uveden postup vypoitu harmonickych 
slozek anodoveho proudu, je zduvodnino, proi se 
musi sniiovat anodove napiti pri zvysovani pra- 
covniho kmitoctu a je uvedena cnergeticka bilance 
elektronek. Druhd hlava je vinovdna vypoctu gene- 
rdtorii bez uvazovanl vlivu doby prfilety elektronii 
v elektronkdeh. Autor. vychdzi ze zjednodusenych 
charakteristik elektronek,' probird Idasickou teorii 
vypoitu techto generatoru pro rtizni druhy buzeni 
elektronek. Je obecni uveden vypocet generatoru 
se slofitou zdtc2i, ddle vypocet generdtoru pro do- 
saieni nejvitsiho .vykonu v zdtedi elektronky, vy- 
poict s ohledem na nejvitsi ucinnost generdtoru, 
vypoiet s ohledem na nejvetsl proudove vyu?.iti, 
vypoiet s ohledem na zadanou anodovou ztratu 
elektronky, vypocet s ohledem na zadany vykon 
v zatizi elektronky, vypocet s ohledem na zadany 
v'ykon v zdtezt pro kriticky stav elektronky, vypoiet 
generatoru, ktery pracuje v nadkritickem stavu. 
Treti hlava je venovdna vypoitu generdtoru, ktery 
pracuje s uzemnenou mrizkou. Autor uvadi obecne 
vztahy tohoto zapojeni, v§imd si zeslleni, vstup-' 
niho odporu i konstrukce, dale uvddi pouziti gene- 
ratoru s uzemninou mrizkou jako -nasobice kmito¬ 
ctu, vVpocet zesilovaie s uzemninou mrizkou, ktery 
pracuje v kritickim stavu, pricemz je zaddn vykon 
v zatezi elektronky, na konci hlavy uvddi i zp&soty 
neutralizace. Hlava itvrtd je venovdna metoddm 
vypoitu generatoru pro VKV, kde se jiz pnhlidi 
i k dobe priletu elektronti mezi elektrodami. Pred- 
klddaji se dve prakticke metody vypoctu, prvni me- 
toda Ivanovova, druha metoda Nejmana-Gra- 
novski. Obi metody umoznujl velmi priblizny vy-- 
poiet s pomerne jednoduchym matematickym apa- 
rdtem. Na koncich obou metod jsou prakticki pri- 
klady. Hlava pata si vgima vypoctu kmitav>'ch 
obvodft. Nejdrive jsou vypoitovc vzorce pro 
obvody se soustredinymi parametry (vzorce pro 
vypocet civek ruznych tvarfi apod.), jsou uvedeny 
konstrukini zdsady a souiastky, ktere se mohou 
na VKV pouzivat, • je zde vypocet motyloveho 
obvodu, ddle autor pfedkladd obvody, kde se u2iva 
iasti dlouheho vedeni. y Zde je celd rada grafii 
a nomogramA pro urceni charakteristicke impe¬ 
dance vedeni ruzneho tvaru (i pdskovy'ch vedeni 
a vedeni nesymetrickych). Ke konci hlavy je pred- 
loden zpusob pouziti a vypocet ladinych obvod'Ci 
s rozlozenymi parametry. Zde se autor krdtee zmi- 
nuje o teorii tichto obvodii a vsima si vypoitu je- 
jich ekvivalentnich parametrti. Pote jsou predlo- 
Jeny zpdsoby ladini obvodii, ktere, obsahuji useky 
dlouheho vedeni. Hlava §estd pojednavd o rtiz¬ 
nych zpfcsobech vazeb mezi obvody s rozloienymi 
parametry (a to i po prakticki. strdnee). Autor si 
vsima obvodii jak s useky dvojiteho vedeni, tak 
i s useky souoseho vedeni' VSimd si riiznych vazeb 
v ‘. dutindch souosych rezondtorti op5t jak teore¬ 
ticky, tak i prakticky, Hlava sedmd je venovana 
konstrukeni strance generdtoru pro VKV. Jsou 
uvedeny konstrukce pistu pro dutinove rezondtory 
konstrukce zkratovacich jezdefi pro dvouvodiiove 
vedeni. K tomu v§emu je zafazen i patrieny vy- 
podet, ktery na mnoha mistech je usnadnen grafy 
a nomogramy. Jsou predloteny i zpisoby odbo- 
^dovani souosych vedeni. Zvldsf si potom autor 
v§imd transformacnich dlanku pro prizpiisobovani 
vedeni na sebe. Hlava osmd je venovdna praktickym 
pfikladfim na probranou ldtku. Na zdver knihy je- 
• uvedena literatura. 


G. T. Markov: ANTONY, Gosenergoizdat, 
Moskva—Leningrad 1960, str. 535, obr. 316, cena 
10,80 Kds. 

PodobnS jako jine publikace, ktere se zabyvaj* 
touto problematikou, i tato obsahuje uvodni teore- 
tickou ddst, kterd pojedndvd obecne a' diste teoreticky 
o zdkladech Sireni elektromagnetickych vln. Ctendf 
pro sledovdni teto Idtky musi mit znalosti vyssi ma-" 
tematiky (zvl.. vektorovdho pole) a teoretickd elek-. 

' trotechniky (Maxwcllovy rovnice)., Tato ddst se 
tedy nehodi pro belnd navrhovdni antennich sy- 
^stdmCi tak, jak potrebuji amatefi. V dalsim se po¬ 
jednavd o napdjedich a jejich pfizpOsobeni k antd- 
ndm a v .posledni o antendch (pro VKV, KV, SV 
i DV). Tyto dv£ skupiny jsou vhodnd i pro vyspdld 
amatery a umoinuji navrh’ovat a konstruovat anten- 
ni systdmy. tldelem teto recenze je upozprnit zd-’ 
jemce na fadu zajlmavosti, ktere jsou jinak dosti tdi- 
ko dostupnd a kterd jsou obsaieny ve sledovane pub- 
likaci. V hlavd dtvrtd je zarazena partie. kterd pojed¬ 
ndvd o syntdze antdn podle »zadane vyzarovaci cha¬ 
rakteristiky (jde v podstatd o urceni t ro 2 lozeni prou- 
dfl a fdze v antennim systdmu). Je probrdna metoda 
Fourierova integrdlu, jsou uvedeny vzorce ^pro 
vypodet funkei, ktere' charakterizuji anteny s po- 
malou i rychlou zmenou fdze proudu v antdne, je 
probrdna metoda dilcich smdrovych charaktenstik. 
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■ • H-prosinceje druhy pondelek, a ledy TP}60. 

. . 15. prosince konci termin k hldseni vysledku „CW lig/‘ a 
„Fone Ugy“ za listopad. i . 

. . 25. prosinceje ctvrty pondelek v mesici } a tudiz na nej pfipadd 
termin TP 160. Jelikoz tentokrdt jde o prvni svdtek vanodni, 
bude na zdvodeni ve svdlecni pohode pfihodnd atmosfera. 
A den nato .... 

. . 26. prosince se kond jiz Iradidnl VdnoM soutez, pofddand 
' Vychodoceskym krajem. Tentokrdt HI. rocnik zaiimaveho 
zavodu na VKV. ^ ' 

. 31. prosince konci 3} CW liga“ i 3J Fone liga (t . Ten posledni 

den se uz body zackrdnit nedaji, a tak je behem celeho 
prosince treba udelat 3 co se da. V.yhodne mesicni score pfijde 
• vhod pro celorocni hodnoceni — viz podminky v AR 12j60. 

. . s koncem roku se bude opet kompletovat cely rocnik, aby se 
mohl ddt do vazby. A opet 3 jako kazdorocne s se shledd 3 ze 
nektery sesit chybi. Prosime — nezddejte od redakce } . aby 
Vdm chybejici cislo dodala. Redakce pripramje rukopisy 3 ale 
neprovadi dislribuzi yytislenych dasopisu, nemd ledy starsi 
cisla na sklade. Uplny rocnik do vazby koncem roku za.- 
rucuje jedine vcas obnovene pfedplatne. Starejte se predem 
o rok 1962 a obnovte predplatne na Amaterske radio u 
postovniho dorudovatele nebo na Vasem posiounim * tirade. 
Distribuci provddi vyhradne Postovni novinovd sluzba! 



jsou probrany Cebygevovy polynomy a jejich po- 
uiiti. Z'cele teto partie je pro amatera nejdiileiitAjSi 
ta, kde autor uvAdi metodu navrhu i vla-tni vtfpoiet 
antAnnich systemu pro ziskanf optimum smdrove 
vyzafovaci charakteristiky. V hlavA, kterApojednAva 
o vedeni a napAje£ich, je cenna 6Ast o vedeni Gou- 
bauovS. Je uvedena teorie tohoto vedeni, kterA tvofi 
jeden vodic obaleny dielektrikeni a prakticky graf 
pro navrh. Cenna zvlAsre pro amatery je hJava os mb, 
kde jsou probrany zAklady prizpOsobeni napAjcce 
na zatei (antenu). Je probrAno uzkopAsmove pri- 
zpCisobenl dvoulinky k antene pomocj smycky nebo 
ctvrtvlnneho vedeni o jine charakteristicke impe- 
danci. Jsou uvedeny zpAsoby §irokop4smovAho pri- 
zpusobeni vedeni k antAnS pomod itvrtvlruiAho ve¬ 
deni a smycky nebo pomod exponenciAlniho vede¬ 
ni. Pro praxi jsou v devAtA hlave uvedeny charakte- 
ristickA parametry nlznych typO vedeni (dvoulinky, 
ctyflinky, stinAnA dvoulinky, souosAho vedeni 
a vlnovodu). Treti'dAst knihy pojednavA ji i pfimo 
o antenAch, pricemA nejvetSi pozornost autor ve- 
nuje antenAm pro VKV. Ze zajimavAjsich antAn je 
tieba upozomit na ndvrh jednoduch^ Sterbinove 


anteny v rovinn6 desce a jejimu nap4jeni, konstrukd 
jednoduch^ch vSesmerovych VKV §irokop4smo- 
v^ch anten a rovinnych spir41ov^ch ant£n i techto 
anten s logaritmickou rovinnou strukturou. Vedle 
dalsi fady zn4mych VKV ant4n je treba jeStfc po- 
uk4zat na trychtyrovou antenu s prodlu^ovad impe- 
dan'ini strukturou, tvofenou bucf zebrikovou 
strukturou nebo dielektrikem. U v§ech anten jsou 
uvedeny vzorce nebo grafy pro prakticky navrh. 
Z KV anten zasluhuji pozornost Nadenenkuv ciipol,’ 
Pistolkorsova V-antena a n4vrh rombick^ anteny. 
Z anten pro stfcdni a dlouh£ vlny je nejzajimav^jsi 
§t&rbinov4 ant^na, postavena na nizkych stolSrech, 
a pHzemni ant6na s postupnou vlnou. Pro konstruk- 
ci ant£n k zaHzenim pro hon na lisku jsou uvedeny 
n^ktere konstrukcni podklady rimov^ch anten. 
V celku Ize fid, ie se autor velmi dobfe zhostil ukolu 
zaradit do sv6 publikace i novejSi partie ant^nni 
techniky, kter6 se dosud ve vetsinfe pfipadfi vysky- 
tovaiy v pflvodnich ciancich odbomych technickych. 
iasopisii. Zdroven je videt, ie i x vysoce teoretick4 
uiebnice mfize s uspechem poslouzit amaterske 
obd. ... ' Sibal 



Kaaio C. 10/6t 

Jdeme ke komunismu 
— Kvantovi radioelck- 
tronika — _ Radioamatdfi 
sjezdu — Bioteiemetrie— 
Magnetofon „Dnfipr 11“ 
— Jednoduchy zesilovaC 
pro skolu s moinostf pfi- 
jmu.rozhlasu —‘S$B bu- 
dic ; pro 3,5—28 MHz, 
s elektromechanickym fi]- 
trem •— AmaterskV tele-- 
vizor pro barevnou tele- 
vizi „Cvet 1“ — §irokop4smovy antenni zesilovac 
pro televizi — Radioamatefi ndrodnimu hospodAf- 
stvi — M^rice osvitu Pro zvgtsov&k — Amatersky '• 
signalni generator s tranzistory — Nizkokapadtni 
hermeticky uzavrene akumulfitory (data). 

Radioamator Ikrotkofalowiec (PLR) fi. 10/1961 
Tranzistory polsk£ v^roby TG1-I-TG6, TG10, 
TG20, TG50-j-TG53, TG70 — Vypocet nizko- 
frekvencnich transformitori — Kapesni tranzisto- 
rovy pfijimai — Monitor kontroly vysilani — 
Tranzistorov^ cestovni pfijimac „Czar“ — Vysilac 
SSB (filtrovi metoda) — Jednoduch4 metoda ov£ro- 
vani nfekterych parametri zesilovadfi — Nove typy 
magnetofonovych piskfl ' 

Funkamateur (NDR) C. 10/1961 
Lipsky podzimni veletrh 1961, velk^ uspech — 
SovetSti amatefi na 145 a 435 MHz — Velmi jakost- 
nt nf stereozesilovac — Stavba vstupnich dU6 tele- 
viznich prijimacfi pro IV. a V, p4smo — Mbdulace, 
ridici amplitudu nosne vlny — Mal^ vysilad se dve-, 
ma elektronkami — Technika ploSn^ch spoji (5) — 
V$ep4smova vysilaci antena (2 x 13,5 m) — Uni- 
verz41ni kostra pro pokusna zapojeni — Pozn4mky 
k rozestreni paserh — Jednoducli^ pristroj k rnereni 
Vystupniho v^konu • 

Radio'und Fernsehen (NDR) c. 20/1961 
Prednosti stavebnich prvku —.XXX. mezin£- * 
rodni veletrh v Poznani 1961 (9 stran) — Nastavenl 
pracovniho bodu tranzistoru — Tranzistorova 
technika (24) — Pokyny k vypodu tranzistorov^ho 
audionu — Smesovaci pult s tranzistorovym zesilo- 
vacem — Proudove a nape(ov4 zavislosti termistorfi 
■—Principialni dnnost kompenzacnich zapojeni — 
Zlepseni magnetofonu „Tonmeister“ — Generator 
tbnovvch impulse pro mef eni v dalnopisne techhice 
— Vysokofrekvcncni mereni malych rozdilii vy§ky 
hladiny kapacit — Dalkov> v prijem televize. 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 19/1961 

Zd4ni a skutecnost (z Lipskeho veletrhu) — 
Impulsni generator modulovany nap^tim pilovitcho 
prubehu k mereni linearity zesilovafu — Pochody 
v ant^nnich napijeiich — Diodove Ctyffie pro kru- 
hovy modulator (04A 657) — Obrazov4 dioda 
0A626 — Modern! zaflzeni.pro dvoumetrove ama- 
tersk6 p4smo (vysilac, prijimai, modulator) — 
Polovodicove diody s, promennou. kapacitou — 
Nejdiiiezitgjsi o gernianiov^ch a kfemikovych 
usmernovaCich (2) — Chladici' problemy u polo- 
vodicovych prvku velkeho v^konu — Lipsky pod¬ 
zimni veletrh 1961 


INZBR€ B 


Prvni tufiny fddek KCs 10,20, dalsi Kcs 5,10. Na 
inzei&ty s ozndmenim jednodive koupe, prodeje 
nebo vymfcny 20% sleva. 

PrisluSnou dastku poukaite na diet C, 01-006-* 
44.465. Vydavatelstvi casopisu MNO-inzerce> 

• Praha 2, Vladislavova 26. Telefon 23-43-55 linka 
154. Uz4v6rka vidy 6 tydnfi pfed uvefejnfinim, tj. 
20. v mesid. Neopomente uvest prodejnl cenu. 

^ PRODEJ 

Amat6rskou mech. cist magnetofonu s elmag. 
spojkami pro 9,05 a 4,75 k cm/min bez motoru 
s 2 x 6 tladtkovym ovlidfinim (400). Svoboda, Po- 
dfibrady II, Hellichova 349. 

Nlfe aku 2,4 V/15 Ah (25), a 26 Ah (35), 6H31, 
6BC32, 6F31, 6L31, 6CG31, 6F36 (10), repro 
8 cm (17), 10 (20), 16 (25), polariz. rel6-(17), Sdfel. 
techn. v4z. 1956, 58 (4 50),‘Kottek - Cs. prijim. (40), 
Frk — 1 - Tech, telev. pfenosu (35). Naus, 28.,rijna 22, 
Teplice. • ' 

Obrazoyka ORl/lOO/2/6 RFT (200), RX Ebl2 
bez elektr. (40), mikr. uhlik. (8), expozimetr (80), 
EF50 (20), RL12P10 (10), 6BC32 (15), 6F36 (20), 
selen 24 V/3 A (40), RX pro riz. modelfi (150), ^as. 
Vesmlr 1947—57, viz. »(500), sbirka znimek CSR 
(500), Leica kasety Agfa (4). O. Sfastny, Vamberk 
83. x - 

VFO 2x EF14 a 6F6, 3,5 -r-4 MHz 70 Q + z droi 
(450), Emil (350). D. Svec; ELV Tc Martin. 
ElOaK (400). Fr. Sn4bl, Velk4 Roudka 56 p. Vrlke 
Opatovice. 


AD I Q 


Vyprodej radiosoucastek 

Amp6rmetry (do panelu) 0 20 cm 0—300 A, 
0—400 A a 0—300—4500 A kus K£s 23,—, profilove 
ampermetry 10 x 20 cm 0—300 A nebo 0—1,5 A — 

3 kA Kcs 23,—, ctvercove ampermetry 16 x 16 cm 
0—1—2 kA K6s 23,—, DHIL 5 200 M K£s 85,— 
-a DHR8 200 ^uA Kfis 130,—, wattmetry itvercov6 
16 x 16 cm 8—0—8 MW thfdzove Kcs 23,—, watt- . 
metiy 0—8 kW 380 V nebo 0—12 kW na stridavy 
prou'd Kcs 23,—, stavebnice doplnovaci skfinky 
galvanometru E50, s .kompletni sadou soucdstek 
vcetnfc. bakelitovd skfiftky, pro mefeni stridaveho 
nap^ti a proudu K£s 40,—, §asi typ 407 Kcs 5,40, 
montovand sasi s rtatymi kondenzatory (na roze- 
briini) kua K6s 7,20. Kuli<5kov£ loziska 0 22 mm, 
sv&tlost 8 mm kus K6s 2,—spirSlovd perka 
0 5 mm dl. 46 mm Kcs 0,25, 0 7 mm db 20 mm 
Kcs 0,10, zadni stSny k televizoru 4001 KCs 1,75, 
k prijima6i 508B Kcs 1,—, k prijimabi M&j Kcs 1,— 
a k Blaniku K6s 4,40, vhodne po iiprav6 (vyfezu) 
pro nove modely^ linedmi 'potenciometry 50 kl? 
Kcs 2,35. Sikatropicke kondenzatory 10 000 pF 
3/9 kV K£s 0,95, 500 a 2500 pF 250 V K£s 0,30, 
5000 pF 125 V Kcs 0,30 a 0,25 fiF 125 V K6s 0,25 
za kus, kondenzAtory keramicke, svitkovA, pevnA 
v kovovAm pouzdre a skupinovA bloky. Civky KV, 
SV, DV a MF, civky odladovaci, kostnCky pro 
civky, elektronky II. jakosti za poloviCni ceny, 
objimky elektronek starsich typd od 1,— do 
1,30 Kcs, kovove kryty na reproduktory 0 135 mm,' 
vy§ka 70 mm Kcs 1,05, hranate kryty na mezi- 
frekvence K6s 0,80 kus. Drtaky stupnic K6s 0,30, 
drobny keramicky material vseho druhu, odpory 
drAtovA, zalite zAstrdkove, Rosenthal,' v bohatem 
vyberu, uhliky rOznych velikosti od 0,60 do 4,—K£s, • 
tlumivky na kostfe trolitulove, bakelitove, perti- 
naxove a keramicke. Stupnice.temAf do v§ech typil 
starsich pfijima6u za jednotnou. cenu Kcs 2,—. 
Zbozi zasilAme itt postou na dobirku. Pr’odejna 
potfeb pro radioamatAry, Praha 1, JindfiSskA ul. 12, 
tel. 226276, 227409, 231619. s 


Pfijimac Hymnus VKV 88 — 100 MHz (1600). 
Dusil, Koclerov u Dvora KralovA n. L. - ' 

Magnetof. adaptor Toni orig. RFT, popis 
AR 7/56 se sadou paskfi (850). J. Simanek, Praha 2, 
LondynskA 6. 


KOUPfi 

EK3 bezv. V. Kejha, Praha 1, JindfiSskA 5. 

MagnetickA spojky vyrobehA podle AR. Josef 
Base, Svoboda n. tipou 305. 

Komunikacni RX na vSechna pAsma, jen tovAmi 
v^robek. Josef Klime§, *K. ftecice 408. 

Xtaly 100 kHz 7200’—7250 kHz resp. vym. za 
352 a 353 kHz, MF trafa z ELIO. D. Svec ELV 
Tc Martin. 

Komunikacni RX, VY1; VY2, VCL11, jAdro na 
tmfo 50 cm*, Urdox 110—220 V/0,2 A‘, tepel. m£r. 
1—4 A, 200 mA Atvercovy. Fr. Snabl, VelkA Roud¬ 
ka 56 p. Velke Opatovice. 

CievkovA suprava 622 A alebo len I/mf trans- 
formAtor. M. Jandura, celul6zka, Martin. 

Dobrtf wobbler (rozmitany generator) na vSechna 
nase televizni pAsma. Ini. Josef SimAiek, Klatovy, 
DomaflickA 266. * ’ 


V^MfiNA 

Kcmcovy stupen 100 W, 2x 807, 3,5—28 MHz 
podle OK1PD. Velk\? eli min ator 1000/300 mA, 
stab. 70—280/80 mA, predp. 0—300 V, st 12.6a 
6,3 V, aut. zap. anody.’ Za kvalit. pfijimac Kdrting,' 
E52, Hallicraft, EZ6, MWEc apod. DostAlek, ONV 
Hr. KrAlovA. 




